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Csavarja be a hátsó vonószemet 
az óramutató járásával ellentétes irányba, 
hogy szorosan a helyére kerüljön. 

Lassan induljon el, és kerülje a rángatást. 
A túlzott húzó igénybevételek sérülést 
okozhatnak a gépkocsikban.

A károsodások elkerülése érdekében 
a kezdetben laza vontatókötelet óvatos 
elindulással feszítse meg, ne pedig hirtelen 
rántással.

Vontatás után csavarja ki a hátsó vonószemet 
az óramutató járásának megfelelõen, vegye 
ki és helyezze vissza a fedelet.

Gépkocsiemelõ és szerszámok
A gépkocsiemelõt és a szerszámokat 
kifejezetten az Ön gépkocsijához tervezték, 
ezért csak ehhez a gépkocsihoz használja. 
A gépkocsiemelõt csak kerékcsere céljából 
használja.

A gépkocsiemelõ és a szerszámok 
a csomagtérben, a padlókárpit alatt található.

A gépkocsiemelõ és a szerszámok 
elõvételéhez nyissa ki csomagtérajtót. 
Nyomja a padlókárpiton lévõ karokat 
a fogantyú felé, és emelje fel a padlókárpitot 
a fogantyúnál fogva. 

Akassza be a kampót a csomagtérajtó 
nyílásának felsõ részébe (lásd 63. oldal, 
S 13419 ábra).

Csavarja ki a szárnyascsavart az emelõbõl 
az óramutató járásával ellentétes irányba 
tekerve, majd vegye elõ a gépkocsiemelõt 
és a kerékkulcsot.

Távolítsa el a kerékkulcsot tartó zsák 
rögzítésére szolgáló hevedert. Ezután vegye ki 
a kerékkulcsot a zsákból.

9 Figyelmeztetés

Soha ne emelje meg a gépkocsit 
a vonószemnél fogva.

9 Figyelmeztetés

Hirtelen fékezésnél vagy ütközésnél 
az utastérben elszabaduló rögzítetlen 
tárgyak személyi sérülést okozhatnak, illetve 
kárt tehetnek a gépkocsi belterében. 

Rögzítse a gépkocsiemelõt 
és a szerszámokat megfelelõen 
a csomagtérben, a padlókárpit alatt.
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Elakadásjelzõ háromszög  ̈3 
és elsõsegélycsomag + 3
Az elsõsegélydoboz és az elakadásjelzõ 
háromszög a padlókárpit alatt található 
a csomagtérben.

Szükségpótkerék
A szükségpótkerék a csomagtartóban 
található, biztosítóanyával rögzítve 
a padlókárpit alatt.

Nyomja a padlókárpiton lévõ karokat 
a fogantyú felé, és emelje fel a padlókárpitot 
a fogantyúnál fogva (lásd 176. oldal, 
S 13700 ábra). Akassza be a kampót 
a csomagtérajtó nyílásának felsõ részébe 
(lásd 63. oldal, S 13419 ábra).

Csavarja ki a rögzítõt az óramutató járásával 
ellentétes irányba tekerve, majd emelje ki 
a pótkereket a helyérõl.

Általános információk
Ha téli gumiabroncsot 3 használ, 
elõfordulhat, hogy a pótkeréken nyári 
gumiabroncs van. 

Nyári gumiabronccsal szerelt pótkerék 
használata befolyásolhatja a gépkocsi 
vezethetõségét, különösen csúszós útfelületen. 

Minél hamarabb javíttassa meg 
és egyensúlyoztassa ki a sérült gumiabroncsot, 
majd cserélje vissza a kerekeket.
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A szükségpótkerékre vonatkozó 
megjegyzések
z Szükségpótkerékkel a gépkocsi 
menettulajdonságai megváltozhatnak, 
különösen téli gumiabroncsok 3 használata 
esetén. Minél elõbb cseréltesse ki a sérült 
gumiabroncsot, és szerelje vissza 
a kiegyensúlyozott kereket.

z Ne szereljen egynél több szükségpótkereket 
a gépkocsira.

z Ne közlekedjen 80 km/h sebességnél 
gyorsabban.

z A kanyarokban lassan hajtson.

z Ne használja a szükségpótkereket 
huzamosabb ideig.

z Késlekedés nélkül cserélje vissza 
a szükségpótkereket teljes méretûre.

z Ha valamelyik kerékre szükségpótkerék van 
felszerelve, ne vigye az autót olyan gépi 
autómosóba, ahol a gépkocsikat automatikus 
rendszer húzza elõre egy sínen. 
A szükségpótkerék beszorulhat a sínrendszerbe, 
ilyenkor megsérülhet a pótkerék, a gumiabroncs, 
sõt akár a gépkocsi más részei is.

z A szükségpótkeréken nem szabad hóláncot 
használni. 

Amennyiben hólánc felszerelése válik 
szükségessé az elsõ kerék defektje után, 
a szükségpótkereket szerelje hátulra, 
és az egyik hátsó kereket szerelje fel elõre. 
Ellenõrizze és szükség szerint állítsa be 
a gumiabroncsok levegõnyomását 
– lásd 224. oldal.

z A szükségpótkerék használatára 
vonatkozóan kövesse a 153., 181. 
és 223. oldalon található utasításokat.

Tanácsok a kötött forgásirányú 
gumiabroncsokkal 3 kapcsolatban
A kötött forgásirányú gumiabroncsok 
képességei csak akkor használhatók ki teljes 
mértékben, ha az elõírt forgási iránynak 
megfelelõen szerelték fel õket. 

Amennyiben egy kerék vagy pótkerék 
a megadott forgási iránynak ellentétesen 
kerül felhelyezésre egy defekt miatt, 
a következõkre kell figyelni:

z Megváltoztathatnak a gépkocsi 
menettulajdonságai. Minél elõbb 
cseréltesse ki a sérült gumiabroncsot, majd 
egyensúlyoztassa ki és szereltesse vissza 
a kereket.

z Ne közlekedjen 80 km/h sebességnél 
gyorsabban.

z Vezessen óvatosan, különösen esõs vagy 
havas idõben.

z A kötött forgásirányú gumiabroncsokkal 
kapcsolatos további információk 
– lásd 149. oldal.

Kerékcsere 
Az esetleges sérülések kockázatának 
csökkentése érdekében tegye meg 
a következõ elõkészületeket, és járjon el 
az alábbiak szerint: 

z Szilárd, sík, csúszásmentes talajon 
parkoljon. 

z Kapcsolja be a vészvillogót, és húzza be 
a kéziféket. Kapcsolja az elsõ vagy 
a hátrameneti fokozatot (automata 
sebességváltón 3 a P állást). 

z Állítsa fel megfelelõ módon 
az elakadásjelzõ háromszöget 3. 

z Az összes utas szálljon ki a gépkocsiból, 
és kérje meg õket, hogy a forgalomtól 
távol, biztonságos helyen várakozzanak.

z Vegye ki a pótkereket a csomagtér 
padlókárpitja alól – lásd 177. oldal.

z A gépkocsi megemelése elõtt 
a kormányzott kerekeket forgassa egyenes 
állásba.
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z Vegye le a dísztárcsát 3.

z Lazítsa meg a kerékcsavarokat egy 
fordulattal a gépkocsi felemelése elõtt, 
de ne csavarja ki teljesen a csavarokat, 
mielõtt a kerék elemelkedik a földtõl.

z Soha ne cseréljen egyszerre több kereket.

z Rögzítse a cserélendõ kerékkel átlósan 
szemben levõ kereket ékekkel vagy 
megfelelõ tárgyakkal a kerék elõtt 
és mögött is.

z A forgalom közvetlen közelében ne emelje 
meg a gépkocsit.

z A gépkocsiemelõt csak kerékcseréhez 
használja. 

z Soha ne lépje túl az emelõ maximális 
teherbírását (900 kg).

z Ha a talaj túlságosan laza, helyezzen max. 
1 cm vastagságú kemény lapot az emelõ 
talpa alá. Vastagabb lap használata kárt 
okozhat a gépkocsiban és az emelõben.

z Ne emelje a gépkocsit magasabbra, mint 
ami a kerékcseréhez feltétlenül szükséges.

z Sem emberek, sem állatok nem 
tartózkodhatnak a gépkocsiban 
felemelésekor. 

z Ne indítsa be vagy járassa a motort, 
és ne másszon a megemelt gépkocsi alá.

z Kerékcserekor a kerékcsavarok 
becsavarása elõtt enyhén zsírozza meg 
a kerékcsavarok kúpos felületét.

z A gépkocsi leengedése után teljesen 
szorítsa meg a kerékcsavarokat az elõírt 
nyomatékkal (lásd 223. oldal). 

z Ha a biztonságos kerékcseréhez nem 
megfelelõk a körülmények, vegye fel 
a kapcsolatot egy szervizzel.

1. Pattintsa le a dísztárcsát 3.
2. Lazítsa meg egyenként a kerékcsavarokat 

egy teljes fordulattal a kerékkulcs 
segítségével, a lehetõ legszorosabban 
a kerékcsavarokra helyezve azt.
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3. Az elsõ és hátsó emelési pontok helyét 
bemélyedések jelzik a küszöb alján, 
az ajtók alatt.

4. Mielõtt az emelõponthoz illesztené, 
a gépkocsiemelõt az emelõszem kézi 
forgatásával állítsa megfelelõ magasságúra.

Helyezze a gépkocsiemelõt a sérült 
kerékhez legközelebb esõ emelési pont alá 
(elöl vagy hátul) úgy, hogy az emelõkarom 
ölelje körül a gépkocsi alján végigfutó 
peremet. Ellenõrizze, hogy az emelõkarom 
megfelelõen helyezkedik-e el.

A gépkocsiemelõ talpa pontosan 
az emelési pont alatt érintse a talajt, 
úgy, hogy ne tudjon elcsúszni.

5. A hajtókart illessze az emelõszembe, 
és forgatásával emelje meg a gépkocsit. 

Ha az emelõ elmozdul, vagy a helyzete 
nem megfelelõ, haladéktalanul engedje le 
a gépkocsit óvatosan, és állítsa be újra 
az emelõt.

Csak annyira emelje meg a gépkocsit, 
amíg a kerekek éppen elemelkednek 
a földrõl.

6. Balra forgatva csavarja ki 
a kerékcsavarokat, majd törölje õket 
tisztára egy ronggyal. Ezután kenje be 
vékony rétegben zsírral a kerékcsavarok 
kúpos részét. Ne zsírozza meg a menetet.

A kicsavart kerékcsavarokat tegye olyan 
helyre, ahol a meneteik nem 
piszkolódnak be.
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Elektromos rendszer

Biztosítékok
A gépkocsiban két biztosítékdoboz van: 
a mûszerfali biztosítékdoboz az elsõ 
utasoldali lábtér bal oldalán, a motortéri 
biztosítékdoboz pedig a hûtõfolyadék-
kiegyenlítõtartály mellett található.

Ajánlatos mindig a gépkocsiban tartani egy 
teljes biztosítékkészletet.

A tartalék biztosítékok a motortérben lévõ 
biztosítékdobozban találhatók.

7. Cserélje ki a kereket. A pótkerékre 
vonatkozó megjegyzések – lásd 178. oldal.

8. Csavarja vissza és enyhén húzza meg 
valamennyi kerékcsavart kézzel, míg 
a kerék fel nem fekszik a kerékagyra.

9. A kerékkulcsot balra forgatva engedje le 
a földre a gépkocsit.

10. Húzza meg a kerékcsavarokat átlós 
sorrendben úgy, hogy a kerékkulcsot 
teljesen rányomja a csavarokra.

11. Tegye a lecserélt kereket a csomagtérbe.

12. Tegye helyére az emelõt 
és a szerszámokat, valamint 
az elakadásjelzõ háromszöget 3 
– lásd 176. és 177. oldal.

13. Ellenõrizze a felszerelt keréken 
a gumiabroncs levegõnyomását 
– lásd 224. oldal. Szükség szerint állítsa be.

14. Egyensúlyoztassa ki a kereket, 
és ellenõriztesse a kerékcsavarok 
meghúzási nyomatékát minél hamarabb, 
ill. állíttassa be, ha szükséges. Meghúzási 
nyomaték – lásd 223. oldal.

15. Cseréltesse ki a sérült gumiabroncsot 
a leszerelt keréken.

16. A szükségpótkereket késlekedés nélkül 
cserélje vissza teljes méretûre.

9 Figyelmeztetés

Az elektronikus gyújtóberendezés 
nagyfeszültségû. Elemeinek érintése tilos, 
életveszélyes!
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Biztosíték cseréje elõtt kapcsolja ki 
a vonatkozó kapcsolót, illetve a gyújtást.

A hibás biztosítékot az elolvadt szálról lehet 
felismerni. A biztosítékot csak akkor cserélje ki, 
ha a hiba okát meghatározta és kijavította.

A biztosíték-eltávolító csipesz a motortérben 
lévõ biztosítékdobozban található. A kiégett 
biztosíték eltávolításához ne használjon 
elektromosan vezetõ szerszámot.

Csak az elõírt értéknek megfelelõ 
biztosítékokat szereljen be. A biztosíték értéke 
minden biztosítékon megtalálható, továbbá 
a biztosíték színe is jelzi annak értékét.

Biztosítékok és az általuk védett 
legfontosabb áramkörök
Mûszerfali biztosítékdoboz
Az utasoldali lábtér bal oldalán található. 
Oldja ki a reteszt a fedél kinyitásához.

A biztosítékok cseréjéhez a motortérben lévõ 
biztosítékdobozban talál egy biztosítékcsipeszt.

Biztosítékok
Azonosító szín

Biztosítékok
Érték1)

1) Amperben

szürke 2 A

világosbarna 5 A

sötétbarna 7,5 A

piros 10 A

világoskék 15 A

sárga 20 A

fehér 25 A

világoszöld 30 A

narancssárga 40 A

sötétkék 60 A
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Bizonyos áramköröket több biztosíték is 
védhet.

Szám Áramkör Érték

1 Tartozékdugalj 20 A

2 Ülésfûtés 20 A

3 Hangrendszer 15 A

4 Utánfutó 10 A

5 Helyzetjelzõ lámpa 
(jobb oldal)

10 A

6 Légkondicionálás 10 A

7 Szervokormány 10 A

8 Karosszéria vezérlõegység 10 A

9 Riasztóberendezés 10 A

10 Központi ajtózár 20 A

11 Irányjelzõ (jobb oldal) 15 A

12 Irányjelzõ (bal oldal) 15 A

Szám Áramkör Érték

13 Motorleállítás 15 A

14 Fényszórómosó 15 A

15 Hátsó helyzetjelzõk 10 A

16 Légkondicionálás 15 A

17 Karosszéria vezérlõegység 20 A

18 Karosszéria vezérlõegység 15 A

19 Gyújtáskapcsoló 2 A

20 Hátsó ködlámpa 10 A

21 Légzsák 10 A

22 Elsõ ajtózár 15 A

23 Tartozékdugalj 20 A

24 Sebességváltó vezérlõegység 15 A

25 Motor 15 A

26 Karosszéria vezérlõegység 10 A

Szám Áramkör Érték

27 - -

28 Szélvédõmosó 10 A

29 Külsõ tükörfûtés 15 A

30 Mûszerek 10 A

31 Gyújtás 10 A

32 Légzsák 10 A

33 Távirányító 
a kormánykeréken

2 A

34 Behajtható külsõ 
visszapillantó tükrök 

10 A

35 - -

36 Cigarettagyújtó 20 A

37 Jobb elsõ elektromos ablak 20 A

38 Bal elsõ elektromos ablak 20 A

39 Automata sebességváltó 10 A
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Motortéri biztosítékdoboz
A biztosítékdoboz a motortérben, 
a hûtõfolyadék kiegyenlítõ-tartály mellett 
található.

A kinyitáshoz akassza ki és nyissa fel 
a fedelet.

A biztosítékok cseréjéhez a motortérben lévõ 
biztosítékdobozban talál egy 
biztosítékcsipeszt.

9 Figyelmeztetés

Az esetleges sérülések elkerülése érdekében 
állítsa le a motort, mielõtt kinyitná 
a motortéri biztosítékdobozt.

Bizonyos áramköröket több biztosíték is 
védhet.

Szám Áramkör Érték

1 Motor 1 15 A

2 Motor 2 15 A

3 Motor-vezérlõegység 20 A

4 Motor 3 15 A

5 Légkondicionálás 10 A

6 Fõbiztosíték 10 A

7 Indítómotor 20 A

8 Hûtõventilátor 30 A

9 Üzemanyag-szivattyú 15 A

10 Összkerékhajtás (AWD) 15 A

Szám Áramkör Érték

11 Kiegészítõ hûtõventilátor 30 A

12 Motorleállítás 15 A

13 Ülésfûtés 20 A

14 ABS modul 20 A

15 ABS modul 40 A

16 Kürt 15 A

17 Ablaktörlõk 25 A

18 Motor be 40 A

19 Tartozék csatlakozó/Gyújtás 40 A

20 Napfénytetõ 20 A

21 Riasztóberendezés 15 A
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Izzócsere
Izzócsere elõtt kapcsolja ki a gyújtást 
és a cserélendõ izzóhoz tartozó kapcsolót.

Az új izzót csak a foglalatánál fogja meg! 
Ne érintse meg az izzó üvegét kézzel, 
különben az üvegre kerülõ ujjlenyomat 
elpárolog és lerakódik a fényszórótükrön, 
és ez a fényszóró vakulását okozhatja. 
A véletlenül megérintett felületet tiszta, 
alkoholos vagy spirituszos, bolyhosodás-
mentes ronggyal törölje le.

A csereizzó paramétereinek meg kell 
egyezniük a kiégett izzó paramétereivel. 
A foglalaton feltüntetett teljesítményértéket 
(W) ne lépje túl. 

A fényszórók beállítása
Javasoljuk, hogy a fényszórók beállítását 
bízza szervizre, ahol megfelelõ berendezéssel 
rendelkeznek a mûvelet elvégzéséhez.

A fényszórók beállítása elõtt 
a fényszórómagasság-beállító gombot 3 
7 állásba kell fordítani.

A fényszóró kiszerelése
Izzócseréhez elõször ki kell szerelni 
a fényszóróházat.

1. Kapcsolja ki a gyújtást és a fényszóró-
kapcsolót.

2. Nyissa ki a motorháztetõt, és a 11 retesz 
kioldásával vegye le a hûtõrácsot.

3. Vegye ki a 3 csavart, és húzza ki 
a fényszórót.

4. Nyomja meg az elektromos csatlakozó 
rögzítõfüleit, és vegye le az elektromos 
csatlakozót a fényszóróról.

5. Vegye ki a fényszóróházat.

A fényszóróház visszaszereléséhez 
a kiszerelés lépéseit végezze el fordított 
sorrendben – gyõzõdjön meg róla, hogy 
a pozícionáló csap megfelelõen illeszkedik 
a foglalatába.

Ne húzza túl a csavarokat és a reteszeket.

Szám Áramkör Érték

22 Elektromos ülésállítás 30 A

23 Akkumulátor 60 A

24 Hátsó ablakfûtés 30 A

25 Tompított fényszóró 
(bal oldal)

15 A

26 Tompított fényszóró 
(jobb oldal)

15 A

27 Helyzetjelzõ lámpa 
(bal oldal)

10 A

28 Ködfényszóró 15 A

29 Távolsági fényszóró 15 A

30 Hátsó ablaktörlõ 20 A

31 - -

32 Fényszórómosó 20 A

33 Sebességváltó vezérlõegység 15 A

34 Utánfutó/helyzetjelzõ lámpa 
(bal oldal)

10 A

35 Tartalék 25 A

36 Tartalék 20 A

37 Tartalék 15 A

38 Tartalék 10 A



Hibaelhárítás, autóápolás186

Halogén fényszórórendszer
Tompított és távolsági fényszóró
Távolsági fényszóró 1 (belsõ izzók) 
és tompított fényszóró 2 (külsõ izzók).

1. Szerelje ki a fényszóróházat 
– lásd 185. oldal.

2. Vegye le a fényszóró védõsapkáját.

3. Akassza ki az izzótartó rugót és vegye ki 
az izzót a fényszóróházból.

4. Az új izzó behelyezésekor ügyeljen arra, 
hogy a fülek megfelelõen illeszkedjenek 
a fényszórón lévõ mélyedésekbe. Ne érintse 
meg az izzó üvegét.

5. Akassza be az izzótartó rugót, és helyezze 
vissza a fényszóró védõsapkáját.

6. Szerelje vissza a fényszóróházat.

Helyzetjelzõ lámpák
1. Szerelje ki a fényszóróházat 
– lásd 185. oldal.

2. Vegye le a fényszóró védõsapkáját, 
és húzza ki az izzótartót (amely a távolsági 
fényszóró izzója mellett található) 
a fényszóróházból.

3. Vegye ki az izzót a foglalatból egyenesen 
kihúzva.

4. Helyezze be az új izzót, az izzót 
bolyhosodás-mentes ruhával megfogva.

5. Helyezze vissza az izzótartót 
a fényszóróházba, és helyezze vissza 
a fényszóró védõsapkáját.

6. Szerelje vissza a fényszóróházat.

Elsõ irányjelzõ lámpák
1. Szerelje ki a fényszóróházat 
– lásd 185. oldal.

2. Forgassa az izzótartót az óramutató 
járásával ellentétes irányba, és vegye ki 
a fényszóróházból.

3. Nyomja be és forgassa el az izzót 
az óramutató járásával ellentétes irányba, 
és vegye ki az izzótartóból.

4. Helyezze be az új izzót az izzótartóba, 
nyomja be és forgassa el az óramutató 
járásával megegyezõ irányba.

5. Az óramutató járásával megegyezõ 
irányba forgatva helyezze vissza 
az izzótartót a fényszóróházba.

6. Szerelje vissza a fényszóróházat.
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Xenon fényszórórendszer 3
A halogén fényszórók A és a Xenon 
fényszórók B az eltérõ lencsekialakítás 
alapján különböztethetõk meg egymástól.

Helyzetjelzõ lámpák
1. Szerelje ki a fényszóróházat 
– lásd 185. oldal.

2. Forgassa az izzótartót az óramutató 
járásával ellentétes irányba, és vegye ki 
a fényszóróházból.

3. Vegye ki az izzót a foglalatból egyenesen 
kihúzva.

4. Helyezze be az új izzót, az izzót 
bolyhosodás-mentes ruhával megfogva.

5. Az óramutató járásával megegyezõ 
irányba forgatva helyezze vissza 
az izzótartót a fényszóróházba.

6. Szerelje vissza a fényszóróházat.

Elsõ irányjelzõ lámpák
1. Szerelje ki a fényszóróházat 
– lásd 185. oldal.

2. Forgassa az izzótartót az óramutató 
járásával ellentétes irányba, és vegye ki 
a fényszóróházból.

3. Nyomja be és forgassa el az izzót 
az óramutató járásával ellentétes irányba, 
és vegye ki az izzótartóból.

4. Helyezze be az új izzót az izzótartóba, 
nyomja be és forgassa el az óramutató 
járásával megegyezõ irányba.

5. Az óramutató járásával megegyezõ 
irányba forgatva helyezze vissza 
az izzótartót a fényszóróházba.

6. Szerelje vissza a fényszóróházat.

9 Figyelmeztetés

A Xenon fényszórók nagyon magas 
feszültséggel mûködnek. Az életveszélyes 
sérülés elkerülése érdekében a fényszórókat 
nem szabad megérinteni. A tompított 
és a távolsági fényszórót csak szervizben 
javíttassa meg.
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Ködfényszóró
1. Csavarja ki a két csavart a gépkocsi alján, 
a ködfényszóró alatt lévõ panelbõl, majd 
vegye le a panelt.

2. Vegye le az elektromos csatlakozót 
az izzótartóról, és forgassa az izzótartót 
az óramutató járásával ellentétes irányba.

3. Vegye ki az izzótartót a fényszóróházból, 
forgassa el az izzót az óramutató járásával 
ellentétes irányba, és vegye ki 
az izzótartóból.

4. Helyezze be az új izzót az izzótartóba, 
majd forgassa el az óramutató járásával 
megegyezõ irányba.

5. Helyezze vissza az izzótartót 
a fényszóróházba, és csatlakoztassa 
az elektromos csatlakozót.

6. Szerelje vissza a gépkocsi alján lévõ panelt 
a korábban eltávolított két csavarral.

Oldalsó irányjelzõ lámpák
1. Csavarhúzóval pattintsa ki az oldalsó 
irányjelzõ lámpaegységét a sárvédõbõl.

2. Forgassa el az izzótartót az óramutató 
járásával ellentétes irányba.

3. Az izzótartóból egyenesen kihúzva vegye ki 
az izzót a lámpaegységbõl.

4. Helyezze be az új izzót az izzótartóba, 
nyomja be és forgassa el az óramutató 
járásával megegyezõ irányba.

5. Nyomja vissza a lámpaegységet a nyílásába.

Hátsó féklámpa, helyzetjelzõ, irányjelzõ, 
tolatólámpa, és hátsó ködlámpa
1. Nyissa ki a csomagtérajtót, vegye ki a két 
csavart és a lámpaegységet.

2. Az óramutató járásával ellentétes irányba 
forgatva vegye ki az izzótartót.

3. Benyomva és az óramutató járásával 
ellentétes irányba elforgatva vegye ki 
az izzót az izzótartóból.

4. Tegyen be egy új izzót a foglalatba.

5. Szerelje vissza az izzótartót 
a lámpaegységbe. Forgassa el 
az izzótartót az óramutató járásával 
megegyezõ irányba, és gyõzõdjön meg 
róla, hogy megfelelõen rögzült. 
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6. A rögzítõfüleket a nyílásokba vezetve (lásd 
a fekete nyilakat az ábrán) helyezze vissza 
a lámpaegységet.

7. Helyezze vissza a korábban eltávolított két 
csavart, és csukja be a csomagtérajtót.

Rendszámtábla-világítás
1. Távolítsa el a 4 csavart (nyíllal jelezve), 
és vegye le a lámpaburát.

2. Az óramutató járásával ellentétes irányba 
forgatva vegye ki a foglalatot 
a lámpaegységbõl.

3. Húzza ki egyenesen az izzót a foglalatból.

4. Helyezze be az új izzót.

5. Helyezze vissza a foglalatot 
a lámpaegységbe, forgassa el a foglalatot 
az óramutató járásával megegyezõ 
irányba, és gyõzõdjön meg róla, hogy 
megfelelõen rögzült.

6. Szerelje vissza a lámpaburát a korábban 
eltávolított négy csavarral.

Elsõ olvasólámpák
1. Csavarhúzóval pattintsa ki a lámpaburát 
a tetõkárpitból.

2. Vegye ki az izzót.

3. Helyezze be az új izzót.

4. Helyezze vissza a lámpaburát a tetõkárpitba
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Hátsó utastér-világítás
1. Csavarhúzóval pattintsa ki a lámpaburát 
a tetõkárpitból.

2. Vegye ki az izzót.

3. Helyezze be az új izzót.

4. Helyezze vissza a lámpaburát 
a tetõkárpitba

Csomagtér-világítás 3
1. Csavarhúzóval pattintsa ki a lámpaburát 
a lámpaegységbõl.

2. Vegye ki az izzót.

3. Helyezze be az új izzót.

4. Szerelje vissza a lámpaburát 
a lámpaegységbe.

Elsõ ajtóvilágítás
1. Csavarhúzóval pattintsa ki a lámpaburát 
az ajtókárpitból.

2. Vegye ki az izzót.

3. Helyezze be az új izzót.

4. Helyezze vissza a lámpaburát 
az ajtókárpitba.
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Középsõ (harmadik) féklámpa, mûszerfal-
világítás és kesztyûtartó-világítás
Javasoljuk, hogy ezeket az izzókat szervizben 
cseréltesse ki.

Eredeti Opel alkatrészek és 
tartozékok
Javasoljuk, hogy csak eredeti Opel 
alkatrészeket és tartozékokat használjon, 
valamint olyan módosító egységeket, melyeket 
kifejezetten az Ön gépkocsijához fejlesztettek 
ki. Ezeket az alkatrészeket különleges 
vizsgálatoknak vetették alá, így szavatolják 
az Opel gépkocsik megbízhatóságát 
és biztonságát. A folyamatos piacfigyelés 
ellenére sem tudjuk ezeket a tulajdonságokat 
felmérni és szavatolni más gyártmányokra 
vonatkozólag, még akkor sem, ha azokat 
az illetékes hatóságok valamely egyéb 
formában engedélyezték.

”Eredeti Opel alkatrészek és tartozékok, 
valamint az Opel által jóváhagyott módosító 
egységek beszerezhetõk az Ön Opel Szerviz 
Partnerénél, ahol átfogó tájékoztatást is 
kaphat a megengedett mûszaki 
módosításokkal kapcsolatban, valamint 
biztos lehet benne, hogy a kiválasztott 
alkatrészt megfelelõen szerelik be.

Biztonsági megjegyzés 
A sérülések elkerülése érdekében csak 
kikapcsolt gyújtás mellett végezzen 
ellenõrzéseket a motortérben (például fékolaj- 
vagy motorolajszint-ellenõrzést). 

Soha ne végezzen saját kezûleg semmilyen 
javítási, beállítási vagy karbantartási munkát 
a gépkocsin. Ez különösen a motorra, 
a karosszériára és a biztonsági 
berendezésekre vonatkozik. Akaratlanul is 
megszeghet ezzel elõírásokat, és a nem 
megfelelõ munkavégzéssel veszélyeztetheti 
önmaga és mások biztonságát.

Folyadékszintek ellenõrzése és 
utántöltése
A könnyebb azonosíthatóság érdekében 
a motorolaj-betöltõnyílás, a hûtõfolyadék-
betöltõnyílás, a szélvédõmosó-tartály betöltõ 
nyílása és az olajszint-ellenõrzõ pálca 
fogantyúja sárga színûek.

9 Figyelmeztetés

A hûtõventilátort hõkapcsoló vezérli, így 
váratlanul beindulhat kikapcsolt gyújtás 
mellett is; ez sérülésveszélyt okozhat.

Az elektronikus gyújtóberendezés 
nagyfeszültségû. Elemeinek érintése tilos, 
életveszélyes.
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Motorolaj 
További információ a motorolajokról 
– lásd 213. oldal.

Motorolajszint és motorolaj-fogyasztás
Minden motor fogyaszt bizonyos mennyiségû 
olajat, ezért az olajcserék között idõnként 
ellenõrizni kell a motorolajszintet, és szükség 
esetén pótolni kell a hiányzó mennyiséget. 

Javasoljuk, hogy minden megtett 500 km 
után, illetve hosszabb útra történõ indulás 
elõtt ellenõrizze az olajszintet.

Az ábrák a Z 24 és Z 32 benzinüzemû, illetve 
a Z 20 dízelüzemû motorok olajszintjének 
ellenõrzését és utántöltését mutatják.

Ellenõrzéshez húzza ki az olajszint-ellenõrzõ 
pálcát, törölje tisztára, és ütközésig tolja 
vissza. Húzza ki újra a pálcát, és ellenõrizze, 
hogy a motorolaj szintje az alsó és felsõ jelölés 
közé esik-e (MIN és MAX jelzés).

Motorolajszint-ellenõrzés és feltöltés
Az olajszintet vízszintesen álló gépkocsinál 
és álló, üzemmeleg motornál kell ellenõrizni. 
Az ellenõrzés elõtt, a motor leállítása után 
várjon még pár percet, hogy a motorban lévõ 
olaj az olajteknõbe visszafolyjon.

9 Figyelmeztetés

Ne hagyja, hogy a motorolajszint 
a minimum alá csökkenjen!
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Amennyiben az olajszint az alsó jelig, azaz 
a MIN jelzésig süllyedt, akkor töltsön utána.

Az olajszint az olajszint-ellenõrzõ pálca felsõ 
(MAX) jelénél ne legyen magasabban. A túl 
magas olajszint nagyobb olajfogyasztással, 
intenzív koromlerakódással és a katalizátor 
vagy a motor károsodásának veszélyével jár.

Utántöltéshez lehetõleg azt a típusú 
motorolajat használja, amellyel a motort 
az utolsó olajcserekor feltöltötték.

Feltöltési mennyiségek – lásd 225. oldal.

Az olajfogyasztás csak néhány ezer kilométer 
megtétele után stabilizálódik. 
Az olajfogyasztás mértéke csak ezután 
határozható meg.

Ha az olajfogyasztás mértéke meghaladja 
a 0,6 litert 1000 km-enként a fent említett 
bejáratási idõszak után, forduljon szervizhez.
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Motorolajcsere, motorolajszûrõ-csere 
Az olajcsere esedékességét az eltelt idõ vagy 
a megtett kilométer alapján kell 
meghatározni, mert a motorolaj nem csak 
a motor mûködése, hanem az olaj öregedése 
következtében is veszít a kenõképességébõl. 

Javasoljuk, hogy eredeti Opel olajszûrõt 
használjon.

 

Ne felejtse el újraindítani a motorolaj-
élettartam ellenõrzõ rendszert 3 minden 
olajcsere alkalmával.

Motorolaj-élettartam ellenõrzõ rendszer 3
A motorolaj-élettartam ellenõrzõ rendszer 
idejében figyelmezteti Önt az olajcserére. 
Az esedékes olajcseréhez tartozó 
futásteljesítmény a vezetési körülményektõl 
függõen jelentõsen változhat. 

A rendszert a megfelelõ mûködéshez minden 
olajcsere után újra kell indítani. Vegye fel 
a kapcsolatot egy szervizzel.

Ha a rendszer úgy számolja, hogy a motorolaj 
élettartama letelt, az C ellenõrzõlámpa 
világítani kezd a mûszerfalon – lásd 73. oldal. 
A motorolajat kb. 1000 km-en belül le kell 
cserélni. A motor teljesítménye csökkenhet.

Dízelüzemanyag-szûrõ
Minden olajcserénél engedje le 
a dízelüzemanyag-szûrõben felgyülemlett 
vizet. 

Helyezzen egy edényt a szûrõház alá. A víz 
leengedéséhez egy megfelelõ csavarhúzóval 
fordítsa el az üzemanyagszûrõ bal oldalán 
található leeresztõcsavart az óramutató 
járásával ellentétes irányba.

A szûrõ víztelenítése kész, amint a nyíláson 
már csak dízel üzemanyag folyik ki. 
Az óramutató járásával megegyezõ irányba 
forgatva húzza meg a leeresztõcsavart. 

A rendszer feltöltéséhez álló motor mellett 
kapcsolja a gyújtást ON állásba, várjon 
kb. 5 másodpercet, majd fordítsa a kulcsot 
LOCK állásba. A mûveletet végezze el 
legalább háromszor kikapcsolt motor mellett, 
hogy ne kerüljön levegõ az üzemanyag-
vezetékbe.

9 Figyelmeztetés

A használt olajszûrõket és üres 
olajoskannákat nem szabad a háztartási 
hulladékba keverni. Javasoljuk, hogy 
a motorolaj- és olajszûrõ-cserét bízza egy 
szervizre, ahol ismerik a veszélyes 
hulladékok leselejtezésére vonatkozó 
elõírásokat és ezzel védik a környezetet 
és az Ön egészségét.

A motorolaj az egészségre ártalmas, ezért 
kerülje el, hogy hosszabb ideig érintkezzen 
a bõrével. Az érintett bõrfelületet alaposan 
mossa le. 
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Különleges üzemi körülmények között, például 
magas páratartalom (elsõsorban vízparti 
övezetekben), nagyon magas vagy alacsony 
külsõ hõmérséklet és nagy mértékben 
ingadozó nappali és éjszakai hõmérséklet 
esetén gyakrabban ellenõriztesse 
a dízelüzemanyag-szûrõt.

Ha víz van a dízelüzemanyag-szûrõben, 
az N ellenõrzõlámpa világít a mûszerfalon 
– lásd 73. oldal. Azonnal víztelenítse a szûrõt.

Hûtõfolyadék 
A hûtõrendszer túlnyomás alatt mûködik. 
Ezért a hûtõvíz hõmérséklete akár 100 °C fölé 
is emelkedhet. 

A fagyálló hûtõfolyadék kiváló 
korrózióvédelmet biztosít a hûtõ- 
és fûtõrendszer számára, és -28 °C-ig fagyálló. 

Némely fagyálló folyadék károsíthatja 
a motort. Ezért azt javasoljuk, hogy csak 
az Opel által jóváhagyott fagyálló 
hûtõfolyadékot használjon.

Fagy- és korrózióvédelem 
A hûtõfolyadék megfelelõ koncentrációját 
a tél beállta elõtt egy szervizben ellenõriztetni 
kell. A hûtõfolyadéknak kb. -28 °C-ig kell 
fagyvédelmet biztosítania. A túl alacsony 
sûrûségû fagyálló csökkenti a fagy- 
és korrózióvédelem hatékonyságát. Pótolja 
a fagyálló folyadékot, ha szükséges. 

Ha a hûtõfolyadék-vesztéséget vízzel pótolta, 
ellenõriztesse a folyadék koncentrációját, 
és kevertessen hozzá fagyálló folyadékot, 
amennyiben szükséges.

Hûtõfolyadékszint 
A szigetelt hûtõrendszerbõl alig távozik 
folyadék, így nagyon ritkán szükséges 
az utántöltés. 

Hideg motor mellett a hûtõfolyadék szintjének 
a MIN és a MAX jelzés között kell lennie 
a kiegyenlítõtartályban.

9 Figyelmeztetés

A fagyálló hûtõfolyadék veszélyes 
az egészségre: ezért eredeti 
csomagolásában, és gyermekektõl elzárva 
kell tárolni.
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Mikor a motor eléri az üzemi hõmérsékletét, 
a hûtõfolyadék szintje megemelkedik. 
A hûtõrendszer lehûlésekor a szint ismét 
lecsökken. Amennyiben a hûtõfolyadék szintje 
hideg motor mellett a MIN jelzés alá csökken, 
akkor a hûtõfolyadékot pótolni kell.

Töltsön utána fagyálló folyadékot. 
Ha fagyálló folyadék nem áll rendelkezésre, 
akkor tiszta csapvizet töltsön hozzá. Csapvíz 
hiányában desztillált vizet is használhat.

Csapvízzel vagy desztillált vízzel történõ 
feltöltés után ellenõriztesse a hûtõfolyadék 
koncentrációját, és szükség esetén töltessen 
hozzá fagyálló folyadékot. Szervizben 
javíttassa ki a hûtõfolyadék-vesztés okát. 

Az alacsony hûtõfolyadékszint károsíthatja 
a motort.

A betöltõnyílás fedelének visszahelyezésekor 
ügyeljen annak ütközésig történõ zárására.

Hûtõfolyadék-hõmérséklet
Ha a hûtõfolyadék hõmérséklete túl magas, 
az W ellenõrzõlámpa kigyullad. Ellenõrizze 
a hûtõfolyadék szintjét:

z A hûtõfolyadékszint túl alacsony:
Töltse fel a hûtõrendszert. Fordítson 
figyelmet a „Fagy- és korrózióvédelem” 
és a „Hûtõfolyadékszint” bekezdésben 
leírtakra. Szervizben javíttassa ki 
a hûtõfolyadék-vesztés okát.

z A hûtõfolyadékszint rendben van:
Szervizben javíttassa ki a magas 
hûtõfolyadék-hõmérsékletet okozó 
meghibásodást. 

Fékfolyadék 
Fékfolyadékszint

9 Figyelmeztetés

Mielõtt a kiegyenlítõtartály fedelét leveszi, 
hagyja lehûlni a motort. Ha a hûtõfolyadék 
láthatóan felforrt, gõzölög, menjen távolabb 
a gépkocsitól, míg a motor le nem hûl. 

Óvatosan vegye le a fedelet, úgy, hogy 
a nyomás lassan távozhasson, ellenkezõ 
esetben égési sérülés veszélye áll fenn.

9 Figyelmeztetés

Figyelem! A fékfolyadék mérgezõ 
és korrozív hatású. Ne kerüljön szembe, 
bõrre, szövetre vagy festett felületekre; 
a közvetlen érintkezés sérülést és kárt 
okozhat.
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A tartályban a fékfolyadék szintje nem lehet 
a MAX jel fölött vagy a MIN jel alatt. 

Ne töltse túl a fékfolyadéktartályt, mert 
a motorra kerülõ folyadék meggyulladhat 
és tüzet okozhat; ez személyi sérüléshez 
és a gépkocsi károsodásához vezethet.

Bizonyos fékfolyadékok károsíthatják 
a fékrendszert és csökkenthetik a fékhatást. 
Tájékozódjon körültekintõen. Javasoljuk, hogy 
csak az Opel által jóváhagyott nagy 
teljesítményû fékfolyadékot használja.

Alapvetõen fontos, hogy utántöltéskor 
a legnagyobb tisztaságot biztosítsa, mert 
a szennyezõdés a fékrendszer hibás 
mûködését okozhatja.

Ha a fékfolyadék szintje túl alacsony, 
a fékrendszer 4 ellenõrzõlámpája világít 
a mûszerfalon – lásd 70. oldal.

Amennyiben a fékfolyadékot pótolni kellett, 
a folyadékvesztést okozó meghibásodást 
javíttassa ki egy szervizben.

Fékfolyadékcsere 
A fékfolyadék higroszkópos anyag, azaz 
nedvességet szív magába. Ekkor a fékezés 
során gõzbuborékok keletkezhetnek, amelyek 
csökkentik a fékhatást. 

Ezért a 206. oldalon található „Javítás, 
karbantartás” fejezetben megadott 
fékfolyadékcsere-intervallumokat mindig be 
kell tartani. 

Tengelykapcsoló-folyadék 3
A tengelykapcsoló-folyadék a 206. oldalon 
található „Javítás, karbantartás” fejezetben 
leírtakhoz képest nem igényel további 
karbantartást.

Ha a tartályban lévõ folyadékszint 
a MIN jelzés alá esik, lépjen kapcsolatba 
egy szervizzel.

9 Figyelmeztetés

Javasoljuk, hogy a fékfolyadékot szervizben 
cseréltesse le, ahol ismerik a veszélyes 
hulladékokra vonatkozó elõírásokat, ezzel 
védik a környezetet és az Ön egészségét.
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Szervokormány-folyadék
A szervokormány-folyadék a 206. oldalon 
található „Javítás, karbantartás” fejezetben 
leírtakhoz képest nem igényel további 
karbantartást.

Ha a tartályban lévõ folyadékszint 
a MIN jelzés alá esik, lépjen kapcsolatba 
egy szervizzel.

Ablaktörlõk 
A tiszta kilátás a biztonságos közlekedés 
elengedhetetlen feltétele. 

Rendszeresen ellenõrizze a törlõlapátok 
állapotát, hogy biztosítsa a hibátlan 
mûködést. Javasoljuk, hogy az ablaktörlõ 
lapátokat legalább évente egyszer cserélje ki. 

Ha a szélvédõ szennyezett, az ablaktörlõk 
mûködtetése elõtt, illetve esõérzékelõvel 3 
rendelkezõ gépkocsikban az ablaktörlõk 
automata üzemmódjának bekapcsolása elõtt 
mûködtesse a szélvédõmosót. 
Ezzel megóvhatja az ablaktörlõ lapátokat 
a túlzott mértékû kopástól. 

Ne kapcsolja be az ablaktörlõt, ha a szélvédõ 
száraz, illetve ha hó vagy jég nehezíti 
az ablaktörlõk mozgását, mert károsodhat 
az üveg, az ablaktörlõ lapátok 
és az ablaktörlõ rendszer. 

Javasoljuk, hogy a szélvédõre fagyott 
ablaktörlõ lapátokat Opel jégoldó spray 
segítségével olvassza fel. 

A maszatoló ablaktörlõ gumik puha ronggyal 
és Opel tisztító és fagyásgátló szerrel 
tisztíthatók meg. 

Ha az ablaktörlõ lapát gumija 
megkeményedett, berepedezett vagy 
szilikonos lett, akkor a lapátot ki kell cserélni. 
Ez jég, só vagy hõ hatására, illetve 
tisztítószerek helytelen alkalmazása miatt 
válhat szükségessé. 

Autómosóban kapcsolja ki az ablaktörlõket 
– lásd 92. és 202. oldal. 

Ablaktörlõ lapátok ápolása – lásd 205. oldal.

Az esõérzékelõ 3 megfelelõ mûködésének 
biztosítása érdekében az érzékelõterületnek 
szennyezõdéstõl, portól és jégtõl mentesnek 
kell lennie. Ennek érdekében rendszeresen 
mûködtesse a szélvédõmosó rendszert, 
és jégtelenítse az érzékelõ területét. 
Az esõérzékelõvel felszerelt gépkocsik 
a szélvédõ felsõ részén található 
érzékelõterületrõl ismerhetõk fel.
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Ablaktörlõ lapátok cseréje
Emelje fel az ablaktörlõ kart, nyomja meg 
és tartsa úgy a rögzítõfület, majd akassza ki 
és távolítsa el az ablaktörlõ lapátokat.

Szélvédõmosó rendszer 
Fagyos idõben ne permetezzen 
mosófolyadékot a szélvédõre, mert 
az ráfagyhat az üvegre, és korlátozhatja 
a kilátást. 

A szélvédõmosó rendszer 
folyadéktartályának betöltõnyílása 
a motortér elejében található.

Csak a kereskedelemben kapható, 
felhasználásra kész szélvédõmosó folyadékot 
használjon. Ne használjon csapvizet, mivel 
a vízben lévõ ásványi anyagok eltömítik 
a rendszert.

Hideg idõben a szélvédõmosó 
folyadéktartályt legfeljebb háromnegyed 
részig töltse fel, így a folyadék megfagyása 
esetén elég hely marad a tágulásra, és ezzel 
elkerülhetõ a tartály sérülése. 

Fagypont közeli idõjárási körülmények olyan 
szélvédõmosó-folyadékot használjon, 
amelynek fagyáspontja kellõen alacsony. 
Ne használjon fagyálló hûtõfolyadékot vagy 
csapvizet, hogy elkerülje az oldat fagyását 
és a szélvédõmosó rendszer károsodását.

A tartály zárásakor határozott mozdulattal 
nyomja le körben a kupakot.

Ha a szélvédõmosó folyadék szintje túl 
alacsony, az G ellenõrzõlámpa világít 
a mûszerfalon – lásd 73. oldal. A lehetõ 
legrövidebb idõn belül töltsön utána 
mosófolyadékot.
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Akkumulátor
Az Ön gépkocsijába szerelt akkumulátor nem 
igényel karbantartást.

Az utólagosan a gépkocsiba beszerelt 
elektromos és elektronikus alkatrészek 
túlterhelhetik az akkumulátort, amely 
az akkumulátor lemerüléséhez vezethet. Kérjen 
tanácsot egy szerviztõl a mûszaki lehetõségeket 
illetõen, mint például egy nagyobb teljesítményû 
akkumulátor beszerelése.

Ha a gépkocsit több mint 6 héten át nem 
használja, az akkumulátor lemerülhet. 
Ez csökkentheti az akkumulátor élettartamát. 
Ezért ilyen esetben az akkumulátor negatív 
sarujáról csatlakoztassa le a kábelt (ekkor 
a riasztóberendezés 3 sem mûködik).

Az akkumulátor visszacsatlakoztatása elõtt 
a gyújtás legyen kikapcsolva. Ezután 
a következõ mûveleteket kell elvégeznie:

z Állítsa be a dátumot és az idõt 
az információs kijelzõn – lásd 80. és 86. oldal.

z Szükség esetén aktiválja az elektromos 
ablakemelõk és a napfénytetõ 3 
elektronikáját – lásd 32. és 34. oldal.

Az akkumulátor lemerülésének elkerülése 
érdekében néhány elektromos fogyasztó – 
mint például az utastér-világítás – kis idõ 
elteltével automatikusan kikapcsol.

A kiszerelt akkumulátort 6 hetente töltse fel. 

9 Figyelmeztetés

Javasoljuk, hogy az akkumulátor-cserét 
bízza egy szervizre, ahol ismerik 
az elhasznált akkumulátorok elhelyezésére 
vonatkozó elõírásokat, ezzel védik 
a környezetet és az Ön egészségét.

9 Figyelmeztetés

Az akkumulátor töltésekor biztosítson 
megfelelõ szellõzést. A töltés során 
keletkezõ gázok felgyülemlése 
robbanásveszélyt okozhat.

A fékfolyadék mérgezõ és korrozív hatású. 
Ne kerüljön szembe, bõrre, szövetre vagy 
festett felületekre; a közvetlen érintkezés 
sérülést és kárt okozhat.

Soha ne tegye ki az akkumulátort szikra vagy 
nyílt láng hatásának. Ne dohányozzon! 
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Elektronikus alkatrészek védelme 
Annak érdekében, hogy elkerülje az elektromos 
rendszer elektronikus elemeinek károsodását, 
soha ne kösse le az akkumulátort járó motornál. 
Soha ne indítsa a motort, ha le van kötve 
az akkumulátor (például indítókábel 
használatakor).

A gépkocsi károsodásának elkerülése 
érdekében ne végezzen semmilyen 
változtatást az elektromos rendszerben – mint 
például további fogyasztók beszerelése vagy 
az elektronikus vezérlõegység 
megváltoztatása (chiptuning).

Az akkumulátor lekötése és csatlakoztatása 
az elektromos rendszerbe 
Az akkumulátort töltés elõtt kösse le 
a gépkocsi elektromos rendszerérõl: elõször 
a negatív, majd a pozitív sarut vegye le. 

Ne cserélje fel az akkumulátor polaritását, 
azaz ne keverje össze a pozitív és negatív 
pólus saruit. A visszaszerelésnél elõször 
a pozitív, majd a negatív pólus saruját 
csatlakoztassa.

A gépkocsi tárolása
Amennyiben gépkocsiját hosszabb ideig nem 
használja, és megfelelõen kívánja tárolni, 
javasoljuk, hogy kérjen tanácsot egy szerviztõl.

Autóápolás
Az autóápolás során – különösen 
autómosáskor – vegye figyelembe a nemzeti 
környezetvédelmi elõírásokat.

A rendszeres, alapos gondozás hozzájárul 
gépkocsija jó állapotához és értékállóságához. 
Ezenkívül ez alapkövetelmény az esetleges 
fényezési vagy korróziós sérülésekre vonatkozó 
garanciális igénybejelentéseknél. 
A következõkben ötleteket adunk Önnek 
az autóápoláshoz, amelyek megfelelõ 
alkalmazásával csökkentheti a környezet 
elkerülhetetlen káros hatásait.

9 Figyelmeztetés

Az elektronikus gyújtóberendezés 
nagyfeszültségû. Elemeinek érintése tilos, 
életveszélyes.
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Autóápoló szerek 3
Gépkocsimosás:
z Autósampon
z Autómosó szivacs
z Szarvasbõr
z Keréktisztító
z Motortisztító 
z Üvegtisztító

Külsõ ápolás:
z Festékjavító
z Festékjavító szóróflakonban
z Polírozó/Színhelyreállító
z Viasz
z Tisztítószer könnyûfém keréktárcsákhoz
z Ápolószer könnyûfém keréktárcsákhoz
z Viasz metálfényezéshez
z Korróziógátló
z Kenõspray
z Zárcilinder zsír
z Jégoldó spray
z Kátrányeltávolító spray
z Rovareltávolító
z Ablaktisztító spray
z Tisztító és fagyásgátló

Belsõ ápolás:
z Belsõ tisztító/kárpittisztító

Mosás 
A fényezést különbözõ környezeti hatások érik 
(pl. állandó idõjárás-változás, ipari gázok, 
por, valamint a téli útsózás), ezért 
rendszeresen mossa és kezelje viasszal 
a gépkocsit. Automata mosóban válasszon 
viaszkezelést is tartalmazó programot. 

A madárürüléket, az elpusztult rovarokat, 
a növényi gyantát, a virágport és hasonlókat 
azonnal le kell tisztítani, mert ezek erõs hatású 
vegyületeket tartalmaznak, amelyek 
károsíthatják a fényezést. 

Gépi mosáskor tartsa be a gépi 
mosóberendezés gyártójának vonatkozó 
utasításait. Az elsõ és hátsó ablaktörlõ legyen 
kikapcsolva – lásd 92. és 93. oldal. Csavarja le 
a leszerelhetõ antennát.

Ne használjon nagynyomású 
tisztítóberendezést.

Ha kézzel mossa autóját, a sárvédõk belsõ 
felületeit is alaposan öblítse ki. Ne használjon 
folyékony háztartási mosogatószert 
a gépkocsi mosásához, hogy megkímélje 
a fényezést védõ viaszréteget.

Az ajtók, a motorháztetõ és a csomagtérajtó 
éleit és peremeit, valamint az ezek által 
eltakart részeket is tisztítsa meg. 

Az autót alaposan öblítse le, majd törölje át 
szarvasbõrrel. A szarvasbõrt gyakran öblítse. 
Használjon külön bõrt a fényezett felületekre 
és az ablakokra; az ablakokra kerülõ 
viaszfoltok rontanák a kilátást. 

Mossa le az alumíniumból készült borítások is, 
de ne használjon autópolírozó anyagot, 
krómtisztítót, gõzt vagy lúgos szappant. 
Rendszerint elegendõ a vizes lemosás.

Vegye figyelembe a nemzeti elõírásokat. 
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Viaszozás 
Viaszolja rendszeresen gépkocsiját – 
különösen miután samponnal mosta le, 
de legkésõbb akkor, ha a víz már nem pereg 
le cseppeket formálva a fényezésrõl, 
máskülönben a fényezés kiszárad. 

Az ajtók, a motorháztetõ és a csomagtérajtó 
éleit és peremeit, valamint az ezek által 
eltakart részeket és az alumíniumból készült 
borításokat is viaszolja le.

Polírozás 
A polírozás csak akkor szükséges, 
ha a fényezésre szilárd részecskék tapadtak, 
vagy ha matt és fénytelen lett. 

A szilikonos autópolírozó taszító védõréteget 
képez, ami szükségtelenné teszi a viaszolást. 

A mûanyag karosszéria-elemeket soha ne 
kezelje viaszos vagy polírozó szerrel. 

A metálfényezést speciális, metálfényezésre 
való autóviasszal kezelje.

Keréktárcsák
Használjon pH-semleges tisztítószert 
a kerekek tisztítására. 

Ne használjon súroló hatású szereket vagy 
súrolókefét, mert megsérthetik a fényezést.

A keréktárcsák fényezve vannak, 
és ugyanazokkal a szerekkel tisztíthatók, mint 
a karosszéria. A könnyûfém keréktárcsák 
tisztításához és ápolásához a kimondottan 
könnyûfém keréktárcsák ápolására való szer 
(Alloy Wheel Preserver) ajánlott. 

A fényezés sérülése
A kisebb fényezési sérüléseket (mint 
kõfelverõdés, karcolás stb.) Opel festékjavító 
ecsetelõvel vagy Opel festékjavító spray-vel 
azonnal ki kell javítani, mielõtt 
a rozsdaképzõdés elkezdõdne. Ha már 
kialakult a rozsda, szervizben történõ 
szakszerû javításra van szükség. Ügyeljen 
a gépkocsi alján lévõ felületekre és élekre is, 
amelyeken a rozsda hosszú ideig 
észrevétlenül fejlõdhet. 

Kátrányfoltok 
A kátrányfoltokat ne próbálja meg semmilyen 
kemény tárggyal eltávolítani – erre a célra 
használjon azonnal kátrányeltávolító spray-t. 
A kátrányeltávolító sprayt ne használja 
a fényszórókra és a többi lámpaburára. 

Külsõ lámpák
A fényszóró és a többi lámpabura 
mûanyagból készült. Ha az autó mosásakor 
a fényszóró és a lámpaburák szennyezettek 
maradnak, használjon autósampont 
a tisztításhoz. Ne használjon azonban sem 
súroló, sem maró anyagot vagy jégkaparót, 
és ne törölje szárazra a burákat.
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Mûanyag és gumi alkatrészek 
Ha az autómosás után a mûanyag és gumi 
alkatrészek tisztasága nem kielégítõ, 
ajánlatos belsõ tisztítóval történõ kezelésük. 
Semmilyen más szer (különösen oldószer vagy 
benzin) nem használható.

Kerekek, gumiabroncsok 
Ne használjon nagynyomású gõzborotvát 
a kerekek és gumiabroncsok tisztításához. 

Belsõ tér és kárpitozás 
A beltéri részeket, beleértve a mûszerfalat is, 
rendszeresen tisztítsa belsõ tisztítóval/
kárpittisztítóval. 

A szövetkárpitot porszívóval és kefével 
tisztítsa. A foltok eltávolításához használjon 
belsõ tisztítót, amely szövethez és mûbõrhöz 
egyaránt alkalmas. 

A ruházaton lévõ nyitott tépõzár károsíthatja 
az ülések kárpitozását. Zárja össze ruházatán 
a tépõzárakat.

A kárpitok és szõnyegek, a mûszerfal és a bõr 
kárpitozás 3 tisztításához ne használjon 
acetont, tetraklór-etilént, festékhígítót, 
festékeltávolítót, körömlakklemosót, 
mosóport vagy öblítõszert. Ezen felületek 
tisztítására benzin, lakkbenzin, zománcfesték-
hígító és lakkhígító sem használható.

Tisztításkor ne lélegezze be a tisztítószerek 
vagy egyéb vegyszerek gõzeit. Amennyiben 
lehetséges, kerülje az ilyen tisztítószerek 
használatát és veszélyes gõzeik belélegzését 
kis, rosszul szellõztetett térben. Nyissa ki 
az ajtókat.

Ha az elsõ ülések oldallégzsákokkal 3 vannak 
felszerelve, az üléskárpit tisztítására ne 
használjon vegyi oldószereket vagy erõs 
mosószereket. 

A légzsákrendszer szennyezõdésnek 
elkerülése érdekében ne itassa át 
az üléskárpitot belsõ tisztítóval/
kárpittisztítóval, máskülönben 
az oldallégzsákok 3 esetleg nem lépnek 
mûködésbe ütközés esetén.

Biztonsági övek
A biztonsági öveket mindig tartsa tisztán 
és szárazon. 

A biztonsági öveket csak kézmeleg vízzel vagy 
belsõ tisztítóval/kárpittisztítóval tisztítsa.

Rendszeresen ellenõrizze a biztonsági öveket, 
és ha megsérültek vagy meggyengültek, 
azonnal cseréltesse ki õket újakra. 

Ablakok 
A fûthetõ hátsó ablak tisztításakor ne sértse 
meg az ablak belsõ felületén lévõ 
fûtõszálakat. Ne ragasszon öntapadó 
matricát a hátsó ablak belsõ felületére.

Puha, bolyhosodás-mentes ruhát vagy 
szarvasbõrt használjon ablaktisztító 
és rovareltávolító szerrel. Ne használjon éles 
szerszámokat vagy súroló hatású szereket.

Az ablakok jégmentesítésére az Opel tisztító 
és fagyásgátló szer alkalmas. 

A kézzel történõ jégmentesítéshez 
a kereskedelmi forgalomban kapható éles 
peremû jégkaparót használjon. A kaparót 
erõsen nyomja rá az üvegre, így nem kerül alá 
szennyezõdés, amely megkarcolná az üveget.
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Ablaktörlõ lapátok 
A gépi autómosókban is használt viasz 
az ablaktörlõ használatakor csíkozást 
okozhat a szélvédõn. 

A maszatoló ablaktörlõ gumit puha ronggyal 
és Opel tisztító és fagyásgátló szerrel tisztítsa 
meg, illetve cserélje ki, ha szükséges 
– lásd 198. oldal. Ne használjon súroló 
hatású szereket.

Zárak 
A zárakat gyárilag jó minõségû zárcilinder-
zsírral látják el. Az Opel zárcilinder-zsír 
megakadályozza a zár befagyását. 

Csak vészhelyzetben alkalmazzon jégoldó 
folyadékot, mert zsíroldó hatásánál fogva 
a zárak mûködõképességét rontja. Jégoldó 
használata után a zárat egy szervizzel újra 
kell zsíroztatni.

Motortér 
A motortérben a gépkocsi színére fényezett 
felületeket az összes többi fényezett 
felülethez hasonló módon kell ápolni. 

Ajánlatos lemosni és viasszal konzerválni 
a motorteret a téli idõszak kezdetén és végén. 
Motormosás elõtt a generátort és a folyadék-
tartályokat mûanyag huzattal kell letakarni.

Gõzborotvával történõ motormosáskor ne 
irányítsa a gõzsugarat a blokkolásgátló 
fékrendszer (ABS), a légkondicionáló 
rendszer, illetve a szíjhajtások elemeire. 

Motormosáskor az elõzõleg felvitt védõviasz 
is lemosódik. Ezért mosás után alaposan 
konzerválja viasszal a motort, a fékrendszer 
motortérben lévõ elemeit, 
a kerékfelfüggesztés és a kormányrendszer 
elemeit, a karosszériát és az üregeket. 

A motortérben lerakódott, magas sótartalmú 
szennyezõdés eltávolítása érdekében 
ajánlatos tavasszal motormosást végezni. 
Ellenõrizze a viasz védõréteget, és szükség 
esetén javítsa ki.

Alváz 
A kerekek által felvert felületeket, beleértve 
az alváz hosszanti oldalait is, PVC alvázvédõ 
bevonattal látják el, ami mint tartós védelem, 
semmiféle külön gondozást nem igényel. 
Az alváz PVC-vel nem fedett felületei a kritikus 
részeken tartós viasz védõréteggel vannak 
bevonva. 

Azokat a gépkocsikat, amelyeket gyakran 
mosnak alsó mosást is végzõ automata 
autómosóban, a védõ viaszréteg károsodhat 
a porlazító adalékanyagoktól. Ellenõrizze 
az alvázat mosás után, és ha szükséges, 
viaszoltassa le. A hideg évszak beállta elõtt 
ellenõriztesse a PVC és a viasz 
védõbevonatot, és szükség esetén állíttassa 
helyre a tökéletes állapotot.

Vigyázat – a hagyományos bitumenkaucsuk 
anyagok a PVC-réteget károsíthatják. 
Javasoljuk, hogy az alvázon végzendõ 
karbantartási munkákat bízza egy szervizre, 
ahol ismerik a felhasználható anyagokat, 
és azok megfelelõ használatát. 

A hideg évszak elmúltával le kell mosni 
az alvázat a rátapadt, sót tartalmazó 
szennyezõdés eltávolítása érdekében. 
Ellenõrizze a viasz védõréteget, és szükség 
esetén állíttassa helyre a tökéletes állapotot.
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Szerviz, karbantartás Európai szervizintervallumok
Motorolaj-csere - Csak Z 24 XE
15 000 km-enként.

Alapvetõ szervizeltetés
30 000 km-enként vagy évente, amelyik 
hamarabb bekövetkezik.

Nemzetközi szervizintervallumok
Köztes szervizeltetés - kivéve Z 24 XE
15 000 km-enként.

Alapvetõ szervizeltetés - kivéve Z 24 XE
30 000 km-enként vagy évente, amelyik 
hamarabb bekövetkezik.

Köztes szervizeltetés - Csak Z 24 XE
10 000 km-enként vagy 6 havonta, amelyik 
hamarabb bekövetkezik.

Alapvetõ szervizeltetés - Csak Z 24 XE
20 000 km-enként vagy évente, amelyik 
hamarabb bekövetkezik.

Szervizinformációk
A meghatározott karbantartási munkálatokat 
a megadott idõszakonkénti átvizsgálásokon 
végeztesse el. Az egyes gépkocsik mûszaki 
állapota további mûveleteket vagy elõrehozott 
alkatrészcseréket indokolhat. A megadott 
intervallumok nincsenek összefüggésben 
az alkatrészek garanciájával.

Igazoló bejegyzések
A szervizigazoló bejegyzések bekerülnek 
a Szerviz- és garanciafüzetbe. A dátum 
és a kilométeróra-állás rögzítésre kerül 
az átvizsgálást végzõ szakszerviz pecsétjével 
és aláírásával. 

Gyõzõdjön meg róla, hogy a bejegyzések 
megfelelõen bekerülnek a Szerviz- 
és garanciafüzetbe, mivel a folyamatos 
szervizeltetés bizonyítéka alapvetõ feltétel 
a garanciális és méltányossági kérelmeknél, 
és a gépkocsi késõbbi eladása során is jó 
szolgálatot tesz.

Átvizsgálási terv
Az európai szervizeltetési ütemterv az alábbi 
országokra érvényes: 
Andorra, Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh 
Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, 
Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Grönland, Hollandia, Izland, 
Írország, Olaszország, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Luxemburg, 
Magyarország, Málta, Németország, 
Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svájc, 
Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Az összes többi országra a nemzetközi 
szervizeltetési ütemterv érvényes.

Európai szervizeltetési ütemterv ............  207

Nemzetközi szervizeltetési ütemterv .....  209

Kiegészítõ karbantartási mûveletek......  213

Javasolt folyadékok és kenõanyagok ...  213
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Európai szervizeltetési ütemterv
(Antara Z 20 DM, Z 20 DMH, Z 24 XE és Z 32 SE)
 

Karbantartási mûveletek  évente1)

x 1000 km-enként1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.

15
1
30 45

2
60 75

3
90

Kezelõszervek, világítás, jelzõberendezések és légzsákok: ellenõrzés 
szemrevételezéssel; Kormányzár és gyújtáskapcsoló: ellenõrzés

x x x

A távirányító elemei: csere 2 évente

Ablaktörlõk, szélvédõmosó rendszer: ellenõrzés, korrekció x x x

Hûtõfolyadék és fagyálló: ellenõrzés, korrekció
Tömlõk: a szoros és biztonságos illeszkedés ellenõrzése

x x x

Fékfolyadékszint: ellenõrzés, korrekció x x x

Akkumulátor sarui: csatlakozások és az akkumulátor töltöttségének ellenõrzése x x x

A gépkocsi ellenõrzése TECH2-vel x x x

Pollenszûrõ: csere x x x

o Gyakrabban, ha a levegõben sok a por, homok és a pollen Az ügyféllel egyetértésben

Levegõszûrõ betét: csere
 

x x x

⊕ Gyújtógyertyák és gyertyakábelek: csere 90 000 km-enként

Bordásszíj: ellenõrzés szemrevételezéssel x x x

⊕ Vezérmûszíj és feszítõgörgõ ellenõrzés szemrevételezéssel x x x

Vezérmûszíj és feszítõgörgõ csere - Z 24 XE 8 évente / 120 000 km-enként

Vezérmûszíj és feszítõgörgõ csere - Z 20 DM, Z 20 DMH 6 évente / 90 000 km-enként

Szervokormány: szivárgások keresése Folyadékszint: ellenõrzés, korrekció x x x

Motorolajcsere, motorolajszûrõ-csere: csere - kötött intervallum Z 24 XE2)

2) Motorolaj-élettartam ellenõrzõ rendszerrel felszerelt gépkocsik esetén hamarabb is szükségessé válhat (az ellenõrzõlámpa világítása jelzi).

x x x x x x

Z 20 DM, Z 20 DMH, Z 32 SE, kivéve2) x x x
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Karbantartási mûveletek  évente1)

x 1000 km-enként1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.
⊕ Kiegészítõ szervizmunkálatok.
o Különleges üzemi körülmények között és országspecifikus követelmények esetén az intervallumok rövidebbek. 

15
1
30 45

2
60 75

3
90

⊕

o
Dízelüzemanyag-szûrõ: víztelenítés
(Magas páratartalom és/vagy rossz minõségû üzemanyagok esetén)

Évente

Üzemanyagszûrõ: csere és víztelenítés - dízel (EN 590 minõségû) 2 évente / 60 000 km-enként

Kézifék: ellenõrzés és beállítás
Elsõ és hátsó kerékrögzítés és felfüggesztés, fékvezetékek, fékcsövek, üzemanyag-
vezetékek és kipufogórendszer: ellenõrzés szemrevételezéssel

x x x

Korrózióvédelem: ellenõrzés és feljegyzés a Szerviz- és garanciafüzetbe Évente

Elsõ és hátsó fékek: ellenõrzés szemrevételezéssel x x x

o⊕ Ellenõrzés évente, ha az éves futásteljesítmény meghaladja a 20 000 km-t Évente

Motor, sebességváltó, PTO, hátsó differenciálmû, légkondicionáló kompresszor: 
szivárgások keresése

x x x

Kormánymû gumiharangok, kormányösszekötõ, véghajtás: 
ellenõrzés szemrevételezéssel

x x x

kormányösszekötõ-gömbfej és kitámasztó gömbcsukló: 
ellenõrzés

x x x

⊕ Fék- és a tengelykapcsoló-folyadék: csere 2 évente

Kerékcsavarok: meglazítani és meghúzni a megfelelõ nyomatékkal
Gumiabroncsok állapota és levegõnyomása: ellenõrzés, korrekció

x x x

⊕ Ellenõrzés évente, ha az éves futásteljesítmény meghaladja a 20 000 km-t Évente

Elsõsegélycsomag, gumiabroncs-javító készlet és rögzítõszemek: ellenõrzés 
szemrevételezéssel

2 évente

Fényszóró-beállítás: ellenõrzés és beállítás x x x

Ajtózsanérok, ajtóhatárolók, zárszerkezetek, zárfül, motorháztetõzár, 
csomagtérajtó-zsanérok és csatlakozások: kenés 

x x x

Próbaút, végsõ ellenõrzés
Szervizintervallum-kijelzõ és olajélettartam-ellenõrzõ rendszer: nullázás - ha kivitelezhetõ

x x x
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Nemzetközi szervizeltetési ütemterv
(Minden gépkocsi, kivéve a Z 24 XE)
 

Karbantartási mûveletek  évente1)

x 1000 km-enként1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.

15
1
30 45

2
60 75

3
90

Kezelõszervek, világítás, jelzõberendezések és légzsákok: ellenõrzés 
szemrevételezéssel

x x x x x x

A távirányító elemei: csere 2 évente

Ablaktörlõk, szélvédõmosó rendszer: ellenõrzés, korrekció x x x x x x

Hûtõfolyadék és fagyálló: ellenõrzés, korrekció
Tömlõk: a szoros és biztonságos illeszkedés ellenõrzése

Évente

Fékfolyadékszint: ellenõrzés, korrekció x x

Akkumulátor sarui: csatlakozások és az akkumulátor töltöttségének ellenõrzése Évente

A gépkocsi ellenõrzése TECH2-vel Évente

Pollenszûrõ: csere x x x

o Gyakrabban, ha a levegõben sok a por, homok és a pollen Évente / 15 000 km-enként

Levegõszûrõ betét: csere
 

x x x

o Gyakrabban, ha a levegõben sok a por és a homok Évente / 15 000 km-enként

⊕ Gyújtógyertyák és gyertyakábelek: csere 90 000 km-enként

Bordásszíj: ellenõrzés szemrevételezéssel x x x

⊕ Vezérmûszíj és feszítõgörgõ ellenõrzés szemrevételezéssel Évente / 15 000 km-enként

Vezérmûszíj és feszítõgörgõ csere - Z 20 DM, Z 20 DMH 6 évente / 90 000 km-enként

Szervokormány: szivárgások keresése Folyadékszint: ellenõrzés, korrekció Évente

Motorolajcsere, motorolajszûrõ-csere: csere x x x x x x
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Karbantartási mûveletek  évente1)

x 1000 km-enként1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.
⊕ Kiegészítõ szervizmunkálatok.
o Különleges üzemi körülmények között és országspecifikus követelmények esetén az intervallumok rövidebbek.

15
1
30 45

2
60 75

3
90

⊕

o
Dízelüzemanyag-szûrõ: víztelenítés (Magas páratartalom és/vagy rossz minõségû 
üzemanyagok esetén)

Évente

Üzemanyagszûrõ: csere és víztelenítés - dízel (EN 590 minõségû) 2 évente / 60 000 km-enként

Kézifék: ellenõrzés és beállítás
Elsõ és hátsó kerékrögzítés és felfüggesztés, fékvezetékek, fékcsövek, üzemanyag-
vezetékek és kipufogórendszer: ellenõrzés szemrevételezéssel

2 évente / 60 000 km-enként

Korrózióvédelem: ellenõrzés és feljegyzés a Szerviz- és garanciafüzetbe Évente

Elsõ és hátsó fékek: ellenõrzés szemrevételezéssel 2 évente / 60 000 km-enként

o⊕ Ellenõrzés évente, ha az éves futásteljesítmény meghaladja a 20 000 km-t Évente

o⊕ Automata sebességváltó-folyadék: csere 4 évente / 60 000 km-enként

Motor, sebességváltó, légkondicionáló kompresszor: szivárgások keresése Évente

Kormánymû gumiharangok, kormányösszekötõ, véghajtás: ellenõrzés 
szemrevételezéssel

Évente

kormányösszekötõ-gömbfej és kitámasztó gömbcsukló: 
ellenõrzés

Évente

⊕ Fék- és a tengelykapcsoló-folyadék: csere 2 évente

Kerékcsavarok: meglazítani és meghúzni a megfelelõ nyomatékkal
Gumiabroncsok állapota és levegõnyomása: ellenõrzés, korrekció

2 évente / 60 000 km-enként

⊕ Ellenõrzés évente, ha az éves futásteljesítmény meghaladja a 20 000 km-t Évente

Elsõsegélycsomag, gumiabroncs-javító készlet és rögzítõszemek: ellenõrzés 
szemrevételezéssel

2 évente

Fényszóró-beállítás: ellenõrzés és beállítás 2 évente / 60 000 km-enként

Ajtózsanérok, ajtóhatárolók, zárszerkezetek, zárfül, motorháztetõzár, 
csomagtérajtó-zsanérok és csatlakozások: kenés 

2 évente / 60 000 km-enként

Próbaút, végsõ ellenõrzés
Szervizintervallum-kijelzõ és olajélettartam-ellenõrzõ rendszer: nullázás - ha kivitelezhetõ

x x x x x x
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Nemzetközi szervizeltetési ütemterv
(Antara Z 24 XE)
 

Karbantartási mûveletek  havonta1)

x 1000 km-enként1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.

6
10

12
20

18
30

24
40

30
50

36
60

Kezelõszervek, világítás, jelzõberendezések és légzsákok: ellenõrzés 
szemrevételezéssel

x x x

A távirányító elemei: csere 2 évente

Ablaktörlõk, szélvédõmosó rendszer: ellenõrzés, korrekció x x x

Hûtõfolyadék és fagyálló: ellenõrzés, korrekció
Tömlõk: a szoros és biztonságos illeszkedés ellenõrzése

x x x

Fékfolyadékszint: ellenõrzés, korrekció x x x

Akkumulátor sarui: csatlakozások és az akkumulátor töltöttségének ellenõrzése x x x

A gépkocsi ellenõrzése TECH2-vel x x x

Pollenszûrõ: csere Évente / 30 000 km-enként

o Gyakrabban, ha a levegõben sok a por, homok és a pollen Az ügyféllel egyetértésben

Levegõszûrõ betét: csere
 

Évente / 30 000 km-enként

⊕ Gyújtógyertyák és gyertyakábelek: csere 90 000 km-enként

Bordásszíj: ellenõrzés szemrevételezéssel x x x

⊕ Vezérmûszíj és feszítõgörgõ ellenõrzés szemrevételezéssel Évente / 30 000 km-enként

Vezérmûszíj és feszítõgörgõ csere 8 évente / 120 000 km-enként

Szervokormány: szivárgások keresése Folyadékszint: ellenõrzés, korrekció x x x

Motorolajcsere, motorolajszûrõ-csere: csere - kötött intervallum 2)

2) Motorolaj-élettartam ellenõrzõ rendszerrel felszerelt gépkocsik esetén hamarabb is szükségessé válhat (az ellenõrzõlámpa világítása jelzi).

x x x x x x
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Karbantartási mûveletek  havonta1)

x 1000 km-enként1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.
⊕ Kiegészítõ szervizmunkálatok.
o Különleges üzemi körülmények között és országspecifikus követelmények esetén az intervallumok rövidebbek. 

6
10

12
20

18
30

24
40

30
50

36
60

Kézifék: ellenõrzés és beállítás
Elsõ és hátsó kerékrögzítés és felfüggesztés, fékvezetékek, fékcsövek, 
üzemanyag-vezetékek és kipufogórendszer: ellenõrzés szemrevételezéssel

x x x

Korrózióvédelem: ellenõrzés és feljegyzés a Szerviz- és garanciafüzetbe Évente

Elsõ és hátsó fékek: ellenõrzés szemrevételezéssel x x x

Motor, sebességváltó, PTO, hátsó differenciálmû, légkondicionáló kompresszor: 
szivárgások keresése

x x x

Kormánymû gumiharangok, kormányösszekötõ, véghajtás: ellenõrzés 
szemrevételezéssel

x x x

kormányösszekötõ-gömbfej és kitámasztó gömbcsukló: 
ellenõrzés 

x x x

⊕ Fék- és a tengelykapcsoló-folyadék: csere 2 évente

Kerékcsavarok: meglazítani és meghúzni a megfelelõ nyomatékkal
Gumiabroncsok állapota és levegõnyomása: ellenõrzés, korrekció

x x x

Elsõsegélycsomag, gumiabroncs-javító készlet és rögzítõszemek: ellenõrzés 
szemrevételezéssel

2 évente

Fényszóró-beállítás: ellenõrzés és beállítás x x x

Ajtózsanérok, ajtóhatárolók, zárszerkezetek, zárfül, motorháztetõzár, 
csomagtérajtó-zsanérok és csatlakozások: kenés 

x x x

Próbaút, végsõ ellenõrzés
Szervizintervallum-kijelzõ és olajélettartam-ellenõrzõ rendszer: nullázás - ha kivitelezhetõ

x x x
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Kiegészítõ karbantartási mûveletek
Kiegészítõ szervizmunkálatok ⊕
Kiegészítõ munkálatoknak nevezzük azon 
mûveleteket, amelyeket nem szükséges 
elvégezni minden szervizeltetés alkalmával, 
de elvégezhetõk a rendszeres 
karbantartásokkal együtt. 

Ezek óradíjai nem számítanak bele 
a rendszeres karbantartásba, és külön 
számlázandó tételek. Anyagilag sokkal 
kedvezõbb, ha a rendszeres karbantartással 
együtt kerülnek elvégzésre, mint ha külön 
végeztetné el õket.

Különleges üzemi körülmények o
Az üzemeltetés körülményei különlegesnek 
tekinthetõk, ha egy vagy több körülmény 
az alábbiak közül rendszeresen fennáll:

z hidegindítások,
z gyakori megállás-elindulás, 
z lakókocsi- és utánfutó-vontatás, 
z nagy emelkedõk és/vagy szintkülönbségek, 
z rossz minõségû útfelület,
z homok és por, 
z kimagasló hõmérséklet-ingadozások. 

A rendõrségi, taxi és oktató gépkocsik üzemi 
körülményei is különlegesnek tekinthetõk.

Különleges üzemi körülmények között szükség 
lehet bizonyos tervezett karbantartási 
munkálatok sûrûbb elvégzésére.

Például ha a felhasznált üzemanyag minõsége 
nem felel meg az elõírt normáknak, 
az üzemanyagszûrõt gyakoribb 
rendszerességgel kellhet vízteleníteni vagy 
cserélni, és más alkatrészek cseréjére is 
gyakrabban lehet szükség (pl. gyújtógyertyák).

Javasoljuk, hogy kérjen szaktanácsot arra 
vonatkozóan, hogy gépkocsijának 
üzemeltetési körülményei milyen 
karbantartásokat tesznek szükségessé.

Javasolt folyadékok és 
kenõanyagok 
Csak ellenõrzött és jóváhagyott termékeket 
használjon. A nem jóváhagyott anyagok 
használata miatti károsodásokra nem 
vonatkozik a garancia.

Folyadékszintek ellenõrzése és utántöltése
Lásd 191. oldal. 

Motorolaj
A motorolajokat minõségük és viszkozitásuk 
alapján különböztetjük meg. A motorolaj 
kiválasztásánál a minõség sokkal fontosabb, 
mint a viszkozitás.

Motorolaj minõsége
Európai elõírások

Az Opel motorolajok megfelelnek 
a GM-LL-A-025 és GM-LL-B-025 elõírásoknak, 
ezért egyaránt alkalmasak a benzin- 
és a dízelüzemû motorokhoz való használatra.

Nemzetközi elõírások

A fenti elõírások csak abban az esetben 
érvényesek, ha az intervallumok lerövidülnek 
a nemzetközi elõírásoknál felsorolt 
ütemtervben szereplõkre – lásd 209–212. oldal.

Motorolaj feltöltése
Különbözõ gyártójú és márkájú olajokat is 
keverhet a használat során, ha azok 
megfelelnek az elõírt minõségi és viszkozitási 
normáknak.

9 Figyelmeztetés

A felhasznált folyadékok és kenõanyagok 
veszélyes anyagok, és megfelelõ 
elõvigyázatossággal kell õket kezelni. 
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. 
Ne lélegezze be gõzüket és kerülje a bõrrel 
való érintkezést. Gyermekektõl elzárva 
tartandók. Ne engedje, hogy az üzemeltetési 
anyagok a csatornarendszerbe, felszíni vagy 
felszín alatti vízbe, vagy a talajba kerüljenek. 
A kiürült tartályokat megfelelõen selejtezze 
le. Mindig tartsa szem elõtt, hogy a veszélyes 
anyagokkal való munka káros lehet 
az egészségére.

GM-LL-A-025: Benzinüzemû motorok

GM-LL-B-025: Részecskeszûrõ nélküli 
dízelüzemû motorok

ACEA-C3 Részecskeszûrõvel rendelkezõ 
dízelüzemû motorok

GM General Motors Europe

LL Longlife

A vagy B Motorolaj minõségi elõírások

025 Érvényességi index

ACEA-A3: Benzinüzemû motorok

ACEA-B4: Részecskeszûrõ nélküli 
dízelüzemû motorok

ACEA-C3: Részecskeszûrõvel rendelkezõ 
dízelüzemû motorok
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Nem minden kapható motorolaj felel meg 
a minõségi elvárásoknak, ezért mindig 
ellenõrizze a betartandó elõírásokat 
és a termék dobozán található minõségi 
besorolást.

Ha nem áll rendelkezésre megfelelõ minõségû 
motorolaj, legfeljebb 1 liternyi ACEA A3/B4 
vagy A3/B3 besorolású olaj használata 
megengedett (de két olajcsere között csak 
egyszer). A viszkozitási értéknek megfelelõnek 
kell lenni.

Az ACEA A1/B1 és A5/B5 motorolajok 
használata kifejezetten tiltott, mivel hosszú 
távú használatuk bizonyos körülmények 
között károsíthatja a motort.

Motorolaj-adalékok
Motorolaj-adalékok használata károsodást 
okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát. 

Motorolaj-viszkozitás
SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 vagy 5W-40

A SAE viszkozitási szint az olaj folyékonyságát 
határozza meg. Hidegen az olaj sokkal 
sûrûbb, mint melegen. 

A kétfokozatú olajokat két érték jellemzi. 
Az elsõ érték, melyet egy W betû követ, 
az alacsony hõmérsékleten mutatott 
viszkozitást jelzi, a második érték a magas 
hõmérsékleti jellemzõket mutatja. 

Hûtõfolyadék, fagyálló
Csak a javasolt elõírásoknak megfelelõ 
fagyálló folyadékot használjon: szilikátmentes 
LLC (Hosszú élettartamú hûtõfolyadék).

A rendszert gyárilag olyan hûtõfolyadékkal 
töltik fel, amely egészen kb. -28 °C-ig védelmet 
nyújt. Egész évben ezt a koncentrációt kell 
megtartani.

A további korrózióvédelem gyanánt vagy 
kisebb repedések tömítésére szánt 
hûtõfolyadék-adalékok mûködési zavarokat 
okozhatnak. A hûtõfolyadék-adalékok 
használatából kifolyólag történtek miatti 
felelõsséget a gépkocsi gyártója elutasítja.

Fék- és a tengelykapcsoló-folyadék
Kizárólag DOT4-es fékfolyadékokat használjon.

Idõvel a fékfolyadék nedvességet szív 
magába, emiatt csökken a fékezés 
hatékonysága. Emiatt szükséges 
a fékfolyadék rendszeres idõközönként 
történõ cseréje.

A fékfolyadékot zárt tartályban kell tárolni, 
hogy megakadályozzuk a nedvesség 
felszívását. 

Gondoskodjon róla, hogy ne szennyezõdjön 
ásványi olajokat tartalmazó folyadékokkal 
(olaj, benzin, tisztítószer), mivel azok 
megrongálhatják a fékrendszer alkatrészeit.

9 Figyelmeztetés

A fékfolyadék mérgezõ!

9 Figyelmeztetés

Korrozív tulajdonsága miatt nem szabad 
érintkeznie a gépkocsi fényezésével. 
A kifolyt fékfolyadékot bõ vízzel mossa le.
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Mûszaki adatok 

Gépkocsi dokumentumok, 
azonosító tábla
A mûszaki adatok az Európai Közösség 
szabványai alapján kerülnek 
meghatározásra. A változtatás jogát 
fenntartjuk. A gépkocsi dokumentumaiban 
található adatok meghatározóak a Kezelési 
útmutatóban található adatokkal szemben.

Az alvázszám (VIN) a gépkocsi azonosító 
tábláján található, amely nyitott 
motorháztetõnél látható, az elülsõ panel 
tartójához erõsítve.

A megengedett legnagyobb össztömeg 
(GVW), a megengedett legnagyobb 
vontatmány-össztömeg (GTW), valamint 
a megengedett legnagyobb elsõ- 
és hátsótengely-terhelés is megtalálható lehet 
a gépkocsi azonosító tábláján. Vegye 
figyelembe ezeket az adatokat, amikor 
kihasználja a teljes terhelhetõséget vagy 
gépkocsija vontatási kapacitását.

Az azonosító tábla1) adatai:

1 Gyártó megnevezése
2 Kivitel kód
3 Színkód
4 Típusbizonyítvány száma
5 Gépkocsi alvázszám
6 Megengedett legnagyobb össztömeg
7 Megengedett legnagyobb vontatmány-
össztömeg

8 Megengedett legnagyobb elsõtengely-
terhelés

9 Megengedett legnagyobb hátsótengely-
terhelés

Gépkocsi dokumentumok, azonosító 
tábla ......................................................  215

Hûtõfolyadék, fékfolyadék, olajok.........  216

Motoradatok............................................  217

Teljesítmény.............................................  218
Üzemanyag-fogyasztás, CO2-kibocsátás 219

Tömegadatok, terhelhetõség és 
tetõterhelés ...........................................  221

Gumiabroncsok .......................................  223

Elektromos rendszer................................  225

Feltöltési mennyiségek............................  225

Méretek ....................................................  226

Vonóhorog beszerelési méretei..............  227

1) Az Ön gépkocsiján lévõ azonosító tábla 
különbözhet az ábrán láthatótól.
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A gépkocsi azonosító száma (alvázszáma) 
a doblemez jobb felsõ részébe van 
gravírozva, közel a tûzfal közepéhez.

A motorkód és a motorszám a motorblokkba 
van beütve a kipufogó-leömlõcsõ alatt 
(benzinmotorok esetén), vagy a szívócsõ alatt 
(dízel motorok esetén).

Hûtõfolyadék, fékfolyadék, olajok
Csak jóváhagyott kenõanyagokat 
és folyadékokat használjon.

A nem megfelelõ folyadékok használata 
súlyosan károsíthatja a gépkocsit.

Motorolajok
A felhasználható motorolajokra vonatkozó 
információk a 213. oldalon találhatók.
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Motoradatok

Kereskedelmi jelölés
Motoron található jelölés
Motorkód

2.4 benzines
Z 24 SE
Z 24 XE

3.2 V6 benzines
10 HM 
Z 32 SE

2.0 dízel
Z 20 S
Z 20 DMH

2.0 dízel
Z 20 S
Z 20 DM

Hengerek száma 4 6 4 4

Hengerfurat átmérõje (mm) 87.5 89.0 83.0 83.0

Lökethossz (mm) 100.0 85.6 92.0 92.0

Hengerûrtartalom (cm3) 2405 3195 1991 1991

Max. motorteljesítmény (kW) 
fordulatszámnál (1/perc)

103
5200

167
6600

110
4000

93
4000

Nyomaték (Nm) 
fordulatszámnál (1/perc)

220
2400

297
3200

320
2000

295
2000

Kompresszióviszony 9.6 10.3 17.5 17.5

Üzemanyag fajtája Benzin Benzin Dízel Dízel

Cetánszám követelmény (CN) - - 49 (D)1)

1) Szabványos jó minõségû üzemanyagok: D = Dízel.

49 (D)1)

Oktánszámigény (RON)2)

ólmozatlan
vagy ólmozatlan

2) Szabványos jó minõségû üzemanyagok, pl. ólmozatlan DIN EN 228; a vastagon szedett érték: javasolt üzemanyag.

913)4)

953)

3) A kopogásérzékelõ rendszer a betöltött üzemanyag típusának (oktánszámának) megfelelõen automatikusan szabályozza az elõgyújtást.
4) A 91 RON típusú üzemanyag használata csökkenti a teljesítményt és a nyomatékot. Ha ólmozatlan Super üzemanyag nem kapható, akkor 91 RON is 

használható, de kerülje a nagy motorterhelést csakúgy, mint a teljes terheléssel történõ üzemeltetést, lakókocsi vagy pótkocsi vontatását hegyvidéki területen.

913)4)

953)
-
-

-
-

Megengedett legnagyobb fordulatszám, 
folyamatos mûködés (ford./perc), kb. 6200 6700 47505)/45006)

5) Kézi sebességváltó
6) Automata sebességváltó

4750

Olajfogyasztás (l/1000 km) 0.6 0.6 0.6 0.6
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Teljesítmény
(kb. km/h)

Motor1)

1) Kereskedelmi jelölés – lásd 217. oldal.

Z 24 XE Z 32 SE Z 20 DMH Z 20 DM

Maximális sebesség2)

Kézi sebességváltó
Automata sebességváltó

2) A feltüntetett sebességértékek a gépkocsi (vezetõ nélküli) üres tömegén felül 200 kg terheléssel érhetõk el. A kiegészítõ felszerelések csökkenthetik az elérhetõ 
maximális sebességet.

175/109 
-

-
203/126

180/112 

178/111
174/108 

-
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Üzemanyag-fogyasztás, 
CO2-kibocsátás 
Az üzemanyag-fogyasztás mérésére 1996 óta 
a 80/1268/EEC szabványt (utolsó módosítás: 
2004/3/EG) használják.

A szabvány a tényleges közlekedési 
körülményeken alapul: A városi közlekedést 
körülbelül 1/3 arányban, a városon kívüli 
közlekedést körülbelül 2/3 arányban vették 
figyelembe (városi és városon kívüli 
üzemanyag-fogyasztás). A szabvány 
hidegindításokkal és gyorsításokkal is számol. 

A szabályozás szerint a CO2-kibocsátás 
meghatározása is kötelezõ.

Az adatok nem tekinthetõek garantált 
üzemanyag-fogyasztásnak az adott 
gépkocsira vonatkozóan. 

Minden érték szabvány felszereltségû, 
az Európai Unió számára készült típusra 
vonatkozik. 

A 2004/3/EG irányelv elõírásainak 
megfelelõen az üzemanyag-fogyasztás 
kiszámításánál a gépkocsi üres tömegét kell 
figyelembe venni. A kiegészítõ felszerelések 
a megadottnál valamivel magasabb 
üzemanyag-fogyasztást és CO2-kibocsátást 
eredményezhetnek. 

A fogyasztás l/100 km értékrõl mpg (mérföld/
gallon) mértékegységre való átváltásához 
ossza el 282-t a liter/100 km értékével.

Üzemanyag-takarékosság, 
környezetvédelem – lásd 129. oldal.
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Üzemanyag-fogyasztás (kb. l/100 km), CO2-kibocsátás (kb. g/km)

Motorkód1)

1) Kereskedelmi jelölés – lásd 217. oldal.

Z 24 XE Z 32 SE Z 20 DMH Z 20 DM

Kézi sebességváltó/Automata sebességváltó
városi
országúti
vegyes
CO2

13.3/-
 7.3/-
 9.6/-
 229/-

-/16.4
-/ 8.9
-/11.6
-/278

 8.7/10.9
 6.8/ 7.3
 7.6/ 8.6
198/238

 8.8/-
 6.7/-
 7.5/-
200/-
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Tömegadatok, terhelhetõség és 
tetõterhelés
A terhelhetõség a megengedett legnagyobb 
össztömeg (lásd a gépkocsi azonosító 
tábláján, 215. oldal) és az EC szerinti üres 
tömeg különbsége.

Az üres tömeg kiszámításához írja be saját 
gépkocsijának adatait az alábbiaknak 
megfelelõen:

az EC szerinti üres tömeg.

A kiegészítõ felszerelések és tartozékok 
növelik az üres tömeget, és egyes esetekben 
a megengedett legnagyobb össztömeget is, 
azaz a terhelhetõség is módosulhat csekély 
mértékben.

Vegye figyelembe a gépkocsi azonosító 
tábláján megadott tömegadatokat.

Az elsõ és a hátsó tengelyterhelés együttesen 
nem haladhatják meg a megengedett 
legnagyobb össztömeget. Ez azt jelenti, ha pl. 
a teljes elsõtengely-terhelést kihasználja, 
akkor a hátsó tengelyt csak 
az összterhelhetõség határáig terhelheti.

A megengedett legnagyobb 
tengelyterheléshez lásd az azonosító táblát 
a 215. oldalon, ill. a gépkocsi dokumentumait.

Tetõterhelés
A megengedett legnagyobb tetõterhelés 
100 kg.

A tetõterhelés a csomagtartó és a szállítmány 
együttes tömege.

Vezetési tanácsok – lásd 127. oldal.

Tetõcsomagtartó, lakókocsi- és utánfutó-
vontatás – lásd 153. és 167. oldal.

z Üres tömeg a 222. oldalról + ............. kg

z Nehéz tartozékok tömege + ............. kg

Összesen = ............. kg
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Tömegek (kg), üres tömeg

Típus Motorkód1)

1) Kereskedelmi jelölés – lásd 217. oldal.

Üres tömeg2)3) 
Kézi sebességváltó

2) A megengedett legnagyobb össztömeg (GVW), valamint a megengedett legnagyobb vontatmány-össztömeg (GCW) megtalálható a gépkocsi azonosító 
tábláján – lásd 215. oldal.

3) A vezetõt (75 kg) és minden folyadékot beleértve (üzemanyagtartály 90%-ra feltöltve).

Üres tömeg3) 
Automata sebességváltó

Enjoy/Edition Z 24 XE 1805 -

Z 32 SE - 1845

Z 20 DMH 1845 1865

Z 20 DM 1845 -

Cosmo Z 24 XE 1805 -

Z 32 SE - 1845

Z 20 DMH 1845 1865

Z 20 DM 1845 -
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Gumiabroncsok
Korlátozások
Nem minden, a kereskedelemben jelenleg 
kapható gumiabroncstípus felel meg 
a követelményeknek. Javasoljuk, hogy kérjen 
tanácsot egy Opel Szerviz Partnertõl, hogy 
a gumiabroncsok közül melyik gyártmány 
a legmegfelelõbb gépkocsijára.

Ezeket a gumiabroncsokat különleges 
vizsgálatoknak vetették alá, hogy szavatolják 
a megbízhatóságukat és biztonságukat, 
valamint az Opel gépkocsikhoz való 
megfelelõségüket. A folyamatos piacfigyelés 
ellenére ezen tulajdonságokat nem tudjuk 
felbecsülni más gumiabroncs gyártmányok 
esetén, még ha az illetékes hatóságok által 
vagy más módon engedélyezettek is.

További információ – lásd 149. oldal.

Téli gumiabroncsok 3
A 235/55 R 18 méretû gumiabroncsok nem 
alkalmazhatóak téli gumiabroncsként. 
A 215/70 R 16, 235/60 R 17 és 235/65 R 17 
méretû gumiabroncsok használhatók téli 
gumiabroncsként.

A pótkerék használatakor vegye figyelembe, 
hogy a gépkocsi menettulajdonságai 
megváltozhatnak. Minél elõbb cseréltesse ki 
a sérült gumiabroncsot, majd egyensúlyoztassa 
ki és szerelje vissza a kereket.

További információ – lásd 152. oldal.

Hólánc
Korlátozások
Csak az Opel által tesztelt, kis szemû hóláncot 
használjon, amely a zárat is beleértve 
15 mm-nél nem áll ki jobban a gumiabroncs 
futófelületébõl és belsõ oldalfelületébõl.

Hólánc használata csak 215/70 R 16 méretû 
gumiabroncsokon engedélyezett. Javasoljuk, 
hogy vegye fel a kapcsolatot Opel Szerviz 
Partnerével.

További információ – lásd 152. oldal.

Keréktárcsák
Kerékcsavarok meghúzási nyomatéka: 
125 Nm.
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Gumiabroncs-levegõnyomás 
(kPa/bar) 
A megadott levegõnyomás-értékek hideg 
gumiabroncsra vonatkoznak. A menet 
közben megemelkedett gumiabroncs-
levegõnyomást nem szabad csökkenteni.

A megadott nyomásértékek mind nyári, mind 
téli gumiabroncsokra érvényesek.

A pótkereket mindig a teljes terhelésnek 
megfelelõ nyomásértékre állítsa be.

További információk – lásd 149–153. oldal.

Gumiabroncs-levegõnyomás 
4 személyig 

Gumiabroncs-levegõnyomás 
teljes terhelésnél

Motorkód1)

1) Kereskedelmi jelölés – lásd 217. oldal.

Gumiabroncsok elsõ hátsó elsõ hátsó

Z 24 XE,
Z 20 DMH,
Z 20 DM

215/70 R 16,
235/60 R 17,
235/65 R 17,
235/55 R 18

210/2.1 210/2.1 230/2.3 240/2.4

Z 32 SE 215/70 R 162),
235/60 R 17,
235/65 R 17,
235/55 R 18

2) Csak téli gumiabroncsként engedélyezett.

210/2.1 210/2.1 230/2.3 240/2.4

Mind T 155/90 R 16 
(szükségpótkerék)3)

3) A szükségpótkerékre vonatkozó megjegyzések – lásd 153. és 178. oldal. 

410/4.1 410/4.1 410/4.1 410/4.1
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Elektromos rendszer 

Feltöltési mennyiségek 
(kb. liter)

Motor1) 

1) Kereskedelmi jelölés – lásd 217. oldal.

Z 24 XE Z 32 SE Z 20 DMH Z 20 DM

Akkumulátor Feszültség 12 V 12 V 12 V 12 V

Amperóra 60 Ah 70 Ah 90 Ah 90 Ah

A rádiófrekvenciás távirányító 
eleme

CR 2032 vagy 
megfelelõje

CR 2032 vagy 
megfelelõje

CR 2032 vagy 
megfelelõje

CR 2032 vagy 
megfelelõje

Motor1)

1) Kereskedelmi jelölés – lásd 217. oldal.

Z 24 XE Z 32 SE Z 20 DMH Z 20 DM

Hûtõfolyadék 9.0 10.0 9.0 9.0

Üzemanyagtartály 65 65 65 65

Motorolaj szûrõcserével 4.7 7.4 6.2 6.2

Motorolaj a szintjelzõ pálca MIN és MAX jelzése között 1.0 1.0 1.0 1.0

Folyadéktartály, szélvédõmosó és hátsó ablakmosó 
rendszer

4.0 4.0 4.0 4.0

Folyadéktartály, szélvédõmosó és hátsó ablakmosó 
rendszer fényszórómosó berendezéssel

6.7 6.7 6.7 6.7
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Méretek

Teljes hosszúság (mm) 4576

Szélesség (mm) 1850

Teljes magasság tetõsínekkel (mm) 1747

Tengelytáv (mm) 2707

Nyomtáv (mm):
elsõ
hátsó

1562
1572

Fordulókör átmérõje faltól falig (m) 12.78

Maximális gázlómélység (mm) 
(5 km/h-val)

450

Elsõ terepszög 24°

Rámpaszög 17.6°

Hátsó terepszög 23°
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Vonóhorog beszerelési méretei

Méretek mm

A 416

B 507

C 482

D 734

E 1039

F (teljes terhelésnél) 353

G (üresen) 446

9 Figyelmeztetés

Csak az Ön gépkocsijához jóváhagyott 
vonóhorgot használjon. Javasoljuk, hogy 
a vonóhorog utólagos beszerelését bízza 
egy szervizre.
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