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A hajtókart illessze az emelõszembe, 
és forgatásával emelje meg a gépkocsit. 

Ha az emelõ elmozdul, vagy a helyzete 
nem megfelelõ, haladéktalanul engedje le 
a gépkocsit óvatosan, és állítsa be újra 
az emelõt. 

5. Csavarja ki a kerékcsavarokat. 

Ne távolítsa el a biztonsági alátéteket 3 
a kerékcsavarokról. 

6. Cserélje ki a kereket. Pótkerékkel 
kapcsolatos megjegyzések 3 162, 
szükségpótkerékkel kapcsolatos 
megjegyzések 3 164. 

7. Csavarja vissza a kerékcsavarokat, majd 
enyhén húzza meg õket úgy, hogy 
a kerékcsavarkulcs 3 a lehetõ 
legszorosabban illeszkedjen 
a kerékcsavarokra. 

8. Engedje le a gépkocsit. 

9. Helyezze fel a kerékcsavar-kulcsot 3 
a csavarokra amilyen szorosan csak lehet, 
és átlós sorrendben húzza meg 
a csavarokat. Meghúzási nyomaték: 110 Nm. 

10. A dísztárcsa felszerelése elõtt tisztítsa meg 
a keréktárcsát a rögzítõfülek környékén. 
A dísztárcsa hátsó oldalán levõ 
szelepjelnek 3 a kerékszelep felé kell 
mutatnia.

Helyezze fel a kerékre a dísztárcsát vagy 
a kerékcsavarok védõsapkáit 3.

Könnyûfém keréktárcsák 3 esetén: 
helyezze fel a kerékcsavarok 
védõsapkáit 3.

11. A hibás gumiabroncsot, a szerszámokat 
és az elakadásjelzõ háromszöget 3 tegye 
a csomagtartóba 3 162. 

12. Ellenõrizze a felszerelt keréken 
a gumiabroncs levegõnyomását. 

13. Ellenõrizze, hogy a kerékcsavarok 110 Nm 
nyomatékkal vannak meghúzva. 

14. Cseréltesse ki a sérült gumiabroncsot 
a leszerelt keréken. 

15. Defektfelismerõ rendszer 3, 
kalibrálás 3 148. 



169Hibaelhárítás, autóápolás

Elektromos rendszer 
Biztosítékok 
Az új biztosítékon lévõ jelölésnek (értéknek) 
meg kell egyeznie a meghibásodott 
biztosítékon lévõ jelöléssel.

Két biztosítékdoboz található a gépkocsiban: 
egy a csomagtartó bal oldalán egy fedél 
mögött, és egy a motortér bal elsõ részében. 

A tartalék biztosítékokat a csomagtérben lévõ 
biztosítékdobozban tárolhatja. Nyissa ki 
a fedelet 3 171. 

Biztosítékcsere elõtt kapcsolja ki 
a biztosítékhoz tartozó áramkör kapcsolóját 
és a gyújtást. 

A kiégett biztosítékot az elolvadt szálról lehet 
felismerni. 

Ne helyezzen be új biztosítékot, amíg a hiba 
okát ki nem javították. 
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A biztosítékcsere megkönnyítésére 
biztosítékcsipesz található a csomagtérben 
lévõ biztosítékdobozban – lásd a fenti ábrán. 

Helyezze a biztosítékcsipeszt a különféle 
biztosítékokra oldalról vagy felülrõl, majd 
húzza ki a biztosítékot. 

Csak az elõírt értéknek megfelelõ 
biztosítékokat szereljen be. A biztosíték értéke 
minden biztosítékon megtalálható, továbbá 
a biztosíték színe is jelzi annak értékét. 
Ez a biztosítékdobozban is megtalálható 
a biztosíték helyén. 

Eltérõ típusú biztosítékok használatosak. 
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Biztosítékok és az általuk védett 
legfontosabb áramkörök
Biztosítékdoboz a csomagtérben
Tartalék biztosítékok, biztosítékcsipesz 3 169. 

A biztosítékdoboz a csomagtér bal oldalán, 
egy fedél mögött található. 

A tárolórekesz kinyitásához fordítsa el 
a reteszt, és hajtsa le a fedelet. 

Ne tároljon semmilyen tárgyat a fedél mögött.

Bizonyos áramköröket több biztosíték is véd.

Szám Áramkör

1 Elektromos ablakemelõk, elöl

2 –

3 Mûszerek

4 Fûtés, légkondicionáló berendezés, 
elektronikus légkondicionáló rendszer

5 Légzsákok 

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

11 Hátsó ablakfûtés

12 –

Szám Áramkör

13 Parkolássegítõ rendszer

14 Fûtés, légkondicionáló berendezés

15 –

16 – 

17 Esõérzékelõ, levegõminõség-
érzékelõ, gumiabroncs-
levegõnyomás ellenõrzõ rendszer, 
belsõ tükör

18 Mûszerek, kapcsolók 

19 –

20 –

21 Fûthetõ külsõ visszapillantó tükrök 

22 Napfénytetõ 

23 Elektromos ablakemelõk, hátul
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Szám Áramkör

24 Diagnosztikai csatlakozó 

25 –

26 Elektromosan behajtható külsõ 
visszapillantó tükrök

27 Ultrahangos érzékelõ, 
riasztóberendezés

28 –

29 Cigarettagyújtó, elsõ tartozék 
csatlakozó

30 Hátsó tartozék csatlakozó

31 –

Szám Áramkör

32 –

33 – 

34 Napfénytetõ

35 Hátsó tartozék csatlakozó 

36 –

37 –

Szám Áramkör

38 Központi zár, 30-as pólus

39 Ülésfûtés (bal oldali)

40 Ülésfûtés (jobb oldali)

41 –

42 –

43 –

44 –
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Biztosítékdoboz a motortérben 
A biztosítékdoboz a motortér bal elsõ részén 
található. 

A fedél kinyitásához helyezzen egy 
csavarhúzót a nyílásba amilyen mélyen csak 
lehet, és a csavarhúzót oldalra hajtva 
akassza ki a reteszt. Nyissa ki a fedelet 
és vegye le. 

Tartalék biztosítékok, biztosítékcsipesz 3 169. 

Bizonyos áramköröket több biztosíték is véd. 

Szám Áramkör

1 ABS

2 ABS

3 Belsõ ventilátorok, elektronikus 
légkondicionáló rendszer

4 Belsõ ventilátor, fûtés, 
légkondicionáló berendezés

5 1. hûtõventilátor1)

1) A különbözõ értékek a motor típusától és 

a felszereltségi szinttõl is függenek.

6 2. hûtõventilátor1)

Szám Áramkör

7 Szélvédõmosó rendszer

8 Kürt

9 Fényszórómosó berendezés

10 –

11 –

12 –

13 Ködfényszóró

14 Ablaktörlõk 

15 Ablaktörlõk
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Szám Áramkör

16 Elektronikus vezérlõegységek, ABS, 
féklámpakapcsoló 

17 Dízelüzemanyagszûrõ-fûtés

18 Indítómotor

19 Váltóelektronika

20 Légkondicionáló berendezés

21 Motorvezérlõ elektronika

22 Motorvezérlõ elektronika

23 Fényszórómagasság-állítás 

Szám Áramkör

24 Üzemanyag-szivattyú

25 Váltóelektronika

26 Motorvezérlõ elektronika

27 Szervokormány

28 Váltóelektronika

29 Váltóelektronika

30 Motorvezérlõ elektronika

Szám Áramkör

31 Fényszórómagasság-állítás

32 Fékrendszer, légkondicionáló 
berendezés, tengelykapcsoló

33 Fényszórómagasság-állítás, 
világításkapcsoló 

34 Kormányoszlop modul vezérlõegység

35 Infotainment rendszer

36 Mobiltelefon, digitális rádió, 
Twin Audio, kijelzõ
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Izzócsere 
Kapcsolja ki a gyújtást. Kapcsolja ki 
az érintett kapcsolót vagy csukja be 
az ajtókat. 

Az új izzót csak a foglalatnál fogja meg! 
Ne érintse meg az izzó üvegét puszta kézzel. 

A csereizzónak meg kell felelnie a kiégett izzó 
foglalatán található adatoknak. 

Az elsõ oldalsó lámpák izzóit az elsõ 
kerékjáratban lévõ nyílásokon keresztül lehet 
kicserélni: a nyíláshoz való hozzáféréshez 
fordítsa el a kerekeket, oldja a reteszelést, 
és vegye le a fedelet. 

A motortér jobb oldalán lévõ izzók cseréje 
esetén vegye le a szívócsövet 
a levegõszûrõrõl. Bal oldalon vegye le 
a biztosítékdoboz csatlakozóját. 

Halogén fényszórórendszer 
A fényszóróegységben külön izzója van 
a távolsági fényszórónak 1 (belsõ izzók) 
és a tompított fényszórónak 2 (külsõ izzók). 
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Tompított fényszóró 

1. Az izzókat a kerékjáratokban található 
nyílásokon keresztül cserélje ki 3 175. 

2. Vegye le a fényszóró védõsapkáját. 

3. Forgassa a foglalatot balra, majd vegye ki. 4. Vegye ki a fényszóróházból a foglalatot 
az izzóval együtt. 
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5. Vegye ki az izzót a foglalatból. 

6. Helyezzen be egy új izzót a foglalatba. 

7. Úgy helyezze be az új izzót, hogy 
a foglalaton lévõ két fül illeszkedjen 
a fényszóróház kivágásaiba. 

8. Forgassa el ütközésig a foglalatot 
az óramutató járásával megegyezõ 
irányba. 

9. Helyezze vissza a fényszóró védõsapkáját. 

Távolsági fényszóró 

1. Nyissa fel és támassza ki a motorháztetõt. 

2. Az izzók a motortér felõl cserélhetõk 3 175. 

3. Vegye le a fényszóró védõsapkáját. 

4. Vegye le az izzó csatlakozóját. 

5. Elõre nyomva akassza ki a rögzítõrugót 
a perembõl, majd hajtsa le. 

6. Vegye ki az izzót a fényszóróházból. 

7. Az új izzó behelyezésekor illessze a füleket 
megfelelõen a fényszórón lévõ 
mélyedésekbe. 
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8. Akassza be a rögzítõrugót a helyére, 
és helyezze vissza a csatlakozót az izzóra. 

9. Helyezze vissza a fényszóró védõsapkáját. 

Helyzetjelzõ lámpák 

1. Nyissa fel és támassza ki a motorháztetõt. 

2. Az izzók a motortér felõl cserélhetõk 3 175. 

3. Vegye le a távolsági fényszóró 
védõsapkáját. 

4. Húzza ki a fényszóróházból a helyzetjelzõ 
izzó foglalatát. 
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5. Vegye ki az izzót a foglalatból. 

6. Helyezzen be egy új izzót.

7. Helyezze vissza a foglalatot 
a fényszóróházba. Helyezze vissza 
a fényszóró védõsapkáját, és zárja le. 

Xenon fényszórórendszer 3 
A fényszóróegységben külön izzója van 
a tompított fényszórónak 1 (belsõ izzók) 
és a távolsági fényszórónak 2 (külsõ izzók). 

Tompított fényszóró 

Távolsági fényszóró 

1. Az izzókat a kerékjáratokban található 
nyílásokon keresztül cserélje ki 3 175. 

2. Vegye le a fényszóró védõsapkáját. 

9 Figyelmeztetés 

A tompított fényszóró nagyon magas 
feszültséggel mûködik. Ne érintse meg – 
sérülést okozhat. Az izzócserét bízza 
szervizre. 
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3. Forgassa a foglalatot balra, majd vegye ki. 4. Vegye ki a fényszóróházból a foglalatot 
az izzóval együtt. 

5. Vegye ki az izzót a foglalatból. 

6. Helyezzen be egy új izzót a foglalatba. 

7. Úgy helyezze be az új izzót, hogy 
a foglalaton lévõ két fül illeszkedjen 
a fényszóróház kivágásaiba. 

8. Forgassa el ütközésig a foglalatot 
az óramutató járásával megegyezõ 
irányba. 

9. Helyezze vissza a fényszóró védõsapkáját. 
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Helyzetjelzõ lámpák 

1. Nyissa fel és támassza ki a motorháztetõt. 

2. Az izzókat a kerékjáratokban található 
nyílásokon keresztül cserélje ki 3 175. 

3. Vegye le a távolsági fényszóró 
védõsapkáját. 

4. Húzza ki a fényszóróházból a helyzetjelzõ 
izzó foglalatát. 

5. Vegye ki az izzót a foglalatból. 

6. Helyezze be az új izzót az üveg érintése 
nélkül.

7. Helyezze vissza a foglalatot 
a fényszóróházba. Helyezze vissza 
a fényszóró védõsapkáját, és zárja le. 
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Elsõ irányjelzõ lámpák 
1. Nyissa fel és támassza ki a motorháztetõt. 

2. Az izzókat a kerékjáratokban található 
nyílásokon keresztül cserélje ki 3 175. 

3. Forgassa a foglalatot balra, majd emelje ki. 

4. Enyhén a foglalatba nyomva 
és az óramutató járásával ellentétes 
irányba forgatva vegye ki az izzót. 

5. Helyezze be az új izzót az üveg érintése 
nélkül.

6. A foglalatot az óramutató járásával 
megegyezõ irányba forgatva helyezze 
vissza a fényszóróházba. 

Oldalsó irányjelzõk 
Az izzókat szervizben cseréltesse ki. 

Ködfényszóró 3 
Az izzókat szervizben cseréltesse ki. 

Hátsó helyzetjelzõ lámpák 
1. Az izzók cseréjéhez hajtsa fel a fedelet 
a csomagtérben, ehhez az ábrán látható 
módon fordítsa el a reteszt. 
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2. Csavarja ki a fedél mögötti csavarokat egy 
általános csavarkulccsal, majd vegye ki 
õket. 

3. Csavarja ki az ábrán jelölt csavarokat egy 
csavarhúzóval, majd vegye ki õket. 
Szerszámok 3 164. 

4. Nyomja hátrafelé a hátsó helyzetjelzõ 
lámpát, közben kívülrõl tartsa meg 
a lámpatestet. Vegye le a csatlakozót 
az izzótartóról. 
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5. Nyomja kifelé a hat zárókapcsot 
a lámpatesten, és vegye ki az izzótartót. 

Az izzók elhelyezkedése az izzóházban: 

6. Vegye ki az izzót a foglalatból. 

7. Helyezzen be egy új izzót. 

8. Pattintsa vissza az izzótartót 
a lámpatestbe. Gyõzõdjön meg róla, hogy 
a tömítés jól helyezkedik el, és a tartó 
megfelelõen rögzült. 

9. Pattintsa vissza a csatlakozót 
az izzótartóra. Helyezze vissza 
lámpatestet a karosszériába, bepattintva 
a lekerekített fejû csavarokat 
a mélyedésekbe. Rögzítse a lámpatestet 
négy csavarral a karosszériához. 
Csukja be és reteszelje a fedelet. 

10. A hátsó helyzetjelzõ lámpák megfelelõ 
mûködésének ellenõrzéséhez hajtsa végre 
az alábbiakat: 

1 = Féklámpa

2 = Tolatólámpa

3 = Hátsó ködlámpa (bizonyos 
országokban csak az egyik oldalon)

4 = Irányjelzõ

5 = Tolatólámpa

– Kapcsolja be a gyújtást.

– Lépjen a fékre.

– Kapcsolja be a helyzetjelzõ lámpákat.
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Rendszámtábla-világítás 
1. A csavarhúzót az ábra szerint helyezze 
függõlegesen a kivágásba. Nyomja oldalra 
és pattintsa ki a rugót. 

2. Vegye ki a foglalatot a kábel húzása nélkül. 

3. Emelje fel a rögzítõfület, és húzza le 
a csatlakozót a foglalatról. 

4. Az óramutató járásával ellenkezõ irányba 
forgatva emelje ki a foglalatot. 

5. Vegye ki az izzót a foglalatból. 

6. Helyezzen be egy új izzót. 

7. Helyezze vissza a foglalatot az izzóházba, 
és jobbra forgatva rögzítse. 

8. A csatlakozót helyezze vissza a foglalatra. 

9. Tegye vissza az izzóházat a helyére, 
és pattintsa be. 
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Utastér-világítás 
Elsõ utastér-világítás, olvasólámpák 3 
1. Az ábrán jelzett módon megfogva 
pattintsa ki a burát, kissé hajtsa le, és lefelé 
vegye ki. 

2. Vegye ki az izzót a foglalatból. 

3. Helyezzen be egy új izzót. 

4. Pattintsa vissza a helyére a lámpaburát. 

Hátsó utastér-világítás 3, 
hátsó olvasólámpák 3 
Az izzókat szervizben cseréltesse ki. 

Kesztyûtartó-világítás, csomagtér-világítás, 
lábtérvilágítás 3 
1. Csavarhúzóval emelje ki a lámpatestet. 

2. A rugós érintkezõ felé nyomva emelje ki 
az izzót. 

3. Helyezzen be egy új izzót. 

4. Pattintsa vissza a helyére a lámpatestet. 

Mûszerfal-világítás, információs kijelzõ 
megvilágítása 3 
Az izzókat szervizben cseréltesse ki. 



187Hibaelhárítás, autóápolás

Autóápolás
Az autóápolás során – különösen 
autómosáskor – vegye figyelembe a nemzeti 
környezetvédelmi elõírásokat. 

A rendszeres, alapos gondozás hozzájárul 
gépkocsija jó állapotához és értékállóságához. 
Ezenkívül ez elõfeltétel az esetleges fényezési 
vagy korróziós sérülésekre vonatkozó 
garanciális igénybejelentéseknél. 
A következõkben ötleteket adunk Önnek 
az autóápoláshoz, amelyek megfelelõ 
alkalmazásával csökkentheti a környezet 
elkerülhetetlen károsítását.

Mosás 
A fényezést különbözõ környezeti hatások 
érik. Rendszeresen mossa le és viaszolja 
a gépkocsit. Automata mosóban válasszon 
viaszkezelést is tartalmazó programot. 

A madárürüléket, az elpusztult rovarokat, 
a növényi gyantát, a virágport 
és a hasonlókat azonnal el kell távolítani, mert 
ezek erõs hatású vegyületeket tartalmaznak, 
amelyek károsíthatják a fényezést. 

A gépkocsimosók használatánál kövesse 
a gépkocsimosó gyártójának 
az útmutatásait. Kapcsolja ki 
az ablaktörlõket. Csavarja ki az antennát 3 
és szerelje le a tetõcsomagtartót 3. 
Elérésükhöz álljon fel a küszöbre. 

Ha kézzel mossa autóját, a sárvédõk belsõ 
felületeit is alaposan öblítse ki. 

Az ajtók, a motorháztetõ és a csomagtérajtó 
éleit és peremeit, valamint az ezek által 
eltakart részeket is tisztítsa meg. 

Öblítse le alaposan a gépkocsit, majd törölje 
át szarvasbõrrel. A szarvasbõrt gyakran 
öblítse. Használjon külön szarvasbõrt 
a fényezett felületekhez és az ablakokhoz: 
a viaszmaradványok az ablaküvegre kerülve 
rontják a kilátást. 

A kátrányfoltokat nem szabad kemény 
tárgyakkal eltávolítani. Fényezett felületeken 
használjon kátrányeltávolító spray-t. 
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Polírozás és viaszolás 
Rendszeresen viaszolja gépkocsiját 
(legkésõbb akkor, amikor a víz már nem folyik 
le rajta). Máskülönben a fényezés kiszárad. 

A polírozás csak akkor szükséges, 
ha a fényezésre szilárd részecskék tapadtak, 
vagy ha matt és fénytelen lett. 

A szilikonos autópolírozó taszító védõréteget 
képez, ami szükségtelenné teszi a viaszolást. 

A mûanyag karosszéria-elemeket soha ne 
kezelje viaszos vagy polírozó szerrel. 

Kerekek, gumiabroncsok
Ne használjon nagynyomású 
tisztítóberendezést. 

A kerekek tisztítására használjon 
pH-semleges tisztítószert. 

A keréktárcsák fényezve vannak, 
és ugyanazokkal a szerekkel tisztíthatók, mint 
a karosszéria. 

A fényezés sérülése 
A kisebb fényezési sérüléseket még a rozsda 
kialakulása elõtt javítsa ki festékjavító 
ecsetelõvel. A nagyobb fényezési sérülések 
vagy rozsdásodás kijavítását bízza egy 
szervizre. 

Külsõ világítás 
A fényszóró és a többi lámpabura 
mûanyagból készült. Ne használjon azonban 
sem súroló, sem maró anyagot vagy 
jégkaparót, és ne tisztítsa szárazon 
a burákat. 

Mûanyag és gumi alkatrészek 
A mûanyag és gumi alkatrészek ugyanazzal 
a tisztítószerrel tisztíthatók, mint amivel 
a karosszéria. Használjon belsõ tisztítószert, 
ha szükséges. Semmilyen más szer (különösen 
oldószer vagy üzemanyag) nem használható. 
Ne használjon nagynyomású 
tisztítóberendezést. 

Belsõ tér és kárpitozás 
A gépkocsi belsõ terét, beleértve 
a mûszerfalborítást, száraz ruhával vagy 
belsõ tisztítóval tisztítsa. 

A mûszerfalat csak puha ronggyal tisztítsa.

A szövetkárpitot porszívóval és kefével 
tisztítsa. A foltok eltávolításához használjon 
kárpittisztítót. 

Az öveket kizárólag langyos vízzel vagy belsõ 
tisztítóval tisztítsa. 

Figyelem! 

A ruházaton lévõ nyitott tépõzár 
károsíthatja az ülések kárpitozását. 
Zárja össze ruházatán a tépõzárakat. 
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Ablakok és ablaktörlõ lapátok
A tisztításhoz puha, nem bolyhozódó kendõt 
vagy szarvasbõrt, valamint ablaktisztító 
és rovareltávolító szert használjon. 

A hátsó ablak tisztításakor ne sértse meg 
az ablak belsõ felületén lévõ fûtõszálakat. 

A kézzel történõ jégmentesítéshez éles 
peremû jégkaparót használjon. A kaparót 
erõsen nyomja rá az üvegre, hogy ne kerüljön 
alá szennyezõdés, amely megkarcolhatja 
az üveget. 

A maszatoló ablaktörlõ gumit puha ronggyal 
és szélvédõtisztító folyadékkal tisztítsa meg. 

Napfénytetõ 3 
Soha ne tisztítsa oldó- vagy súrolószerrel, 
benzinnel, maró hatású anyagokkal 
(pl. fényezéstisztító, acetont tartalmazó 
oldószerek stb.), savas vagy erõsen lúgos 
anyagokkal, illetve súrolókefével. 

Ne ragasszon matricát a napfénytetõre. 

Zárak 
A zárakat gyárilag jó minõségû zárcilinder-
zsírral látják el. Ez megakadályozza a zárak 
befagyását. Jégoldót csak rendkívüli esetben 
használjon, mivel az rontja a gyári zsír 
hatását és a zár mûködõképességét. Jégoldó 
használata után a zárat újra kell zsíroztatni 
egy szervizben. 

Motortér 
A motortérben a gépkocsi színére fényezett 
felületeket az összes többi fényezett 
felülethez hasonló módon kell ápolni. 

A téli idõszak elõtt és után ajánlatos lemosni 
és viasszal konzerválni a motorteret. 
Motormosás elõtt a generátort 
és a fékfolyadék-tartályt mûanyag huzattal 
kell letakarni. 

A gõzborotvával történõ motormosáskor ne 
irányítsa a gõzborotvát a blokkolásgátló 
fékrendszer 3 és a légkondicionáló 
rendszer 3, illetve a szíjhajtások elemeire. 

Motormosás után szervizben konzerváltasson 
le minden szükséges részt a motortérben 
védõviasszal. 

Ne használjon nagynyomású 
tisztítóberendezést. 

Alváz 
A gépkocsi alvázának bizonyos részeit PVC 
védõbevonat fedi, míg más kritikus részeket 
ellenálló védõviasz bevonat borít. 

Ellenõrizze az alvázat mosás után, és ha 
szükséges, viaszoltassa le. 

Bitumenkaucsuk anyagok károsíthatják 
a PVC bevonatot. Javasoljuk, hogy az alvázon 
végzendõ karbantartási munkákat bízza 
szervizre. 

A téli szezon elõtt és után mossa le az alvázat 
és ellenõriztesse a védõviasz bevonatot. 

Vonóhorog 
Ne tisztítsa a vonóhorog-fejet gõzborotvával 
vagy nagynyomású tisztítóberendezéssel. 
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Átvizsgálás 
és karbantartás

Terv szerinti karbantartás
A szervizintervallumok normál igénybevételre 
vonatkoznak. Fokozott igénybevétel 3 197.

Szervizintervallum-kijelzõ 3 199. 

Európai szervizintervallumok
30 000 km-enként vagy évente, amelyik 
hamarabb bekövetkezik

Nemzetközi szervizintervallumok
15 000 km-enként vagy évente, amelyik 
hamarabb bekövetkezik

Átvizsgálások igazolása
Az átvizsgálásokat a Szerviz- 
és Garanciafüzet megfelelõ részeiben 
igazolják. A kilométer-állás és a dátum 
bejegyzését pecséttel és aláírással igazolja 
az átvizsgálást végzõ szerviz. 

Gyõzõdjön meg arról, hogy a Szerviz- 
és Garanciafüzetet megfelelõen kitöltötték, 
mivel a hiánytalanul elvégzett átvizsgálások 
igazolásának megléte az esetleg felmerülõ 
garanciális igények elfogadásának 
elõfeltétele és elõnyt jelent gépkocsija késõbbi 
eladásakor is.

Szervizinformációk
A meghatározott munkamûveleteket 
a megadott idõközönként az átvizsgálások 
során el kell végezni. Az egyes gépkocsik 
mûszaki állapota további mûveletek 
elvégzését és egyes cserék korábbi 
végrehajtását teheti szükségessé. Az adott 
intervallumok nem jelölnek alkatrész 
garanciát.

Átvizsgálási terv
Az európai átvizsgálási terv a következõ 
országokra érvényes: Andorra, Ausztria, 
Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, 
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Grönland, 
Hollandia, Izland, Írország, Lengyelország, 
Lettország, Litvánia, Luxemburg, 
Magyarország, Málta, Németország, 
Norvégia, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, 
Szlovénia. 

Az összes többi országra a nemzetközi 
átvizsgálási terv érvényes.

Terv szerinti karbantartás .......................  190 
Átvizsgálási terv .......................................  190 
Kiegészítõ karbantartási mûveletek....... 197 
Javasolt üzemeltetési folyadékok és 
kenõanyagok .........................................  197 

Átvizsgálási rendszer ............................... 199 
Eredeti Opel alkatrészek és tartozékok .... 200 
Munkavégzés a motortérben .................. 200 
Motorolaj...................................................  201 
Dízelüzemanyag-szûrõ ............................  203 
Hûtõfolyadék............................................  203 
Fékfolyadék ..............................................  204 
Ablaktörlõ lapátok cseréje ......................  205 
Szélvédõmosó rendszer 
és fényszórómosó berendezés 3 .........  206 

Akkumulátor .............................................  206 
Az elektronikus alkatrészek védelme .....  206 
A gépkocsi használatának 
szüneteltetése hosszabb ideig .............  207 

A gépkocsi ismételt üzembe helyezése .... 207 



191Átvizsgálás és karbantartás

Európai átvizsgálási terv 

⊕ Kiegészítõ munkák.

o Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelezõ átvizsgálások intervalluma csökkenhet. 

Munkamûvelet  legkésõbb ... év elteltekor1)

vagy legkésõbb ... ezer km
megtételekor1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.

1

30

2

60

3

90

4

120

5

150

Ellenõrzõlámpák, világító- és jelzõberendezések, légzsákok - szemrevételezéses ellenõrzés,
kormányzár és gyújtáskapcsoló - ellenõrzés

x x x x x

Távirányító: elemcsere (a tartalék kulcsban is) legkésõbb kétévenként

Ablaktörlõk, ablakmosó és fényszórómosó rendszer - ellenõrzés, feltöltés x x x x x

Hûtõfolyadékszint, fagyállóság - ellenõrzés2), utántöltés
Jegyezze be a fagyáspontot a Szerviz- és Garanciafüzetbe (átvizsgálások igazolása)

2) Fokozott fogyás/szivárgások esetén további munkák elvégzése az ügyféllel való egyeztetés után.

x x x x x

Folyadékcsövek - szivárgások és megfelelõ csatlakozások ellenõrzése x x x x x

Fékfolyadékszint - ellenõrzés2), utántöltés x x x

Akkumulátor töltöttségjelzõ és akkumulátor saruk - megfelelõ rögzítettség ellenõrzése x x x x x

A gépkocsi rendszereinek ellenõrzése TECH 2-vel x x x x x

Pollenszûrõ vagy aktívszén szûrõ - csere x x

⊕o fokozottan szennyezett, magas por-, homok- vagy pollentartalmú levegõ esetén; 
ha a légkondicionáló használatakor rendellenes hang hallható

Az ügyfél és az Opel Partner megállapodása 
szerint

Levegõszûrõ betét – csere legkésõbb négyévenként, illetve 60e km-enként

⊕ Gyújtógyertya - csere legkésõbb négyévenként, illetve 60e km-enként

Ékszíj - szemrevételezéses ellenõrzés x x

⊕ Ékszíj – csere
Z 13 DTH, Z 17 DTH

legkésõbb tízévenként, illetve 150e km-enként

⊕ Szelephézag – ellenõrzés, beállítás 

Z16 XER, Z 18 XER, Z 17 DTH

legkésõbb tízévenként, illetve 150e km-enként
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⊕ Kiegészítõ munkák.

o Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelezõ átvizsgálások intervalluma csökkenhet. 

Munkamûvelet  legkésõbb ... év elteltekor1)

vagy legkésõbb ... ezer km
megtételekor1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.

1

30

2

60

3

90

4

120

5

150

⊕ Vezérmûszíj és feszítõgörgõ - csere

Z 13 DTH legkésõbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként

Z 17 DTH legkésõbb tízévenként, illetve 90e km-enként

Z 16 XER, Z 18 XER legkésõbb tízévenként, illetve 150e km-enként

Szervokormány - szivárgások szemrevételezéses ellenõrzése; folyadékszint - ellenõrzés x x x x x

EHPS folyadékszint - ellenõrzés (szintmérõ pálca a fedélen) x x x x x

Motorolaj és motorolajszûrõ - csere x x x x x

⊕o Dízelüzemanyag-szûrõ – víztelenítés
(magas páratartalom és/vagy alacsony üzemanyag-minõség esetén)

x x x x x

Dízel üzemanyagszûrõ - csere és víztelenítés (EN 590) x x

Benzin üzemanyagszûrõ - csere (EN 228), külsõ legkésõbb négyévenként, illetve 60e km-enként

Kézifék - ellenõrzés, beállítás (terhelés nélküli kerekeken); elöl és hátul a felfüggesztés, 
a rugózás, fékcsövek, fékvezetékek, üzemanyag vezetékek, szintszabályozás 
és kipufogórendszer - szemrevételezéses ellenõrzés

x x

A karosszéria / alváz korrózióvédelme - ellenõrzés; sérülések bejegyzése 
a Szerviz- és Garanciafüzetbe

x x x x x

⊕o Elsõ és hátsó fékek - szemrevételezéses ellenõrzés2); gumiabroncs-levegõnyomás ellenõrzõ 
rendszer esetén ne cseréljen kereket!

2) Fokozott fogyás/szivárgások esetén további munkák elvégzése az ügyféllel való egyeztetés után.

x x

Ellenõrzés évenként, ha az éves futásteljesítmény több mint 20 000 km

Motor, sebességváltó (AT, MT), klímakompresszor - szivárgások szemrevételezéses 
ellenõrzése2)

x x x x x
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⊕ Kiegészítõ munkák.

o Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelezõ átvizsgálások intervalluma csökkenhet. 

Munkamûvelet  legkésõbb ... év elteltekor1)

vagy legkésõbb ... ezer km
megtételekor1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.

1

30

2

60

3

90

4

120

5

150

⊕o Dobfék - leszerelés, tisztítás, szemrevételezéses ellenõrzés legkésõbb négyévenként, illetve 60e km-enként

Kormány, nyomtávrudak és tengelyhajtások védõ gumiharmonikái - szemrevételezéses 
ellenõrzés

x x x x x

Nyomtávrudak és gömbfejek - ellenõrzés x x x x x

⊕ Fékfolyadék és tengelykapcsoló folyadék (MTA) - csere legkésõbb kétévenként

⊕ Kerékcsavarok (ügyeljen a gumiabroncs-levegõnyomás ellenõrzõ rendszerre) - meglazítás 
és meghúzás 110 Nm nyomatékkal

x x

Becsavarás elõtt enyhén zsírozza vagy olajozza meg a kerékcsavarok kúpos felületét.

A gumiabroncsok állapota - ellenõrzés. A gumiabroncsok levegõnyomása 
(a pótkereket is beleértve) - ellenõrzés, beállítás. 

Gumiabroncs javítókészlet esetén - a készlet hiánytalanságának és lejárati dátumának 
ellenõrzése. 4 évenként cserélje ki a tömítõanyag-tartályt.

⊕ Ellenõrzés évenként, ha az éves futásteljesítmény több mint 20 000 km

⊕ Elsõsegélykészlet (megtalálható-e a megfelelõ tárolóhelyen, hiánytalanság, lejárati dátum), 
vonószemek, elakadásjelzõ háromszög - szemrevételezéses ellenõrzés

legkésõbb kétévenként

Fényszóró beállítás (beleértve a kiegészítõt is) - ellenõrzés, beállítás x x

Ajtócsuklópántok, ajtókitámasztók, zárhenger, zárszerkezet, a motorháztetõ zárszerkezete, 
a csomagtérajtó csuklópántjai - zsírzás; zsírzás elõtt törölje tisztára az ajtókitámasztókat

x x

Próbaút, végellenõrzés (kormányzár és gyújtáskapcsoló, mûszerek és ellenõrzõlámpák, teljes 
fékrendszer, kormányzás, légkondicionáló, motor, karosszéria és futómû - ellenõrzés); 
szervizintervallum-kijelzõ - visszaállítás TECH 2-vel

x x x x x

⊕ Csak Németországban: végezze el a kipufogógáz kibocsátási tesztet (AU) és az általános 
tesztet (HU) 

elõször három év elteltével, majd kétévenként

Üzletszerû személyszállításra, taxizásra használt gépkocsik, mentõautók, bérautók, stb. Évente
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Nemzetközi átvizsgálási terv 

⊕ Kiegészítõ munkák.

o Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelezõ átvizsgálások intervalluma csökkenhet. 

Munkamûvelet  legkésõbb ... év elteltekor1)

vagy legkésõbb ... ezer km
megtételekor1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.

1

15

2

30

3

45

4

60

5

75

Ellenõrzõlámpák, világító- és jelzõberendezések, légzsákok - szemrevételezéses ellenõrzés,
kormányzár és gyújtáskapcsoló - ellenõrzés

x x x x x

Távirányító: elemcsere (a tartalék kulcsban is) legkésõbb kétévenként

Ablaktörlõk, ablakmosó és fényszórómosó rendszer - ellenõrzés, feltöltés x x x x x

Hûtõfolyadékszint, fagyállóság - ellenõrzés2), utántöltés
Jegyezze be a fagyáspontot a Szerviz- és Garanciafüzetbe (átvizsgálások igazolása)

2) Fokozott fogyás/szivárgások esetén további munkák elvégzése az ügyféllel való egyeztetés után.

x x x x x

Folyadékcsövek - szivárgások és megfelelõ csatlakozások ellenõrzése x x x x x

Fékfolyadékszint - ellenõrzés2), utántöltés x x x

Akkumulátor töltöttségjelzõ és akkumulátor saruk - megfelelõ rögzítettség ellenõrzése x x x x x

A gépkocsi rendszereinek ellenõrzése TECH 2-vel x x x x x

Pollenszûrõ vagy aktívszén szûrõ - csere x x

⊕o fokozottan szennyezett, magas por-, homok- vagy pollentartalmú levegõ esetén; 
ha a légkondicionáló használatakor rendellenes hang hallható

Az ügyfél és az Opel Partner megállapodása 
szerint

Levegõszûrõ betét – csere legkésõbb négyévenként, illetve 60e km-enként

⊕ Gyújtógyertya - csere legkésõbb négyévenként, illetve 60e km-enként

Ékszíj - szemrevételezéses ellenõrzés x x

⊕ Ékszíj – csere
Z 13 DTH, Z 17 DTH

legkésõbb tízévenként, illetve 150e km-enként

⊕ Szelephézag – ellenõrzés, beállítás 

Z16 XER, Z 18 XER, Z 17 DTH

legkésõbb tízévenként, illetve 150e km-enként
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⊕ Kiegészítõ munkák.

o Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelezõ átvizsgálások intervalluma csökkenhet. 

Munkamûvelet  legkésõbb ... év elteltekor1)

vagy legkésõbb ... ezer km
megtételekor1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.

1

15

2

30

3

45

4

60

5

75

⊕ Vezérmûszíj és feszítõgörgõ - csere

Z 13 DTH legkésõbb nyolcévenként, illetve 120e km-enként

Z 17 DTH legkésõbb tízévenként, illetve 90e km-enként

Z 16 XER, Z 18 XER legkésõbb tízévenként, illetve 150e km-enként

Szervokormány - szivárgások szemrevételezéses ellenõrzése; folyadékszint - ellenõrzés x x x x x

EHPS folyadékszint - ellenõrzés (szintmérõ pálca a fedélen) x x x x x

Motorolaj és motorolajszûrõ - csere x x x x x

⊕o Dízelüzemanyag-szûrõ – víztelenítés
(magas páratartalom és/vagy alacsony üzemanyag-minõség esetén)

x x x x x

Dízel üzemanyagszûrõ - csere és víztelenítés (EN 590) x x

Benzin üzemanyagszûrõ - csere (EN 228), külsõ legkésõbb négyévenként, illetve 60e km-enként

Kézifék - ellenõrzés, beállítás (terhelés nélküli kerekeken); elöl és hátul a felfüggesztés, 
a rugózás, fékcsövek, fékvezetékek, üzemanyag vezetékek, szintszabályozás 
és kipufogórendszer - szemrevételezéses ellenõrzés

x x

A karosszéria / alváz korrózióvédelme - ellenõrzés; sérülések bejegyzése 
a Szerviz- és Garanciafüzetbe

x x x x x

⊕o Elsõ és hátsó fékek - szemrevételezéses ellenõrzés2); gumiabroncs-levegõnyomás ellenõrzõ 
rendszer esetén ne cseréljen kereket!

2) Fokozott fogyás/szivárgások esetén további munkák elvégzése az ügyféllel való egyeztetés után.

x x

Ellenõrzés évenként, ha az éves futásteljesítmény több mint 20 000 km

Motor, sebességváltó (AT, MT), klímakompresszor - szivárgások szemrevételezéses 
ellenõrzése2)

x x x x x
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⊕ Kiegészítõ munkák.

o Fokozott igénybevétel esetén illetve bizonyos országokban a kötelezõ átvizsgálások intervalluma csökkenhet. 

Munkamûvelet  legkésõbb ... év elteltekor1)

vagy legkésõbb ... ezer km
megtételekor1)

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.

1

15

2

30

3

45

4

60

5

75

⊕o Dobfék - leszerelés, tisztítás, szemrevételezéses ellenõrzés legkésõbb négyévenként, illetve 60e km-enként

Kormány, nyomtávrudak és tengelyhajtások védõ gumiharmonikái - szemrevételezéses 
ellenõrzés

x x x x x

Nyomtávrudak és gömbfejek - ellenõrzés x x x x x

⊕ Fékfolyadék és tengelykapcsoló folyadék (MTA) - csere legkésõbb kétévenként

⊕ Kerékcsavarok (ügyeljen a gumiabroncs-levegõnyomás ellenõrzõ rendszerre) - meglazítás 
és meghúzás 110 Nm nyomatékkal

x x

Becsavarás elõtt enyhén zsírozza vagy olajozza meg a kerékcsavarok kúpos felületét.

A gumiabroncsok állapota - ellenõrzés. A gumiabroncsok levegõnyomása
(a pótkereket is beleértve) - ellenõrzés, beállítás.

Gumiabroncs javítókészlet esetén - a készlet hiánytalanságának és lejárati dátumának 
ellenõrzése. 4 évenként cserélje ki a tömítõanyag-tartályt.

⊕ Ellenõrzés évenként, ha az éves futásteljesítmény több mint 20 000 km

⊕ Elsõsegélykészlet (megtalálható-e a megfelelõ tárolóhelyen, hiánytalanság, lejárati dátum), 
vonószemek, elakadásjelzõ háromszög - szemrevételezéses ellenõrzés

legkésõbb kétévenként

Fényszóró beállítás (beleértve a kiegészítõt is) - ellenõrzés, beállítás x x

Ajtócsuklópántok, ajtókitámasztók, zárhenger, zárszerkezet, a motorháztetõ zárszerkezete, 
a csomagtérajtó csuklópántjai - zsírzás; zsírzás elõtt törölje tisztára az ajtókitámasztókat

x x

Próbaút, végellenõrzés (kormányzár és gyújtáskapcsoló, mûszerek és ellenõrzõlámpák, teljes 
fékrendszer, kormányzás, légkondicionáló, motor, karosszéria és futómû - ellenõrzés); 
szervizintervallum-kijelzõ - visszaállítás TECH 2-vel

x x x x x
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Kiegészítõ karbantartási mûveletek
Kiegészítõ munkák ⊕
A kiegészítõ munkák elvégzésére nem minden 
átvizsgáláskor kerül sor, ugyanakkor 
elvégezhetõk a rendszeres átvizsgálásokkal 
együtt. 

A kiegészítõ munkák munkaidõ-egységeit 
nem tartalmazza az átvizsgálásra megadott 
munkaidõ-szükséglet, ezért ezeket külön 
felszámolják. Gazdaságosabb ezeket 
a munkákat az átvizsgálás keretében 
elvégeztetni ahhoz képest, mintha azokat 
külön végeztetné el.

Fokozott igénybevétel o
Fokozott igénybevétel akkor áll fenn, amikor 
a következõkben felsorolt körülmények közül 
legalább egy gyakran elõfordul:

z gyakori hidegindítás

z gyakori indulás-megállás 

z utánfutó vontatás 

z meredek utak és/vagy nagy magasság 

z rossz minõségû utak

z homok és por 

z kiemelkedõ hõmérséklet-ingadozás. 

Fokozott igénybevétel áll fenn például 
a taxiknál, rendõrségi és oktató gépkocsiknál.

Fokozott igénybevétel esetén bizonyos 
munkamûveleteket gyakrabban kell 
elvégezni, mint ahogy az az átvizsgálási 
tervben szerepel.

Az adott üzemeltetési körülményektõl függõ 
szervizigénnyel kapcsolatban kérjen mûszaki 
tanácsot.

Javasolt üzemeltetési folyadékok és 
kenõanyagok 
Csak tesztelt és jóváhagyással rendelkezõ 
termékeket használjon. A nem jóváhagyott 
üzemeltetési anyagok használatából eredõ 
károkat nem fedezi a garancia.

9 Figyelmeztetés 

Az üzemeltetési anyagok veszélyesek 
és óvatos kezelést igényelnek. Ilyen 
anyaggal történõ érintkezés esetén 
azonnal forduljon orvoshoz. Ne lélegezze 
be gõzeiket és kerülje a bõrrel való 
érintkezést. Tartsa távol a gyermekektõl. 
Az üzemeltetési anyagoknak nem szabad 
a szennyvízhez, felszíni és talajvizekhez 
keveredniük, vagy a talajra folyniuk. 
A kiürült tartályokat megfelelõen selejtezze 
le. Sose felejtse, hogy az üzemeltetési 
anyagok ártalmasak az egészségre. 
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Motorolaj
A motorolajat a minõségi osztály 
és a viszkozitás azonosítja. A használni kívánt 
motorolaj kiválasztásakor a minõségi osztály 
fontosabb mint a viszkozitás.

Motorolaj minõségi osztály

Az Opel motorolaj megfelel a GM-LL-A-025 
és GM-LL-B-025 minõségi osztálynak is, ezért 
megfelelõ mind a benzinüzemû, mind 
a dízelüzemû motorok számára.

Motorolaj a nemzetközi átvizsgálási tervhez

Motorolaj betöltése
A különbözõ márkájú motorolajak 
összekeverhetõk, de csak a megadott 
motorolaj-specifikáció betartásával 
(motorolaj minség és viszkozitás).

Nem minden a kereskedelemben kapható 
motorolaj felel meg ezeknek a minõségi 
követelményeknek. Mindig ellenõrizze 
a tartályon lévõ adatokat és besorolásokat.

Ha a szükséges minõségi osztályú motorolaj 
nem áll rendelkezésre, legfeljebb 1 liter 
ACEA A3/B4 vagy A3/B3 minõségi osztályú 
motorolaj is használható (két olajcsere között 
legfeljebb egyszer). A viszkozitási értéknek 
megfelelõnek kell lennie.

Az ACEA A1/B1 és A5/B5 minõségû 
motorolajok használata határozottan tilos, 
mivel bizonyos üzemeltetési körülmények 
esetén a motor hosszú távú károsodását 
okozhatják.

Motorolaj-adalékok
A különbözõ motorolaj-adalékok használata 
kárt okozhat és érvénytelenítheti a garanciát. 

Motorolaj viszkozitás
A SAE viszkozitási osztály az olaj 
folyékonyságát jelzi. Az olaj kevésbé 
folyékony hidegen, mint melegen. 

A többfokozatú olajat két szám jelzi. Az elsõ 
szám, amelyet a W betû követ, az alacsony 
hõmérsékletû viszkozitást határozza meg, 
a második szám pedig a magas hõmérsékletû 
viszkozitást. 

GM-LL-A-025: Benzinüzemû motorok

GM-LL-B-025: Dízelüzemû motorok

GM General Motors Europe

LL Longlife (hosszú élettartamú)

A vagy B Motorolaj minõségi osztály

025 Érvényességi szám

ACEA-A3: Benzinüzemû motorok

ACEA-B4: Dízelüzemû motorok dízel 
részecskeszûrõ nélkül

ACEA-C3: Dízelüzemû motorok dízel 
részecskeszûrõvel
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Átvizsgálási rendszer 
Annak érdekében, hogy biztosítsa gépkocsija 
üzem- és forgalombiztonságát, valamint 
gazdaságos üzemeltetését, illetve hogy 
gépkocsija megõrizze értékét, fontos, hogy 
az elõírt idõszakonként minden karbantartási 
munkát elvégeztessen. 

Rögzített szervizintervallum 
A kilométer-számláló kijelzõjében a gyújtás 
bekapcsolásakor az InSP felirat jelenik meg, 
ha a következõ szerviz esedékessé válik. 
Végeztesse el az átvizsgálást egy szervizben 
500 km-en vagy egy héten belül 
(amelyik hamarabb bekövetkezik). 

A szervizintervallum-kijelzõ számításba veszi 
azokat az idõszakokat is, amikor a gépkocsit 
lekötött akkumulátorral nem használták. 

Rugalmas szervizintervallum 3 
A szervizintervallumok hosszát a használattól 
függõ számos paraméter határozza meg. 
A rendszer számos, a motorra jellemzõ adatot 
gyûjt folyamatosan, a szervizig hátralevõ 
távolság számítása ezen alapul. 

Amikor a következõ szervizeltetésig hátralévõ 
távolság kevesebb, mint 1500 km, akkor 
a gyújtás bekapcsolásakor megjelenik az InSP 
felirat és 1000 km hátralevõ távolság. 
Ha kevesebb mint 1000 km van hátra, az InSP 
felirat jelenik meg több másodpercre. 
Végeztesse el az átvizsgálást egy szervizben 
500 km-en vagy egy héten belül 
(amelyik hamarabb bekövetkezik). 

A hátralévõ távolság kijelzése: 

1. Kapcsolja ki a gyújtást.

2. Röviden nyomja meg a napi kilométer-
számláló nullázó gombját. Megjelenik 
a kilométer-számláló. 

3. Tartsa nyomva a nullázó gombot ismét 
körülbelül 2 másodpercig. Az InSP felirat 
és a hátralévõ távolság megjelenik 
a kijelzõn. 

A karbantartási és átvizsgálási renddel 
kapcsolatban a Szerviz- és Garanciafüzetben 
talál további információkat, amely része 
az átadott kesztyûtartó-irodalom 
csomagnak. 

A karbantartási és javítási munkákat, 
valamint a karosszéria és részegységek 
javítását szervizben végeztesse. Javasoljuk, 
hogy forduljon Opel Partneréhez, ahol 
rendelkeznek a kellõ típusismerettel, 
a szükséges célszerszámokkal és gyári javítási 
elõírásokkal. Esetleges jótállási igényének 
érvényesíthetõsége érdekében javasolt, hogy 
– különösen a jótállási idõszak alatt – Opel 
Partnernél javíttassa gépkocsiját. További 
információkat a Szerviz- és Garanciafüzetben 
találhat. 

Külön korróziós átvizsgálás 
Az elõírt idõközönként végeztesse el. 
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Eredeti Opel alkatrészek és 
tartozékok 
Javasoljuk, hogy csak eredeti Opel 
alkatrészeket és tartozékokat használjon, 
melyeket az Opel kifejezetten az Ön 
gépkocsijához fejlesztett ki. Ezeket 
az alkatrészeket különleges vizsgálatoknak 
vetették alá, így ezek szavatolják az Opel 
gépkocsik megbízhatóságát és biztonságát. 
A folyamatos piacfigyelés ellenére sem tudjuk 
ezeket a tulajdonságokat felmérni és szavatolni 
más gyártmányokra vonatkozólag, még akkor 
sem, ha azokat az illetékes hatóságok valamely 
egyéb formában engedélyezték. 

Eredeti Opel alkatrészek és tartozékok, 
valamint jóváhagyott módosító egységek 
beszerezhetõk az Ön Opel Partnerénél, ahol 
átfogó tájékoztatást is kaphat a megengedett 
technikai módosításokkal kapcsolatban, 
valamint biztos lehet benne, hogy a kiválasztott 
alkatrészt megfelelõen szerelik be. 

Munkavégzés a motortérben 
A gyújtófeszültséget vezetõ kábelek 
és a mozgó alkatrészek által okozott 
sérülések elkerülése érdekében csak 
kikapcsolt gyújtás mellett végezzen 
ellenõrzéseket a motortérben 
(pl. fékolaj- vagy motorolajszint-ellenõrzést). A motorolaj, a hûtõfolyadék és az ablakmosó 

folyadék tartályainak kupakjai, valamint 
az olajszint-ellenõrzõ pálca fogantyúja sárga 
színûek a könnyebb azonosítás végett. 

9 Figyelmeztetés 

Csak kikapcsolt gyújtásnál végezzen 
ellenõrzéseket a motortérben. 

A hûtõventilátor még kikapcsolt gyújtásnál 
is elindulhat. 

9 Figyelmeztetés 

A gyújtóberendezés 3 és a Xenon 
fényszóró rendszer 3 nagyon magas 
feszültséggel mûködik. Ne érintse meg. 
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Motorolaj 
Motorolajszint-ellenõrzõ rendszerrel 3 
rendelkezõ gépkocsik esetében 
a motorolajszint ellenõrzése automatikusan 
történik 3 66. Javasoljuk, hogy minden 
hosszabb útra való elindulás elõtt ellenõrizze 
a motorolajszintet. 

Az olajszintet vízszintesen álló gépkocsinál 
ellenõrizze. A motornak üzemi hõmérsékleten 
kell lennie, és legalább 5 perce legyen 
leállítva. 

Húzza ki az olajszint-ellenõrzõ pálcát, törölje 
tisztára, tolja vissza ütközésig, húzza ki 
és olvassa le a motorolaj szintjét. 

Helyezze be az olajszint-ellenõrzõ pálcát 
ütközésig és fordítsa el fél fordulattal. 

A gépkocsiban motorváltozattól függõen 
különbözõ típusú olajszint-ellenõrzõ pálcák 
találhatók. 

Amennyiben az olajszint a MIN jelölésig 
süllyedt, akkor töltsön utána. 
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Javasoljuk, hogy utántöltéshez azt a fajta 
motorolajat használja, amivel a motort 
elõzõleg feltöltötték. 

Az olajszint az olajszint-ellenõrzõ pálca felsõ 
MAX jelénél ne legyen magasabban. 

A MIN és a MAX jelzés közötti feltöltési 
mennyiség 3 218. 

Helyezze vissza a betöltõnyílás fedelét, 
és húzza szorosra. 

Figyelem! 

A többletmennyiséget le kell ereszteni vagy 
ki kell szivattyúzni. 
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Dízelüzemanyag-szûrõ 
Minden olajcserénél ellenõriztetni kell 
az üzemanyagszûrõben felgyülemlett vizet 
a szervizben. 

Az A ellenõrzõlámpa kigyulladása azt 
jelezheti, hogy víz gyûlt össze 
az üzemanyagszûrõben 3. 

Különleges üzemi körülmények között, például 
magas páratartalom (elsõsorban vízparti 
övezetekben), nagyon magas vagy alacsony 
külsõ hõmérséklet, valamint nagy mértékben 
ingadozó nappali és éjszakai hõmérséklet 
esetén gyakrabban ellenõriztesse 
az üzemanyagszûrõt. 

Hûtõfolyadék 
A hûtõfolyadék kb. -28 °C-ig biztosítja 
a fagyás elleni védelmet. 

.

Fagy- és korrózióvédelem 
A hûtõfolyadék sûrûségét még a tél beállta 
elõtt ellenõriztetni kell egy szervizben. 
A hûtõfolyadéknak kb. -28 °C-ig kell 
fagyvédelmet biztosítania. A túl alacsony 
sûrûségû fagyálló folyadék nem biztosít 
megfelelõ fagy- és korrózióvédelmet. Szükség 
esetén fagyállót kell hozzákeverni. 

Ha a hûtõfolyadék-vesztéséget vízzel pótolta, 
ellenõriztesse a folyadék sûrûségét, 
és kevertessen hozzá fagyálló folyadékot, 
amennyiben szükséges. 

Figyelem! 

Csak jóváhagyott fagyálló folyadékot 
használjon. 

Az olyan hûtõfolyadék adalékok 
használata, amelyek például kiegészítõ 
korrózióvédelmet biztosítanának, 
vagy kismértékû szivárgás 
megszüntetésére szolgálnak, mûködési 
problémákat okozhatnak. A hûtõfolyadék 
adalékok használatából eredõ károkért 
nem vállaljuk a felelõsséget. 

9 Figyelmeztetés 

A fagyálló folyadék káros az egészségre, 
ezért csak eredeti dobozában 
és gyermekektõl elzárva tárolandó. 
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Hûtõfolyadékszint 
Egy zárt hûtõrendszerbõl gyakorlatilag nem 
fogyhat a folyadék. 

A hûtõrendszer hideg állapotában 
a hûtõfolyadéknak a KALT/COLD jelzés fölött 
kell lennie. Ha a szint túl alacsony, töltsön 
utána fagyálló hûtõfolyadékot. 

Töltsön utána fagyálló folyadékot. Ha nem áll 
rendelkezésre fagyálló folyadék, akkor tiszta 
csapvizet vagy desztillált vizet töltsön hozzá. 
Ellenõriztesse a fagyáspontot. 

Javíttassa ki a folyadékvesztés okát egy 
szervizben. 

Helyezze vissza a betöltõnyílás fedelét, 
és húzza szorosra. 

Fékberendezés 
Csikorgó hang jelzi, hogy a fékbetétek 
minimális vékonyságúra koptak. Folytathatja 
útját, de cseréltesse ki a fékbetéteket amint 
lehetséges. 

Új fékbetét beszerelése után az elsõ 200 km 
során ne fékezzen szükségtelenül túl erõsen. 

Fékfolyadék 

A fékfolyadék szintjének a MIN és a MAX jelölés 
között kell lennie. 

Feltöltéskor fokozottan figyeljen a folyadék 
tisztaságára, mivel szennyezett fékfolyadék 
használata a fékrendszer mûködési 
problémáihoz vezethet. 

Csak a gépkocsijához jóváhagyott 
nagyteljesítményû fékfolyadékot használjon. 
Csak DOT4 fékfolyadékot használjon. 

Amennyiben a fékfolyadékot pótolni kellett, 
a fékfolyadékvesztés okát meg kell szüntetni 
egy szervizben. 

9 Figyelmeztetés 

Mielõtt a kiegyenlítõtartály fedelét leveszi, 
hagyja lehûlni a motort. Óvatosan vegye le 
a tartály fedelét, hogy a nyomás lassan 
távozhasson. 

Figyelem! 

Az alacsony hûtõfolyadékszint károsíthatja 
a motort. 

9 Figyelmeztetés 

A fékfolyadék mérgezõ és korrozív hatású. 
Ne kerüljön szembe, bõrre, mûanyag 
és festett felületekre. 
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Fékfolyadékcsere 
A fékfolyadék higroszkópos, azaz 
nedvességet szív magába. A fékezés során 
a fékek felmelegednek, különösen hosszú 
lejtmenetkor. Ekkor gõzbuborékok 
keletkezhetnek, amelyek a fékhatást 
(a fékrendszerben lévõ víz arányától függõen) 
rendkívül kedvezõtlenül befolyásolják. 

Tartsa be az elõírt csere-intervallumokat. 

Ablaktörlõ lapátok cseréje 
Az ablaktörlõk szervizhelyzetbe állítása 
A gyújtás kikapcsolása után 4 másodpercen 
belül, még a kulccsal a gyújtáskapcsolóban, 
de a vezetõ ajtajának kinyitása elõtt, nyomja 
lefelé az ablaktörlõ kart. Engedje el a kart, 
amint az ablaktörlõ lapátok függõleges 
helyzetben állnak.

Az ablaktörlõ lapátok cseréje
Állítsa szervizhelyzetbe az ablaktörlõket 
– lásd az elõzõ hasábot. Emelje fel 
az ablaktörlõ kart, fordítsa el a lapátot 
az ablaktörlõ karhoz képest 90°-kal, 
és oldalirányba vegye le. 

9 Figyelmeztetés 

A fékfolyadékot szervizben cseréltesse. 
A fékfolyadék cseréjekor vegye figyelembe 
a veszélyes hulladékok leselejtezésére 
vonatkozó elõírásokat. Ezzel védi 
a környezetét és egészségét. 
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Szélvédõmosó rendszer 
és fényszórómosó berendezés 3 
A szélvédõ- és fényszórómosó 3 berendezés 
tartályának betöltõnyílása a motortérben 
elöl, a bal oldali fényszóró mellett található. 

Tiszta víz és tisztító/fagyásgátló keverékkel 
töltse fel. 

Gondoskodjon a megfelelõ fagyás elleni 
védelemrõl. 

A tartály zárásakor határozott mozdulattal 
pattintsa helyére a fedelet, hogy a perem 
körkörösen zárjon. 

Akkumulátor 
Az Ön gépkocsijába szerelt akkumulátor nem 
igényel karbantartást. 

A lemerült akkumulátorokat nem szabad 
a háztartási hulladékba keverni. 
Elhelyezésükrõl a megfelelõ újrahasznosító 
gyûjtõhelyeken kell gondoskodni. 

A gépkocsiba utólagosan beszerelt elektromos 
és elektronikus tartozékok túlterhelhetik 
az akkumulátort, amely az akkumulátor 
lemerüléséhez vezethet. A technikai 
megoldásokat illetõen – mint például egy 
nagyobb kapacitású akkumulátor beszerelése 
kapcsán – kérjen elõbb tanácsot. 

Ha 4 hétnél hosszabb ideig nem használja 
a gépkocsit, az akkumulátor lemerülhet. 
Távolítsa el a sarut a gépkocsi 
akkumulátorának negatív pólusáról. 

Gyõzõdjön meg róla, hogy az akkumulátor 
lekapcsolása vagy visszacsatlakoztatása elõtt 
a gyújtás ki legyen kapcsolva. 

Az elektronikus alkatrészek védelme 

Annak érdekében, hogy elkerülje 
az elektromos rendszer elektronikus 
elemeinek károsodását, soha ne kösse le és ne 
csatlakoztassa az akkumulátort járó motornál 
vagy bekapcsolt gyújtásnál. Soha ne indítsa 
be a motort, ha le van kötve az akkumulátor, 
például segédindító kábel használatakor. 

A gépkocsi károsodásának elkerülése 
érdekében ne végezzen semmilyen 
változtatást az elektromos rendszerben – mint 
például további fogyasztók beszerelése vagy 
az elektronikus vezérlõegység 
megváltoztatása (chiptuning). 

9 Figyelmeztetés 

Az elektronikus gyújtóberendezés 
nagyfeszültségû. Elemeinek érintése tilos, 
életveszélyes. 
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A gépkocsi használatának 
szüneteltetése hosszabb ideig 
Amennyiben a gépkocsit több hónapig tárolni 
kívánja, a károsodások megelõzése 
érdekében a következõ munkálatokat 
végeztesse el. 

z Mossa le és kenje át viasszal a gépkocsit 
3 187. 

z Ellenõrizze a viaszréteget a motortérben 
és az alvázon.

z Tisztítsa meg és konzerválja 
a gumitömítéseket. 

z Cserélje le a motorolajat.

z Ellenõrizze a fagyálló és korróziógátló 
folyadékot 3 203.

z Ellenõrizze a hûtõfolyadék szintjét, és töltse 
fel fagyálló hûtõfolyadékkal, ha szükséges 
3 204.

z Ürítse ki a szélvédõmosó 
és a fényszórómosó rendszert. 

z A gumiabroncsok levegõnyomását a teljes 
terheléskor szükséges értékre állítsa be 
3 216. 

z Tárolja a gépkocsit száraz és jó szellõzésû 
helyiségben. Kézi sebességváltó vagy 
automatizált kézi sebességváltó 3 esetén 
kapcsolja az elsõ vagy a hátrameneti 
fokozatot. Automata sebességváltó 3 
esetén kapcsolja a fokozatválasztó kart 
P állásba. A gépkocsi elgurulásának 
megakadályozására tegyen éket vagy 
hasonló tárgyakat a kerekek alá.

z Ne húzza be a kéziféket.

z Távolítsa el a sarut a gépkocsi 
akkumulátorának negatív pólusáról.

A gépkocsi ismételt üzembe 
helyezése
A gépkocsi ismételt üzembe helyezése elõtt 
a következõ munkálatokat kell elvégezni:

z Csatlakoztassa a sarut a gépkocsi 
akkumulátorának negatív pólusára.

z Ellenõrizze a gumiabroncsok 
levegõnyomását 3 216.

z Töltse fel a szélvédõmosó rendszert 3 206.

z Ellenõrizze a motorolajszintet 3 201.

z Ellenõrizze a hûtõfolyadék szintjét 3 204. 

z Szerelje fel a rendszámtáblát, ha szükséges. 
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Mûszaki adatok 

Gépkocsi-azonosító adatok
A mûszaki adatok az Európai Közösség 
szabványai alapján kerülnek 
meghatározásra. A változtatás jogát 
fenntartjuk. A gépkocsi dokumentumaiban 
található adatok meghatározóak a Kezelési 
útmutatóban található adatokkal szemben. 

A gépkocsi azonosító táblája a jobb oldali 
ajtóoszlopon van elhelyezve. 

Az azonosító tábla adatai: 
Gépkocsi-azonosító adatok ....................  208 
Motoradatok.............................................  210 
Teljesítmény..............................................  211 
Üzemanyag-fogyasztás, 
CO2-kibocsátás......................................  212 

Tömegadatok, terhelhetõség és 
tetõterhelés ............................................  214 

Gumiabroncsok ........................................  216 
Feltöltési mennyiségek.............................  218 
Méretek .....................................................  219 

1 Gyártó
2 Típusbizonyítvány száma
3 Alvázszám
4 Megengedett legnagyobb össztömeg
5 Megengedett legnagyobb 

vontatmány-össztömeg
6 Megengedett legnagyobb 

elsõtengely-terhelés
7 Megengedett legnagyobb 

hátsótengely-terhelés
8 Gépkocsi-specifikus vagy országspecifikus 

adatok



209Mûszaki adatok

Az alvázszám az azonosító táblán van 
feltüntetve és az utasoldali ülés mellett, jobb 
oldalon a padlólemezbe van beütve. 

Egyes típusoknál a gépkocsi 
dombornyomásos alvázszáma a mûszerfalon 
is megtalálható. 

Motorkód és motorszám: a motorblokk bal 
oldalára van beütve. 
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Motoradatok 

Kereskedelmi jelölés
Motorkód

1.6 
Z 16 XER

1.8 
Z 18 XER 

1.3 CDTI
Z 13 DTH

1.7 CDTI 
Z 17 DTH

Hengerek száma 4 4 4 4

Hengerûrtartalom [cm3] 1598 1796 1248 1686

Maximális teljesítmény [kW]
fordulatszámnál [1/perc]

85
6000

103
6300

66
4000

74
4400

Nyomaték [Nm]
fordulatszámnál [1/perc]

155
4000

1751)

3800

1) Automata sebességváltóval felszerelt modelleknél 170 Nm.

200
1750–2500

240
2300 

Üzemanyag típusa Benzin Benzin Dízel Dízel

Oktánszám [RON]2)

javasolt
elfogadott
elfogadott

2) Szabványos jó minõségû üzemanyagok, mint pl. ólmozatlan DIN EN 228; N = Normál, S = Super, SP = Super Plus; dízel DIN EN 590, D = Dízel; 
a vastagon kiemelt érték: javasolt üzemanyag. 

95 (S)3)

98 (SP)3)

91 (N)3)4)

3) A kopogásérzékelõ rendszer a betöltött üzemanyag típusának (oktánszámának) megfelelõen automatikusan szabályozza az elõgyújtást.
4) A 91 RON típusú üzemanyag használata csökkenti a teljesítményt és a nyomatékot.

95 (S)3)

98 (SP)3)

91 (N)3)4)

–
–
– 

–
–
– 

Cetánszám [CN]2) – – 49 (D)5)

5) A téli dízelolajoknál kisebb érték is lehetséges. 

49 (D)5)

Megengedett legnagyobb fordulatszám,
folyamatos mûködés [ford./perc] kb. 6500 6800 5020–5180 5100–5200

Olajfogyasztás [l/1000 km] 0.6 0.6 0.6 0.6
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Teljesítmény 

Motorkód Z 16 XER Z 18 XER Z 13 DTH  Z 17 DTH

Végsebesség1) [km/h]
Kézi sebességváltó
Automatizált kézi sebességváltó
Automata sebességváltó 

1) A feltüntetett sebességértékek a gépkocsi (vezetõ nélküli) üres súlyán felül 200 kg terheléssel érhetõk el. A kiegészítõ felszerelések csökkenthetik az elérhetõ 
maximális sebességet. 

191
192
– 

207
–
188

172
–
– 

180
–
– 
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Üzemanyag-fogyasztás, 
CO2-kibocsátás 
A 80/1268/EEC irányelv (amelynek utolsó 
módosítása a 2004/3/EC) 1996 óta 
az üzemanyag-fogyasztás mérésére 
vonatkozik.

A szabvány a tényleges közlekedési 
körülményeken alapul: A városi közlekedést 
körülbelül 1/3 arányban, a városon kívüli 
közlekedést körülbelül 2/3 arányban vették 
figyelembe (városi és városon kívüli 
üzemanyag-fogyasztás). A szabvány 
hidegindításokkal és gyorsításokkal is számol. 

A szabályozás szerint a CO2-kibocsátás 
meghatározása is kötelezõ.

Az adatok nem tekinthetõek garantált 
üzemanyag-fogyasztásnak az adott 
gépkocsira vonatkozóan. 

Minden érték szabvány felszereltségû, 
az Európai Unió számára készült típusra 
vonatkozik. 

A 2004/3/EC elõírásainak megfelelõen 
az üzemanyag-fogyasztás kiszámításánál 
a gépkocsi üres tömegét kell figyelembe 
venni. A kiegészítõ felszerelések 
a megadottnál valamivel magasabb 
üzemanyag-fogyasztást és CO2-kibocsátást 
eredményezhetnek. 

Üzemanyag-takarékosság, 
környezetvédelem 3 134. 
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Üzemanyag-fogyasztás, CO2-kibocsátás (205 mm gumiabroncs-szélességig1)) 

1) Z 17 DTH motorral rendelkezõ gépkocsik esetén – 195 mm gumiabroncs-szélességig. 

Motorkód Z 16 XER Z 18 XER Z 13 DTH Z 17 DTH 

Kézi sebességváltó/automatizált kézi sebességváltó/automata 
sebességváltó
városi [l/100 km]
városon kívüli [l/100 km]
vegyes [l/100 km]
CO2 -kibocsátás [g/km]

 8.8/ 8.6/–
 5.3/ 5.1/–
 6.6/ 6.4/–
158/153/–

 9.8/–/10.5
 5.7/–/ 6.2
 7.2/–/ 7.8
172/–/ 186

 6.3/–/–
 4.1/–/–
 4.9/–/–
130/–/–

 6.4/–/–
 4.2/–/–
 5.0/–/–
135/–/–

Üzemanyag-fogyasztás, CO2-kibocsátás (225 mm gumiabroncs-szélességig)

Motorkód Z 16 XER Z 18 XER Z 17 DTH 

Kézi sebességváltó/automatizált kézi sebességváltó/automata 
sebességváltó
városi [l/100 km]
városon kívüli [l/100 km]
vegyes [l/100 km]
CO2 -kibocsátás [g/km]

 8.9/ 8.7/–
 5.4/ 5.2/–
 6.7/ 6.5/–
159/154/–

 9.9/–/10.6
 5.8/–/ 6.3
 7.3/–/ 7.9
174/–/ 189

 6.5/–/–
 4.3/–/–
 5.1/–/–
138/–/–
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Tömegadatok, terhelhetõség és 
tetõterhelés 
A terhelhetõség a megengedett legnagyobb 
össztömeg (lásd a gépkocsi azonosító 
tábláján 3 208) és az EC szerinti üres tömeg 
különbsége. 

Az üres tömeg kiszámításához írja be saját 
gépkocsijának adatait az alábbiaknak 
megfelelõen: 

az EC szerinti üres tömeg. 

A kiegészítõ felszerelések és tartozékok 
növelik az üres tömeget, ezért kis mértékben 
a terhelhetõség is módosulhat. 

Vegye figyelembe a gépkocsi 
dokumentumaiban megadott értékeket.

Az elsõ és a hátsó tengely terhelése 
együttesen nem haladhatják meg 
a megengedett legnagyobb össztömeget. 
Ez azt jelenti, ha pl. a teljes elsõtengely-
terhelést kihasználja, akkor a hátsó tengelyt 
csak az összterhelhetõség határáig terhelheti. 

A megengedett legnagyobb 
tengelyterheléshez lásd a gépkocsi 
dokumentumait, ill. az azonosító táblát. 

Tetõterhelés
A megengedett tetõterhelés 75 kg. 
A tetõterhelés a tetõcsomagtartó 
és a szállítmány együttes tömege. 

Vezetési tanácsok 3 132. 
Tetõcsomagtartó 3 156. 

z Üres tömeg 
az 1-es táblázatból 3 215 +.............. kg

z Felszereltségi szinttõl 
függõ többlettömeg 
a 2. táblázatból 3 215 +.............. kg

z Nehéz tartozékok tömege 
a 3. táblázatból 3 215 +.............. kg

Összesen =.............. kg



215Mûszaki adatok

1. táblázat, üres tömeg1), 4 ajtós személygépkocsi

1) Az EC elõírásai szerint tartalmazza a gépkocsivezetõ (68 kg), a csomagok (7 kg) és a betöltött folyadékok (üzemanyagtartály 90%-os feltöltöttséggel) tömegét. 

Astra Motorkód Kézi sebességváltó Automatizált kézi 
sebességváltó 

Automata 
sebességváltó

légkondicionáló nélkül/légkondicionáló 
berendezéssel [kg]

Z 16 XER 1306/1324 1314/1332 –/–

Z 18 XER 1311/1329 –/– 1349/1367

Z 13 DTH 1365/1383 –/– –/–

Z 17 DTH 1386/1404 –/– –/–

2. táblázat, felszereltségi szinttõl függõ többlettömeg

Motorkód Z 16 XER Z 18 XER Z 13 DTH Z 17 DTH

Enjoy [kg] 8.7 8.7 8.7 8.7

Cosmo [kg] 16 16 16 16

3. táblázat, Nehéz tartozékok

Tartozékok Fényszórómosó berendezés Napfénytetõ

Tömegek [kg] 2 17
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Gumiabroncsok 
A kereskedelemben jelenleg kapható 
gumiabroncsok közül nem mindegyik típus 
felel meg a szerkezeti követelményeknek. 
Javasoljuk, hogy kérjen tanácsot egy Opel 
Partnertõl, hogy a gumiabroncsok közül 
melyik gyártmány a legmegfelelõbb 
gépkocsijára. 

Ezek a gumiabroncsok speciális ellenõrzésen 
esnek át, hogy biztosítsák biztonságukat, 
megbízhatóságukat, és kifejezett 
megfelelõségüket az Opel gépkocsik 
számára. A folyamatos piacfigyelés ellenére 
ezen tulajdonságokat nem tudjuk felbecsülni 
más gumiabroncs gyártmányok esetén, még 
ha az illetékes hatóságok által vagy más 
módon engedélyezettek is. 

További információ 3 151. 

Téli gumiabroncsok 3 
215/45 R 17 méretû gumiabroncsok nem 
használhatók téli gumiabroncsként.

Ha téli gumiabroncsot használ, elõfordulhat, 
hogy a pótkeréken nyári gumiabroncs van. 
A pótkerék használatakor vegye figyelembe, 
hogy a gépkocsi menettulajdonságai 
megváltozhatnak. Minél hamarabb javíttassa 
meg és egyensúlyoztassa ki a sérült 
gumiabroncsot, majd cserélje vissza 
a kerekeket. 

További információ 3 155. 

Hólánc 3 
Hóláncot csak az elsõ kerekeken szabad 
használni. 

Javasoljuk, hogy csak kis szemû hóláncot 
használjon, amely a zárat is beleértve 10 mm-
nél nem áll ki jobban a gumiabroncs 
futófelületébõl és belsõ oldalfelületébõl. 

A 115/70 R 16 méretû szükségpótkeréken nem 
szabad hóláncot használni. 

További információ 3 155. 

Keréktárcsák 
Kerékcsavarok meghúzási nyomatéka: 
110 Nm. 

Pótkerék 
Kiviteltõl függõen a pótkerék 
szükségpótkerék 3 is lehet: ezért a pótkerék 
használatakor a gépkocsi vezethetõsége 
megváltozhat. Minél hamarabb javíttassa 
meg és egyensúlyoztassa ki a sérült 
gumiabroncsot, majd cserélje vissza 
a kerekeket. 

Könnyûfém keréktárcsákkal 3 felszerelt 
gépkocsik esetén a pótkerék acéltárcsájú is 
lehet. 

A pótkerék a gépkocsira szerelt többi 
kerékhez képest kisebb keréktárcsával 
és gumiabronccsal rendelkezhet1). 

Gumiabroncsok levegõnyomása 
(légköri túlnyomás)
A megadott levegõnyomás-értékek hideg 
gumiabroncsra vonatkoznak. A menet 
közben megemelkedett gumiabroncs-
levegõnyomást nem szabad csökkenteni. 
A következõ oldalakon megadott 
levegõnyomás-értékek nyári és téli 
gumiabroncsokra egyaránt vonatkoznak. 

A pótkerék levegõnyomását mindig teljes 
terhelésre állítsa be – lásd a táblázatokat 
a következõ oldalakon. 

Szükségpótkerék 3 levegõnyomása – lásd 
a táblázatokat a következõ oldalakon. 

Gumiabroncs-levegõnyomás ellenõrzõ 
rendszerrel 3 felszerelt gépkocsik esetében 
a szelepsapkakulcson egy adapter található. 
Csavarozza az adaptert a szelepre, mielõtt 
csatlakoztatná a nyomásmérõ készüléket 
3 152. 

További információ a 3 151. oldaltól 
a 3 155. oldalig.

1) Országtól függõ változat: a pótkerék csak 

szükségpótkerékként használható. 



217Mûszaki adatok

Gumiabroncsok levegõnyomása (légköri túlnyomás) 

Komfort beállítás 3 személyig 
[kPa/bar]

ECO1) beállítás 3 személyig [kPa/bar]

1) A lehetõ legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás elérése érdekében. Defekttûrõ gumiabroncsokra nem vonatkozik.

Teljes terhelés
[kPa/bar]

Gumiabroncsok elsõ hátsó elsõ hátsó elsõ hátsó

Z 16 XER,
Z 18 XER

195/65 R 15,
205/55 R 16

220/2.2 220/2.2 – – 230/2.3 280/2.8

215/45 R 17 240/2.4 240/2.4 – – 250/2.5 320/3.2

Z 13 DTH,
Z 17 DTH

195/65 R 15,
205/55 R 16

220/2.2 220/2.2 – – 230/2.3 280/2.8

215/45 R 17 240/2.4 240/2.4 – – 250/2.5 320/3.2

mind T 115/70 R 16 
(szükségpótkerék)2)

2) A szükségpótkerékre vonatkozó megjegyzések 3 164.

420/4.2 420/4.2 – – 420/4.2 420/4.2
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Feltöltési mennyiségek 

Motorkód Z 16 XER Z 18 XER Z 13 DTH Z 17 DTH

szûrõt is beleértve [l] 4.5 4.5 3.2 5.0

MIN és MAX között [l] 1.0 1.0 1.0 1.0

Üzemanyagtartály 

Benzin/dízel, névleges feltöltési mennyiség [l] 52 52 52 52
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Méretek 

4 ajtós modell

Teljes hosszúság [mm] 4587

Szélesség [mm] 1753

Szélesség külsõ tükrökkel [mm] 2033

Teljes magasság [mm] 1458

Tengelytáv [mm] 2703

Fordulókör átmérõje [m] 11.50
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