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2. Vijake kolesa popustite za pol obrata 
s kljuèem za kolesne vijake 3; kljuè naj bo 
do konca poveznjen na vijak. 

3. Pod pragovi so oznake za namešèanje 
dvigalke. 

Pri vozilih s spoilerskimi pragovi 3 ali 
naknadno vgrajenimi spoilerskimi pragovi 
uporaba dvigalke ni mo�na. To utegne 
poškodovati vozilo. 

4. Pred namestitvijo nastavite dvigalko 
na primerno višino. Dvigalka mora biti 
spredaj in zadaj namešèena tako, da 
objame èeljust dvigalke greben spodnjega 
roba ter se zatakne v njegovo vdolbino. 
Preprièajte se, ali je dvigalka dobro 
namešèena. 

Pri tem mora noga dvigalke na tleh stati 
navpièno pod nastavkom, da je ne spodnese. 
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Roèico zataknite v ušesce dvigalke in jo 
vrtite, da se vozilo dvigne. 

Èe se med dviganjem polo�aj dvigalke 
spremeni, vozilo spustite in dvigalko 
ponovno nastavite. 

5. Odvijte kolesne vijake. 

Èe imajo kolesni vijaki podlo�ke 3, teh ne 
odstranjujte z vijakov. 

6. Zamenjajte kolo. Informacije o rezervnem 
kolesu 3 162, informacije o zaèasnem 
rezervnem kolesu 3 164. 

7. Vijake kolesa privijte rahlo s kljuèem za 
kolesne vijake 3; kljuè naj bo do konca 
poveznjen na vijak. 

8. Spustite vozilo. 

9. Vijake kolesa pritegnite v kri�nem 
zaporedju s kljuèem za kolesne vijake 3; 
kljuè naj bo do konca poveznjen na vijak. 
Pritezni moment je 110 Nm. 

10. Pred namestitvijo okrasnega pokrova 
oèistite kolo pri zaponkah. Oznaka za 
ventil 3 na hrbtni strani pokrova mora biti 
obrnjena proti ventilu.

Pritrdite na kolo okrasni pokrov oz. 
pokrovèke vijakov 3.

Platišèa iz lahke kovine 3: Pritrdite 
na vijake pokrovèke 3 kolesnih vijakov.

11. Kolo, orodje in opozorilni trikotnik 3 
pospravite v prtlja�nik 3 162. 

12. Preverite tlak v pnevmatiki 
novonamešèenega kolesa. 

13. Ob prvi prilo�nosti preverite z momentnim 
kljuèem, ali so vijaki primerno pritegnjeni 
z momentom 110 Nm. 

14. Na defektnem rednem kolesu zamenjajte 
pnevmatiko, kakor hitro je to izvedljivo. 

15. Sistem za nadzor uhajanja zraka iz 
pnevmatik 3, ponastavitev 3 148. 
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Elektronski sistem 
Varovalke 
Nadomestna varovalka mora imeti enako 
jakostno stopnjo kot pregorela varovalka.

V vozilu sta dve škatli z varovalkami: pod 
prevleko na levi strani v prtlja�niku in na levi 
sprednji strani v motornem prostoru. 

Rezervne varovalke shranjujte v škatli 
z varovalkami v prtlja�niku. Odprite pokrov 
3 171. 

Pred menjavo varovalke izklopite dotièno 
stikalo in izkljuèite kontakt. 

Pregorelo varovalko prepoznate po 
pretrganem (staljenem) vodu. 

Varovalko zamenjajte šele po odpravljenem 
vzroku okvare. 
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V škatli varovalk v prtlja�niku se nahaja 
šèipalka za la�jo menjavo varovalk – zgornja 
slika kot primer. 

Šèipalko namestite na varovalko z zgornje 
strani in varovalko izvlecite. 

Vstavljajte le varovalke s specifièno stopnjo 
jakosti elektriènega toka. Jakost toka varovalk 
je podana na vsaki varovalki in je tudi barvno 
kodirana. Navedena je tudi na mestu 
varovalke v škatli. 

V uporabi so razliène verzije varovalk. 



171Pomagaj si sam, nega vozila

Varovalke in najpomembnejši 
tokokrogi, katere varujejo
Škatla varovalk v prtljažniku
Rezervne varovalke in šèipalka 3 169. 

Nahaja se pod prevleko na levi 
strani prtlja�nika. 

Odpiranje: obrnite kavelj in preklopite pokrov 
navzdol. 

Ne spravljajte predmetov v prostor pod 
pokrovom.

Nekaj tokokrogov utegne biti zavarovanih 
z veè varovalkami.

Št. Tokokrog

1 elektronsko pomièna stekla spredaj

2 –

3 Instrumenti

4 ogrevanje, klimatska naprava ali 
elektronska klimatska naprava

5 varnostne blazine 

6 –

7 –

8 –

9 –

10 –

11 ogrevano zadnje steklo

12 –

Št. Tokokrog

13 parkirni pomoènik (Park-pilot)

14 ogrevanje, klimatska naprava

15 –

16 – 

17 senzor za de�, senzor kakovosti 
zunanjega zraka, sistem za 
nadziranje tlaka v pnevmatikah, 
notranje ogledalo

18 instrumenti, stikala 

19 –

20 –

21 ogrevana zunanja ogledala 

22 sonèna streha 

23 elektronsko pomièna zadnja stekla
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Št. Tokokrog

24 diagnostièni prikljuèek 

25 –

26 elektronsko preklopna zunanja 
ogledala

27 ultrazvoèni senzor, alarmna naprava

28 –

29 v�igalnik, sprednja dodatna vtiènica

30 zadnja elektrièna vtiènica

31 –

Št. Tokokrog

32 –

33 – 

34 sonèna streha

35 zadnja elektrièna vtiènica 

36 –

37 –

Št. Tokokrog

38 centralno zaklepanje, terminal 30

39 ogrevanje levega sede�a

40 ogrevanje desnega sede�a

41 –

42 –

43 –

44 –
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Škatla varovalk v motornem prostoru 
Varovalke se nahajajo v škatli na sprednji levi 
strani motornega prostora. 

Za odpiranje pokrova potisnite izvijaè do 
konca v odprtino (obe) in popustite sponko 
s potiskom izvijaèa vstran. Pokrov dvignite 
navzgor in odstranite. 

Rezervne varovalke in šèipalka 3 169. 

Nekaj tokokrogov utegne biti zavarovanih 
z veè varovalkami. 

Št. Tokokrog

1 ABS

2 ABS

3 ventilator elektronske klimatske 
naprave v potniškem prostoru

4 ventilator v potniškem prostoru, 
ogrevanje, klimatska naprava

5 hladilni ventilator 11)

1) Razliène stopnje v odvisnosti od tipa motorja in 
opremljenosti.

6 hladilni ventilator 21)

Št. Tokokrog

7 sistem pranja vetrobranskega stekla

8 hupa

9 sistem pranja �arometov

10 –

11 –

12 –

13 prednje meglenke

14 brisalci vetrobranskega stekla 

15 brisalci vetrobranskega stekla
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Št. Tokokrog

16 elektronski krmilni moduli, ABS, 
zavorno stikalo 

17 ogrevanje filtra dizelskega goriva

18 zaganjaè

19 elektronika menjalnika

20 klimatska naprava

21 elektronika motorja

22 elektronika motorja

23 Nastavitev višine svetlobnega snopa 
�arometov 

Št. Tokokrog

24 èrpalka goriva

25 elektronika menjalnika

26 elektronika motorja

27 servo volan

28 elektronika menjalnika

29 elektronika menjalnika

30 elektronika motorja

Št. Tokokrog

31 nastavitev višine svetlobnega snopa 
�arometov

32 zavorni sistem, klimatska naprava, 
stikalo sklopke

33 nastavitev višine svetlobnega snopa 
�arometov, stikalo luèi, 

34 elektronski modul stebra volana

35 Infotainment sistem

36 mobilni telefon, digitanli radijski 
sprejemnik, dvojni avdio, prikazovalnik
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Zamenjava žarnic 
Izkljuèite kontakt. Izklopite ustrezno stikalo ali 
zaprite vrata. 

Novo �arnico prijemajte le za grlo! Pri tem se 
ne dotikajte steklene buèke z golimi rokami. 

Nova �arnica naj ima na grlu isto oznako, kot 
tista, katero boste zamenjali. 

Žarnice zunanjih sprednjih luèi lahko 
zamenjate prek odprtin na notranji 
strani blatnikov (v kolotekih): obrnite kolo 
za la�ji dostop, popustite zaponki in odprite 
pokrov odprtine. 

Pri menjavi �arnice na desni strani motornega 
prostora snemite zraèno cev z zraènega filtra. 
Pred zamenjavo �arnice na levi strani odklopite 
kabelski prikljuèek s škatle z varovalkami. 

Sistem halogenih žarometov 
Sprednje luèi z loèenima �arometoma dolgih 
luèi 1 (notranja �arnica) in kratkih luèi 2 
(zunanja �arnica). 



176 Pomagaj si sam, nega vozila

Kratke (zasenèene) luèi 

1. Žarnico zamenjajte prek odprtine 
na notranji strani blatnika 3 175. 

2. Snemite zašèitni pokrov z �arometa. 

3. Nosilec �arnice obrnite v levo, da se sprosti. 4. Izvlecite nosilec z �arnico iz �arometa. 
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5. Žarnico iztaknite iz nosilca. 

6. V nosilec vstavite novo �arnico. 

7. Nosilec z �arnico vstavite v �aromet tako, 
da se jezièka na nosilcu ujemata 
z odprtinama na �arometu. 

8. Nosilec z �arnico zavrtite do konca v desno. 

9. Pripnite zašèitni pokrov �arometa na svoje 
mesto. 

Dolge luèi 

1. Odprite pokrov motornega prostora in ga 
podprite s podporno preèko. 

2. Odstranite pregorelo �arnico iz �arometa 
v motornem prostoru 3 175. 

3. Snemite zašèitni pokrov z �arometa. 

4. Z �arnice razvlecite kabelski prikljuèek. 

5. Odpnite vzmetno sponko z nosilca: najprej 
jo pritisnite naprej in jo nato iztaknite 
vstran. 

6. Žarnico izvlecite iz �arometa. 

7. Novo �arnico vstavite v �aromet tako, da se 
jezièka ujemata z odprtinama 
na �arometu. 
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8. Na �arnico pripnite vzmetno sponko 
in kabelski prikljuèek. 

9. Pripnite zašèitni pokrov dolge luèi na svoje 
mesto. 

Pozicijske luèi 

1. Odprite pokrov motornega prostora in ga 
podprite s podporno preèko. 

2. Odstranite pregorelo �arnico iz �arometa 
v motornem prostoru 3 175. 

3. Snemite zašèitni pokrov dolge luèi. 

4. Iz �arometa izvlecite nosilec z �arnico 
pozicijske luèi. 
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5. Žarnico izvlecite iz nosilca. 

6. Vstavite novo �arnico.

7. Nosilec z novo �arnico vstavite nazaj 
v �aromet. Pripnite zašèitni pokrov dolge 
luèi na svoje mesto. 

Ksenonski žarometi 3 
Sprednje luèi z loèenima �arometoma kratkih 
luèi 1 (notranja �arnica) in dolgih luèi 2 
(zunanja �arnica). 

Kratke (zasenèene) luèi 

Dolge luèi 

1. Žarnico zamenjajte prek odprtine 
na notranji strani blatnika 3 175. 

2. Snemite zašèitni pokrov z �arometa. 

9 Opozorilo 

Kratke luèi delujejo pod zelo visoko 
napetostjo. Ne dotikajte se jih – obstaja 
nevarnost resnih telesnih poškodb. Žarnice 
naj zamenjajo v servisni delavnici. 
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3. Nosilec �arnice obrnite v levo, da se sprosti. 4. Izvlecite nosilec z �arnico iz �arometa. 5. Žarnico iztaknite iz nosilca. 

6. V nosilec vstavite novo �arnico. 

7. Nosilec z �arnico vstavite v �aromet tako, 
da se jezièka na nosilcu ujemata 
z odprtinama na �arometu. 

8. Nosilec z �arnico zavrtite do konca v desno. 

9. Pripnite zašèitni pokrov dolge luèi na svoje 
mesto. 
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Pozicijske luèi 

1. Odprite pokrov motornega prostora in ga 
podprite s podporno preèko. 

2. Žarnico zamenjajte prek odprtine 
na notranji strani blatnika 3 175. 

3. Snemite zašèitni pokrov dolge luèi. 

4. Iz �arometa izvlecite nosilec z �arnico 
pozicijske luèi. 

5. Žarnico izvlecite iz nosilca. 

6. Vstavite novo �arnico; pri tem se ne 
dotikajte steklene buèke.

7. Nosilec z novo �arnico vstavite nazaj 
v �aromet. Pripnite zašèitni pokrov dolge 
luèi na svoje mesto. 
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Prednji smerniki 
1. Odprite pokrov motornega prostora in ga 

podprite s podporno preèko. 

2. Žarnico zamenjajte prek odprtine 
na notranji strani blatnika 3 175. 

3. Nosilec z �arnico obrnite v levo, da se 
sprosti. 

4. Žarnico rahlo pritisnite v nosilec, jo obrnite 
v levo in izvlecite. 

5. Vstavite novo �arnico; pri tem se ne 
dotikajte steklene buèke.

6. Nosilec z �arnico vstavite v ohišje �arometa 
in ga z obratom v desno pritrdite v pravilni 
polo�aj. 

Stranski smerniki 
Žarnice dajte zamenjati v servisni delavnici. 

Prednje meglenke 3 
Žarnice dajte zamenjati v servisni delavnici. 

Zadnje luèi 
1. Za zamenjavo �arnic obrnite kavelj 

v prtlja�niku in preklopite pokrov navzgor, 
kot prikazuje slika, 
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2. Popustite vijake za pokrovom z obièajnim 
kljuèem za kolesne vijake. 

3. Z izvijaèem popustite vijake, kot je 
prikazano in jih odstranite. Orodje vozila 
3 164. 

4. Pritisnite nosilec zadnjih luèi navzven iz 
sedišèa, pri tem pridr�ite ohišje luèi 
(zaslonko) na zunanji strani. Z nosilca luèi 
iztaknite kabelski prikljuèek. 
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5. Pritisnite 6 pritrdilnih sponk na ohišju luèi 
navzven in odstranite nosilec luèi. 

Žarnice v nosilcu: 

6. Žarnico izvlecite iz nosilca. 

7. Vstavite novo �arnico. 

8. Pripnite nosilec �arnic nazaj v ohišje luèi. 
Pazite, da je tesnilka pravilno namešèena 
in da se nosilec pravilno stika na sedišèu. 

9. Na nosilec luèi nataknite kabelski 
prikljuèek. Namestite sklop luèi 
na karoserijo, pripnite vijake z okroglo 
glavo v odprtine. Pritrdite nosilec luèi 
na karoserijo s štirimi vijaki. Zaprite 
in pritrdite pokrov v prtlja�niku. 

10. Za pravilno delovanje zadnjih luèi izpeljite 
naslednje korake: 

1 = zavorna luè

2 = vzvratna luè 

3 = zadnja meglenka se nahaja le 
na eni strani (v doloèenih dr�avah).

4 = smernik 

5 = vzvratna luè

– Vkljuèite kontakt.

– Pritisnite zavorni pedal.

– Vklopite pozicijske luèi.
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Osvetlitev registrske tablice 
1. Vstavite izvijaè navpièno v vstavek �arnice 

kot na sliki. Potisnite na stran in sprostite 
vzmet. 

2. Luè rahlo povlecite navzdol. Ne vlecite je 
prek toèke upora, sicer boste pretrgali 
kabelski vod. 

3. Privzdignite sponko in iztaknite kabelski 
prikljuèek iz luèi. 

4. Nosilec �arnice v luèi obrnite v obratno 
smer urinega kazalca in ga skupaj z �arnico 
izvlecite. 

5. Žarnico izvlecite iz nosilca. 

6. Vstavite novo �arnico. 

7. Nosilec z �arnico vstavite v ohišje luèi in ga 
z obratom v smer urinega kazalca pritrdite 
v pravilni polo�aj. 

8. Spnite kabelski prikljuèek. 

9. Namestite luè na svoje mesto in jo pripnite, 
da se slišno zaskoèi. 
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Osvetlitev potniškega prostora 
Sprednje stropne luèi in luèi za branje 3 
1. Iztaknite zaslonko iz ohišja luèi z rokami 

(kot ka�e zgornja slika), jo preklopite 
previdno navzdol in v tem polo�aju 
odstranite. 

2. Žarnico izvlecite iz nosilca. 

3. Vstavite novo �arnico. 

4. Zaslonko vstavite in vpnite v pravilni 
polo�aj. 

Osvetlitev zadnjega dela potniškega 
prostora 3 in luèi za branje 3 
Žarnice dajte zamenjati v servisni delavnici. 

Osvetlitev sovoznikovega predala, 
prtljažnika in predela nog 3 
1. Luè iztaknite z izvijaèem. 

2. Žarnico rahlo potisnite proti vzmetni sponki 
in odstranite. 

3. Vstavite novo �arnico. 

4. Vstavite luè v odprtino in jo zataknite 
v pravilni polo�aj. 

Osvetlitev instrumentov in informacijskega 
prikazovalnika 3 
Žarnice dajte zamenjati v servisni delavnici. 
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Nega vozila
Pri negi vozila upoštevajte zakonske predpise 
o varstvu okolja - posebej pri pranju vozila. 

Redna in temeljita nega pripomore k lepemu 
videzu vozila, ki bo zaradi tega dolgo èasa 
obdr�alo svojo vrednost. Poleg tega je 
primerna nega tudi pogoj za uveljavo 
garancijskih zahtevkov pri morebitni poškodbi 
laka ali karoserije. Na naslednjih straneh boste 
našli nasvete za nego vozila, ki Vam bodo 
pomagali premagovati škodljive, a �al 
neizogibne vplive okolja.

Pranje 
Avtomobilski lak je izpostavljen številnim 
zunanjim vplivom. Redno perite in voskajte 
vozilo. Pri pranju vozila v avtopralnicah 
izberite program, ki vkljuèuje tudi 
konzerviranje z voskom. 

Ptièje iztrebke, ostanke mrèesa, drevesno 
smolo, cvetni prah... takoj odstranite, zakaj 
agresivne sestavine poškodujejo lak. 

Pri pranju v avtomatskih avtopralnicah 
upoštevajte navodila, ki so navedena 
na pralnici. V avtopralnici brisalce izklopite. 
Snemite anteno 3 in strešni prtlja�nik 3; za 
la�ji doseg stopite na prag pri odprtih vratih. 

Pri roènem pranju operite tudi notranje 
strani blatnikov. 

Oèistite robove vrat, loput in predel, katerega 
pokrivajo. 

Vozilo temeljito splaknite in obrišite z usnjeno 
krpo. Krpo med brisanjem veèkrat sperite. 
Za lak in steklo uporabljajte razliène krpe, ker 
ostanki voska na steklu zmanjšajo vidljivost. 

Katranske made�e odstranite takoj, vendar ne 
z ostrimi predmeti. Uporabite pršilo za 
odstranjevanje katrana. 
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Poliranje in voskanje 
Vozilo redno voskajte (najkasneje takrat, ko se 
voda ne zbira veè v kapljice), sicer se bo lak 
izsušil. 

Poliranje je potrebno le v primeru, èe so 
na lakirni površini trdne substance ali èe je lak 
izgubil blesk. 

Polirno sredstvo s silikonom naredi na laku 
zašèitni film, zaradi katerega konzerviranje ni 
potrebno. 

Pri negi plastiènih delov karoserije ne smete 
uporabljati sredstev za konzerviranje 
in poliranje. 

Kolesa in pnevmatike
Za èišèenje ne uporabljajte visokotlaènih 
vodnih curkov. 

Za nego platišè uporabljajte pH-nevtralno 
sredstvo za èišèenje platišè. 

Lakirana platišèa negujte s sredstvi za nego 
karoserije. 

Poškodbe laka 
Manjše poškodbe laka popravite s korekturnim 
barvnim svinènikom še pred pojavom rje. Veèja 
popravila na lakiranih površinah zaupajte 
strokovnjakom v servisni delavnici. 

Zunanje luèi 
Luèi in prekrivala �arometov so iz umetne 
mase. Uporaba grobih ali jedkih sredstev 
ali strgal za odstranjevanje ledu ni dovoljena, 
prav tako ne suho èišèenje. 

Plastièni in gumijasti deli 
Plastiène in gumijaste dele lahko èistite z istim 
èistilnim sredstvom, ki je namenjeno za 
èišèenje karoserije. Po potrebi uporabite 
sredstvo za èišèenje potniškega prostora. 
Uporaba drugih èistil, še posebej razredèil 
in bencina ni dovoljena. Za èišèenje ne 
uporabljajte visokotlaènih vodnih curkov. 

Potniški prostor in prevleke 
Potniški prostor vkljuèno z armaturno plošèo 
in oblogami èistite s suho krpo ali s sredstvom 
za èišèenje potniškega prostora. 

Armaturno plošèo smete èistiti izkljuèno samo 
z mehko krpo.

Blazinjenje iz blaga boste najbolje oèistili 
s sesalnikom in šèetko. Made�e lahko 
odstranite s sredstvom za èišèenje prevlek 
in potniškega prostora. 

Za èišèenje varnostnih pasov zadošèa mlaèna 
voda ali sredstvo za èišèenje potniškega 
prostora. 

Svarilo 

Velcro sponke (sponke s kaveljèki, ki se 
“prilepijo” na tkanino) lahko poškodujejo 
notranjo prevleko. Je�ki naj bodo 
zavarovani - speti. 
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Stekla in metlice brisalcev
V kombinaciji s pršilom za èišèenje stekel 
in sredstvom za odstranjevanje mrèesa je 
primerna mehka krpa, ki ne pušèa vlaken ali 
usnjena krpa. 

Pazite, da pri èišèenju zadnjega stekla 
na notranji strani ne poškodujete vodnikov 
grelca stekla. 

Led lahko mehansko odstranite s strgalom. 
Pri odstranjevanju ledu pritisnite strgalo 
moèno ob steklo, sicer pride pod strgalo 
umazanija, ki utegne steklo opraskati. 

Umazane metlice oèisite z mehko krpo 
in sredstvom za èišèenje stekel. 

Sonèna streha 3 
Nikoli je ne èistite s topili ali jedkimi èistili, 
bencinom, agresivnimi èistili (npr. odstranjevalec 
laka, topila, ki vsebujejo aceton itn.) ali èistili 
na moèni alkalni ali kislinski bazi. 

Na sonèno streho ne lepite nièesar. 

Kljuèavnice 
V tovarni nama�ejo kljuèavnice z visoko-
kakovostnim mazivom za cilindre kljuèavnic. 
To prepreèi uhajanje tesnilnega sredstva. 
Sredstva za odmrzovanje uporabljajte le 
v nujnih primerih, saj imajo razmašèevalni 
uèinek in negativno vplivajo na delovanje 
kljuèavnice. Po uporabi sredstva za 
odmrzovanje dajte kljuèavnice namazati 
v servisni delavnici. 

Motorni prostor 
Tiste površine v motornem prostoru, ki so 
lakirane v barvi vozila, negujte tako kot ostali 
lak. 

Priporoèljivo je oprati motorni prostor pred 
in po zimi ter ga zašèititi z voskom. Pred 
pranjem motorja pokrijte alternator in posodo 
z zavorno tekoèino s folijo. 

Pri pranju motorja s parnim curkom ne 
usmerjajte curka na komponente ABS-a 3, 
na klimatsko napravo 3 ali na jermen 
in naprave, poganjane z jermenom. 

Po pranju motornega prostora dajte dele 
v motornem prostoru in na podvozju 
konzervirati z zašèitnim voskom. 

Za èišèenje ne uporabljajte visokotlaènih 
vodnih curkov. 

Podvozje 
Površine podvozja so zašèitene s PVC-jem, 
medtem ko so kritiène površine, ki niso 
premazane s PVC-jem, zašèitene s slojem 
trajnega voska. 

Po pranju preverite celotno podvozje pod 
dnom karoserije in ga (po potrebi) dajte 
voskati. 

Bitumen ali gumijasti materiali utegnejo 
poškodovati zašèitni sloj PVC-ja. Priporoèamo 
Vam, da dela na podvozju opravijo v servisni 
delavnici. 

Pred prièetkom zime in po zimi operite 
podvozje in preverite zašèitni sloj voska. 

Oprema za vleko 
Vleène kljuke ne èistite s parnimi èistilniki ali 
z drugimi visokotlaènimi èistilniki. 
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Servis in vzdrževanje Naèrt vzdrževanja
Predpisani servisni intervali temeljijo 
na povpreènih delovnih pogojih. 
Ekstremne delovne razmere 3 197.

Prikazovalnik servisnih intervalov 3 199. 

Evropski servisni intervali 
Menjava vsakih 30.000 km ali letno, odvisno, 
kaj nastopi prej.

Mednarodni servisni intervali
Menjava vsakih 15,000 km ali letno, odvisno, 
kaj nastopi prej.

Potrdilo
Predpisani servisni pregledi so potrjeni 
v ustreznih poljih v Servisni in garancijski 
knji�ici. V praznih poljih za redne preglede 
vnese serviser svoj �ig, podpis, datum in stanje 
števca prevo�enih kilometrov. 

Evidenca, da so bili vsi pregledi in vzdr�evalna 
dela opravljeni v skladu s specifikacijami 
proizvajalca, je predpogoj za vsak garancijski 
zahtevek ter pride v poštev tudi, ko/èe je vozilo 
ponovno prodano, zato se preprièajte, da je 
Servisna in garancijska knji�ica pravilno 
izpolnjena.

Servisne informacije
Zgornja servisna opravila je potrebno izvesti 
med rednim pregledom v ustreznem intervalu. 
Tehnièno stanje posameznega vozila lahko 
zahteva dodatne posege ali hitrejše 
zamenjave. Navedeni servisni intervali ne 
vplivajo na garancijo delov.

Servisni naèrt
Evropski servisni naèrt velja za naslednje 
dr�ave: Andora, Avstrija, Belgija, Ciper, Èeška 
republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, 
Grèija, Grenlandija, Islandija, Italija, Latvija, 
Litva, Luxemburg, Mad�arska, Malta, 
Nemèija, Nizozemska, Norveška, Poljska, 
Portugalska, Republika Irska, Slovaška, 
Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika 
Britanija 

Mednarodni servisni naèrt velja za ostale 
dr�ave:

Naèrt vzdr�evanja....................................  190 
Servisni naèrt ............................................  190 
Dodatno servisiranje ................................  197 
Priporoèene tekoèine in maziva..............  197 
Sistem rednih servisnih pregledov...........  199 
Originalni nadomestni deli in dodatna 

oprema Opel.......................................... 200 
Izvajanje del..............................................  200 
Motorno olje..............................................  201 
Filter dizelskega goriva............................  203 
Hladilna tekoèina motorja.......................  203 
Zavorna tekoèina.....................................  204 
Zamenjava brisalcev vetrobranskega 

stekla ...................................................... 205 
Sistem pranja vetrobranskega stekla in 

�arometov 3 .......................................... 206 
Akumulator ...............................................  206 
Zašèita elektronskih delov.......................  206 
Shranjevanje dalj èasa.............................  207 
Priprava vozila na ponovno uporabo ....  207 
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Evropski servisni naèrt

⊕ Dodatna dela
o Intervali se v ote�enih delovnih razmerah in v doloèenih dr�avah skrajšajo. 

Servisna dela  po letih1)

ali prevo�enih km (x 1000)1)

1) Odvisno, kaj nastopi prej.

1
30

2
60

3
90

4
120

5
150

Vizualni pregled kontrolnih luèk, osvetlitve, signalnih naprav in varnostnih blazin
Kontrola zaklepa volana in kontaktne kljuèavnice

x x x x x

Daljinski upravljalnik: zamenjava baterij (tudi drugi kljuè) vsaki 2 leti

Kontrola in korekcija brisalcev ter naprave za pranje stekel in �arometov x x x x x

Kontrola in popravek nivoja hladilne tekoèine, sredstva proti zamrznitvi2)

Preverite najni�jo temperaturo v Servisni in garancijski knji�ici (polja za potrditev)

2) Èe je izguba prevelika / netesnjenost sistema, odpravite vzrok s privolitvijo stranke.

x x x x x

Kontrola tesnjenosti in pritrjenosti cevi za tekoèino x x x x x

Kontrola nivoja zavorne tekoèine2), popravek x x x

Kontrola pritrditve klem akumulatorja x x x x x

Kontrola elektronskega sistema vozila s TECH-om 2 x x x x x

Menjava mikrofiltra za zrak x x

⊕o Èe je v zraku veèji dele� prahu, peska ali cvetnega prahu; 
nenormalen zvok klimatske naprave

Po dogovoru s stranko in Opel Partnerjem

Menjava vlo�ka zraènega filtra na 4 leta / 60.000 km

⊕ Menjava v�igalnih sveèk na 4 leta / 60.000 km

Vizualen pregled pasastega jermena x x

⊕ Zamenjava pasastega jermena
Z 13 DTH, Z 17 DTH

na 10 let / 150.000 km

⊕ Kontrola, nastavitev zraènosti ventilov 

Z16 XER, Z 18 XER, Z 17 DTH

na 10 let / 150.000 km
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⊕ Dodatna dela
o Intervali se v ote�enih delovnih razmerah in v doloèenih dr�avah skrajšajo. 

Servisna dela  po letih1)

 ali prevo�enih km (x 1000)1)

1) Odvisno, kaj nastopi prej.

1
30

2
60

3
90

4
120

5
150

⊕ Zamenjava zobatega jermena in napenjalna jermenice

Z 13 DTH na 8 let / 120.000 km

Z 17 DTH na 10 let / 90.000 km

Z 16 XER, Z 18 XER na 10 let / 150.000 km

Vizualna kontrola tesnjenosti hidravliènega sistema servo volana, kontrola nivoja olja x x x x x

EHPS - kontrola in popravek nivoja olja (pokrov z merilno palico) x x x x x

Menjava olja in oljnega filtra x x x x x

⊕o Spušèanje vode iz filtra dizelskega goriva
(èe je visok dele� vlage v zraku in/ali slabša kakovost goriva)

x x x x x

Zamenjava filtra dizelskega goriva in spušèanje vode iz filtra goriva (kakovost EN 590) x x

Zamenjava filtra bencina (kakovost EN 228), zunanji na 4 leta / 60.000 km

Kontrola roène zavore (pri neobremenjenih kolesih); vizualna kontrola obes in vzmetenja, 
zadnje ter sprednje preme, vodov in tlaènih cevi zavorne hidravlike, cevi goriva, višinske 
nastavitve podvozja in izpušnega sistema

x x

Kontrola protikorozijske zašèite zunanje karoserije/podvozja – poškodbe zabele�ite v Servisni 
in garancijski knji�ici

x x x x x

⊕o vizualna kontrola zadnjih in sprednjih zavor;2) ne zamenjujte (rotirajte) koles s senzorji tlaka!

2) Èe je izguba prevelika / uhajanje, odpravite vzrok s privolitvijo stranke.

x x

Letno preverjanje, èe vozilo prevozi veè kot 20.000 km letno

Vizualna kontrola tesnjenosti motorja, menjalnika (AT, MT) in AC kompresorja2) x x x x x
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⊕ Dodatna dela
o Intervali se v ote�enih delovnih razmerah in v doloèenih dr�avah skrajšajo. 

Servisna dela  po letih1)

 ali prevo�enih km (x 1000)1)

1) Odvisno, kaj nastopi prej.

1
30

2
60

3
90

4
120

5
150

⊕o Demonta�a, èišèenje in vizualna kontrola zavornih bobnov na 4 leta / 60.000 km

Vizulana kontrola manšet na mehanizmu volana in poloseh x x x x x

Kontrola volanskih zglobov in zglobov nihajnih rok x x x x x

⊕ Menjava zavorne tekoèine in tekoèine sklopke (MTA) vsaki 2 leti

⊕ Popušèanje kolesnih vijakov (izjemna previdnost je potrebna pri vozilih, opremljenih 
s sistemom za nadziranje tlaka v pnevmatikah) in pritezanje z momentom 110 Nm.

x x
Na tenko namastite vrh konusa glave vijaka.

Kontrola stanja pnevmatik in tlaka v pnevmatikah vkljuèno s korekcijo (tudi rezervno kolo) 

S kompletom za popravilo pnevmatik - preverite njegovo celovitost in rok uporabe. 
Menjajte dozo s tesnilnim sredstvom na 4 leta.

⊕ Letno preverjanje, èe vozilo prevozi veè kot 20.000 km letno

⊕ Vizualni pregled pribora za prvo pomoè (dostop v za to izdelanem prostoru, nedotakljivost 
in datum poteka), pritrdilna ušesca, opozorilni trikotnik

vsaki 2 leti

Kontrola in korekcija polo�aja �arometov (vkljuèno z dodatnimi �arometi) x x

Podmazovanje teèajev, omejevalnikov vrat, kljuèavnic, zaklopov, zaklopa pokrova motornega 
prostora in teèajev vrat prtlja�nika; pred podmazovanjem omejevalnika vrat je potrebno 
oèistiti odmièni trak

x x

Testna vo�nja, konèni pregled (kontrola kontaktne kljuèavnice in zaklepa volana, 
instrumentov in kontrolnih luèk, celotnega zavornega sistema, volana, klimatske naprave, 
motorja, karoserije in podvozja); resetiranje prikazovalnika servisnih intervalov s TECH 2

x x x x x

⊕ Samo za Nemèijo: Test emisij (AU) in glavni test (HU) Najprej po 3 letih, nato na 2 leti

Za reševalna vozila, slu�bena vozila za osebni prevoz, vozila, ki se dajo v najem, taksije ipd. letno
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Mednarodni servisni naèrt

⊕ Dodatna dela
o Intervali se v ote�enih delovnih razmerah in v doloèenih dr�avah skrajšajo. 

Servisna dela  po letih1)

ali prevo�enih km (x 1000)1)

1) Odvisno, kaj nastopi prej.

1
15

2
30

3
45

4
60

5
75

Vizualni pregled kontrolnih luèk, osvetlitve, signalnih naprav in varnostnih blazin
Kontrola zaklepa volana in kontaktne kljuèavnice

x x x x x

Daljinski upravljalnik: zamenjava baterij (tudi drugi kljuè) vsaki 2 leti

Kontrola in korekcija brisalcev ter naprave za pranje stekel in �arometov x x x x x

Kontrola in popravek nivoja hladilne tekoèine, sredstva proti zamrznitvi2)

Preverite najni�jo temperaturo v Servisni in garancijski knji�ici (polja za potrditev)

2) Èe je izguba prevelika / uhajanje, odpravite vzrok s privolitvijo stranke.

x x x x x

Kontrola tesnjenosti in pritrjenosti cevi za tekoèino x x x x x

Kontrola nivoja zavorne tekoèine2), popravek x x x

Kontrola pritrditve klem akumulatorja x x x x x

Kontrola elektronskega sistema vozila s TECH-om 2 x x x x x

Menjava mikrofiltra za zrak x x

⊕o Èe je v zraku veèji dele� prahu, peska ali cvetnega prahu; 
nenormalen zvok klimatske naprave

Po dogovoru s stranko in Opel Partnerjem

Menjava vlo�ka zraènega filtra na 4 leta / 60.000 km

⊕ Menjava v�igalnih sveèk na 4 leta / 60.000 km

Vizualen pregled pasastega jermena x x

⊕ Zamenjava pasastega jermena
Z 13 DTH, Z 17 DTH

na 10 let / 150.000 km

⊕ Kontrola, nastavitev zraènosti ventilov 

Z16 XER, Z 18 XER, Z 17 DTH

na 10 let / 150.000 km
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⊕ Dodatna dela
o Intervali se v ote�enih delovnih razmerah in v doloèenih dr�avah skrajšajo. 

Servisna dela  po letih1)

 ali prevo�enih km (x 1000)1)

1) Odvisno, kaj nastopi prej.

1
15

2
30

3
45

4
60

5
75

⊕ Zamenjava zobatega jermena in napenjalna jermenice

Z 13 DTH na 8 let / 120.000 km

Z 17 DTH na 10 let / 90.000 km

Z 16 XER, Z 18 XER na 10 let / 150.000 km

Vizualna kontrola tesnjenosti hidravliènega sistema servo volana, kontrola nivoja olja x x x x x

EHPS - kontrola in popravek nivoja olja (pokrov z merilno palico) x x x x x

Menjava olja in oljnega filtra x x x x x

⊕o Spušèanje vode iz filtra dizelskega goriva
(èe je visok dele� vlage v zraku in/ali slabša kakovost goriva)

x x x x x

Zamenjava filtra dizelskega goriva in spušèanje vode iz filtra goriva (kakovost EN 590) x x

Zamenjava filtra bencina (kakovost EN 228), zunanji na 4 leta / 60.000 km

Kontrola roène zavore (pri neobremenjenih kolesih); vizualna kontrola obes in vzmetenja, 
zadnje ter sprednje preme, vodov in tlaènih cevi zavorne hidravlike, cevi goriva, višinske 
nastavitve podvozja in izpušnega sistema

x x

Kontrola protikorozijske zašèite zunanje karoserije/podvozja – poškodbe zabele�ite v Servisni 
in garancijski knji�ici

x x x x x

⊕o vizualna kontrola zadnjih in sprednjih zavor;2) ne zamenjujte (rotirajte) koles s senzorji tlaka!

2) Èe je izguba prevelika / uhajanje, odpravite vzrok s privolitvijo stranke.

x x

Letno preverjanje, èe vozilo prevozi veè kot 20.000 km letno

Vizualna kontrola tesnjenosti motorja, menjalnika (AT, MT) in AC kompresorja2) x x x x x
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⊕ Dodatna dela
o Intervali se v ote�enih delovnih razmerah in v doloèenih dr�avah skrajšajo. 

Servisna dela  po letih1)

 ali prevo�enih km (x 1000)1)

1) Odvisno, kaj nastopi prej.

1
15

2
30

3
45

4
60

5
75

⊕o Demonta�a, èišèenje in vizualna kontrola zavornih bobnov na 4 leta / 60.000 km

Vizulana kontrola manšet na mehanizmu volana in poloseh x x x x x

Kontrola volanskih zglobov in zglobov nihajnih rok x x x x x

⊕ Menjava zavorne tekoèine in tekoèine sklopke (MTA) vsaki 2 leti

⊕ Popušèanje kolesnih vijakov (izjemna previdnost je potrebna pri vozilih, opremljenih 
s sistemom za nadziranje tlaka v pnevmatikah) in pritezanje z momentom 110 Nm.

x x
Na tenko namastite vrh konusa glave vijaka.

Kontrola stanja pnevmatik in tlaka v pnevmatikah vkljuèno s korekcijo (tudi rezervno kolo)

S kompletom za popravilo pnevmatik - preverite njegovo celovitost in rok uporabe. 
Menjajte dozo s tesnilnim sredstvom na 4 leta.

⊕ Letno preverjanje, èe vozilo prevozi veè kot 20.000 km letno

⊕ Vizualni pregled pribora za prvo pomoè (dostop v za to izdelanem prostoru, nedotakljivost 
in datum poteka), pritrdilna ušesca, opozorilni trikotnik

vsaki 2 leti

Kontrola in korekcija polo�aja �arometov (vkljuèno z dodatnimi �arometi) x x

Podmazovanje teèajev, omejevalnikov vrat, kljuèavnic, zaklopov, zaklopa pokrova motornega 
prostora in teèajev vrat prtlja�nika; pred podmazovanjem omejevalnika vrat je potrebno 
oèistiti odmièni trak

x x

Testna vo�nja, konèni pregled (kontrola kontaktne kljuèavnice in zaklepa volana, 
instrumentov in kontrolnih luèk, celotnega zavornega sistema, volana, klimatske naprave, 
motorja, karoserije in podvozja); resetiranje prikazovalnika servisnih intervalov s TECH 2

x x x x x
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Dodatno servisiranje
Dodatna dela ⊕
Ta dodatna dela so opravila, ki niso 
zahtevana na vsakem rednem servisu, a se 
lahko izvajajo v okviru rednega servisa. 

Delovne ure za dodatna dela niso vkljuèene 
v servisni obseg in jih je potrebno plaèati 
posebej - dodatno. Izplaèa se ta dela opraviti 
v okviru rednega servisnega pregleda, ker 
pride ceneje kot pa loèeno.

Otežene delovne razmere o
Delovne razmere se tretirajo kot ote�ene 
(ekstremne), èe se pogosto pojavi eden ali veè 
od naslednjih:

z hladni zagoni,

z veèkratno ustavljanje in speljevanje, 

z vleka prikolice, 

z gorska vo�nja na vzponih in visokih 
nadmorskih višinah, 

z vo�nja po slabih cestah,

z pesek in prah, 

z velika temperaturna nihanja 

Policijska vozila, taksiji in vozila avtošol so 
prav tako vozila, za katera veljajo ekstremne 
obratovalne razmere.

V ote�enih delovnih razmerah je potrebno 
doloèena dela v servisnem naèrtu opravljati 
pogosteje od navedenega naèrta.

Za potrebna servisna dela glede na specifiène 
delovne razmere poišèite tehnièni nasvet.

Priporoèene tekoèine in maziva 
Uporabite le proizvode, ki so preverjeni 
in odobreni od proizvajalca. Poškodbe, 
ki nastanejo zaradi uporabe potrošnih 
materialov, ki niso odobreni, niso garancijsko 
krite.

9 Opozorilo 

Delovni potrošni materiali so zdravju 
škodljivi; z njimi ravnajte skrajno previdno. 
Èe zaidejo v dihalni ali prebavni sistem, 
nemudoma poišèite zdravniško pomoè. 
Ne vdihavajte dima in hlapov ter se 
izogibajte stiku s ko�o. Delovne potrošne 
materiale hranite na otrokom 
nedosegljivem mestu. Ne pustite, da 
delovni potrošni materiali zaidejo 
v kanalizacijo, podtalnico, površinsko vodo 
ali v zemljo. Rabljeno embala�o odlagajte 
ekološko osvešèeno. Nikdar ne pozabite, 
da so delovni potrošni materiali zdravju 
zelo škodljivi. 
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Motorno olje
Motorno olje je oznaèeno po kakovosti 
in viskoznosti. Kakovost je prvotnega pomena 
pri izbiri pravilnega motornega olja.

Kakovost motornega olja

Oplova dolgotrajna motorna olja ustrezajo 
klasifikaciji GM-LL-A-025 in GM-LL-B-025 so 
primerna za bencinske in za dizelske motorje.

Kakovost motornega olja za Mednarodni 
servisni naèrt

Motorno olje
Dovoljeno je mešanje olj razliènih znamk, èe 
ustrezajo specifikacijam (kakovost 
in viskoznost motornega olja).

Kakovostnim zahtevam ne ustrezajo vsa 
motorna olja na tr�išèu. Vedno preverite 
zahtevano specifikacijo in razmerje 
na embala�i.

Èe pri dolivanju ni na voljo zahtevano olje, 
smete enkrat med enim intervalom menjave 
olja doliti najveè 1 liter olja ACEA A3/B4 ali A3/
B3. Viskoznost motornega olja mora biti 
v ustreznem razmerju.

Uporaba motrnih olj kakovosti ACEA A1/B1 
in A5/B5 je prepovedana. Pod doloèenimi 
ekstremnimi delovnimi razmerami utegne 
privesti do te�kih poškodb motorja.

Dodatki k motornimi olji
Uporaba aditivov utegne povzroèiti poškodbe 
in razveljaviti garancijo. 

Viskoznost motornega olja
SAE razredi doloèajo pretoènost olj glede 
na temperaturne vplive. Hladno motorno olje 
je bolj viskozno kot vroèe olje. 

Viskoznost veègradacijskih olj je kombinacija 
dveh oznak. Prva vrednost, ki ji sledi èrka W, 
oznaèuje viskoznost motornega olja pri nizkih 
temperaturah, druga vrednost oznaèuje 
boljšo voskoznost olja na višjih temperaturah. 

GM-LL-A-025: Bencinski motorji

GM-LL-B-025: Dizelski motorji

GM General Motors Europe

LL Longlife (dolga doba trajanja)

A ali B Specifikacija kakovosti 
motornega olja

025 Indeks veljavnosti

ACEA-A3: Bencinski motorji

ACEA-B4: Dizelski motorji brez filtra 
sajastih delcev

ACEA-C3: Dizelski motorji s filtrom 
sajastih delcev
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Sistem rednih servisnih pregledov 
Da bo zagotovljeno varèno in varno delovanje 
vozila in da bo vozilo obdr�alo svojo ceno, 
morajo biti vsa vzdr�evalna dela opravljena 
v predpisanih intervalih. 

Stalen servisni interval 
Èe se pri vkljuèitvi kontakta na števcu 
prevo�enih kilometrov za kratek èas izpiše InSP, 
je nastopil èas za naslednji servisni pregled. 
Dajte opraviti predpisana servisna dela 
v servisni delavnici v roku enega tedna ali 
v naslednjih 500 km (odvisno, kaj nastopi prej). 

Prikazovalnik intervalov rednih servisov 
odšteva preostanek èasa tudi pri mirujoèem 
vozilu in odklopljenem akumulatorju. 

Prilagodljiv servisni interval 3 
Dol�ina servisnih intervalov je odvisna 
od razliènih dejavnikov in pogojev uporabe 
vozila. Zato se pri izraèunavanju servisnega 
intervala oz. preostanka kilometrov do 
naslednjega rednega servisa kontinuirano 
upoštevajo specifièni podatki motorja 
in njegovega delovanja. 

Èe je preostanek kilometrov manj kot 
1500 km, se pri vkljuèitvi in izkljuèitvi kontakta 
na prikazovalniku pojavi InSP in 1000 km kot 
preostanek kilometrov. Èe ostane do 
naslednjega servisnega pregleda manj kot 
1000 km, sveti InSP nekaj sekund. Dajte 
opraviti predpisana servisna dela v servisni 
delavnici v roku enega tedna ali v naslednjih 
500 km (odvisno, kaj nastopi prej). 

Za prikaz preostanka poti (km) do 
naslednjega servisa: 

1. Izkljuèite kontakt.

2. Na kratko pritisnite gumb za ponastavitev. 
Izpiše se število prevo�enih kilometrov. 

3. Gumb za ponastavitev ponovno pridr�ite 
pritisnjen 2 sekundi. Pojavi se InSP 
in preostanek kilometrov do naslednjega 
rednega servisa. 

Nadaljnje informacije o vzdr�evanju boste 
našli v Servisni in garancijski knji�ici, ki je 
shranjena v sovoznikovem predalu (v predalu 
za rokavice). 

Priporoèamo, da daste vzdr�evalna dela 
in popravila na karoseriji ter opremi opraviti 
pri strokovnjaku. Priporoèamo Vam Opel 
Partnerja, kjer razpolagajo z izvrstnim 
znanjem o vozilih Opel, s posebnimi orodji 
in najnovejšimi Oplovimi servisnimi navodili. 
Priporoèamo Vam Opel Partnerja 
v garancijskem roku, da bi ne izgubili 
upravièenosti do garancijskih zahtevkov. 
Nadaljnje informacije najdete v Servisni 
in garancijski knji�ici. 

Loèen antikorozijski servis 
Naj bodo vsa servisna dela opravljena 
v predpisanih servisnih intervalih, ki so 
navedeni v Servisni in garancijski knji�ici. 
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Originalni nadomestni deli in 
dodatna oprema Opel 
Priporoèamo, da uporabljate originalne dele 
in dodatno opremo tovarne Opel, pri 
predelavi vozila pa dele, ki jih je dovoljeno 
vgrajevati v tip Vašega vozila. Ti deli so bili 
podvr�eni posebnim preizkusom, med 
katerimi smo ugotavljali njihovo zanesljivost, 
varnost in primernost za vgradnjo v vozila 
Opel. Za vse druge izdelke takih ocen nimamo 
in zanje ne moremo jamèiti, tudi èe za 
nekatere obstojajo uradna dovoljenja. 

Originalni deli in dodatna oprema tovarne 
Opel ter dovoljeni deli za predelavo so 
na voljo pri Vašem Opel Partnerju; tam bodo 
znali svetovati tudi glede dodatnih potrebnih 
oz. dovoljenih sprememb ter izdelek tudi 
strokovno vgraditi. 

Izvajanje del 
Zaradi varnosti opravite vse predpisane redne 
preglede v motornem prostoru (npr. kontrola 
nivoja motornega olja ali zavorne tekoèine) 
vedno pri izkljuèenem kontaktu, zakaj 
elektrièni vodniki in vrteèi se deli utegnejo 
povzroèiti telesne poškodbe in materialno 
škodo! 

Za preprostejše prepoznavanje so pokrovi 
odprtin za dolivanje motornega olja, hladilne 
tekoèine, sredstva za pranje in roèaj palice za 
kontrolo nivoja motornega olja obarvani 
rumeno. 

9 Opozorilo 

Opravite vse preglede v motornem 
prostoru vedno pri izkljuèenem kontaktu. 

Ventilator se utegne vkljuèiti tudi pri 
izkljuèenem kontaktu. 

9 Opozorilo 

Sistem v�iga 3 in ksenonski �arometi 3 
delujejo pod izredno visoko napetostjo. 
Ne dotikajte se jih. 
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Motorno olje 
Pri vozilih z elektronsko kontrolo nivoja 
motornega olja 3, se kontrola nivoja 
motornega olja izvaja samodejno 3 66. Pred 
zaèetkom daljše vo�nje je priporoèljiva roèna 
kontrola nivoja motornega olja. 

Nivo olja preverjajte, ko vozilo stoji na ravni 
podlagi. Motor naj bo pri tem na delovni 
temperaturi ter izklopljen vsaj 5 minut. 

Izvlecite merilno palico, jo do suhega obrišite 
in potisnite do konca nazaj v odprtino, nato jo 
zopet izvlecite in preverite seganje sledi olja. 

Vstavite merilno palico do konca nazaj 
v odprtino in jo obrnite za pol obrata. 

V odvisnosti motorja je veè razliènih merilnih 
palic. 

Èe sega sled olja do spodnje oznake MIN, 
je olje potrebno doliti. 
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Priporoèamo uporabo enakega olja, ki je 
v motorju. 

Sled olja ne sme preseèi oznake MAX 
na merilni palici. 

Kolièina (prostornina) olja med oznakama 
MIN in MAX na merilni palici 3 218. 

Namestite in privijte pokrov odprtine. 

Svarilo 

Prese�ek olja je potrebno izpustiti ali izsesati. 
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Filter dizelskega goriva 
Po vsaki zamenjavi motornega olja in filtra 
dajte preveriti, ali so v filtru goriva ostanki 
vode. 

Kontrolna luèka A opozarja tudi 
na prekomerno kolièino kontaminirane vode 
v filtru dizelskega goriva 3. 

V ekstremnih obratovalnih razmerah, kot so 
visok odstotek vlage (npr. ob obali), izjemno 
visoke ali nizke zunanje temperature ter velike 
razlike med dnevnimi in noènimi 
temperaturami, dajte filter goriva pregledati 
v krajših intervalih. 

Hladilna tekoèina motorja 
Koncentracija hladilne tekoèine zagotavlja 
zašèito pred zamrznitvijo do temperature 
-28 °C. 

. Zašèita pred zamrzovanjem in rjo 
Pred zaèetkom zime dajte v servisni delavnici 
preveriti koncentracijo hladilne tekoèine. 
Koncentracija hladilne tekoèine mora 
zagotavljati zašèito pred zamrznitvijo do 
temperature -28 °C. Prenizka koncentracija 
zmanjšuje zašèito pred zamrzovanjem 
in rjavenjem. Po potrebi dolijte sredstvo proti 
zamrznitvi. 

Èe ste zaradi izgube hladilne tekoèine v sistem 
dolili vodo, dajte preveriti koncentracijo in po 
potrebi dolijte sredstvo proti zamrzovanju. 

Svarilo 

Uporabljajte le odobreno hladilno tekoèino. 

Hladilni aditivi, ki dodatno šèitijo pred 
rjavenjem ali tesnijo manjša pušèanja, 
utegnejo povzroèiti te�ave pri delovanju. 
Zaradi okvar ali te�av pri delovanju, 
vzroèno povezanih z uporabo hladilnih 
aditivov, je garancijski zahtevek zavrnjen. 

9 Opozorilo 

Sredstvo proti zamrzovanju je zdravju 
škodljivo, zato ga hranite le v originalni 
embala�i na mestih, ki so otrokom 
nedostopna. 
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Nivo hladilne tekoèine 
V zaprtem hladilnem sistemu pride do izgube 
hladilne tekoèine le redko. 

Nivo hladilne tekoèine v ekspanzijski posodi 
mora pri hladnem motorju segati nekoliko nad 
oznako KALT/COLD (hladno). Dotoèite 
hladilno tekoèino, èe je nivo prenizek. 

Dolijte sredstvo proti zamrznitvi. Èe le-ta ni 
na voljo, dolijte destilirano ali pitno vodo. 
Dajte preveriti koncentracijo hladilne tekoèine. 

Vzrok uhajanja hladilne tekoèine dajte 
nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni 
delavnici. 

Namestite in privijte pokrov odprtine. 

Zavore 
Cvileè zvok opozarja na obrabljenost zavornih 
plošèic do minimalne debeline. Vo�njo lahko 
nadaljujete, vendar zamenjajte plošèice, 
takoj, ko je to izvedljivo. 

Prvih 200 kilometrov po monta�i novih 
zavornih plošèic ne zavirajte po nepotrebnem 
z veliko silo. 

Zavorna tekoèina 

Nivo zavorne tekoèine mora biti med 
oznakama MIN in MAX. 

Pri dolivanju pazite na maksimalno èistoèo, 
zakaj vsak delèek umazanije ali drug tujek 
utegne povzroèiti motnje v delovanju zavor! 

Dolivajte samo visoko zmogljivo odobreno 
zavorno tekoèino. Uporabljajte samo DOT4 
zavorno tekoèino. 

Po korekciji nivoja dajte vzrok izgube zavorne 
tekoèine odpraviti v servisni delavnici. 

9 Opozorilo 

Pred odpiranjem pokrova ekspanzijske 
posode s hladilno tekoèino naj se motor 
ohladi. Pokrovèek odvijajte previdno, da se 
lahko tlak v rezervoarju in tlak v okolici 
izenaèita. 

Svarilo 

Prenizek nivo hladilne tekoèine utegne 
povzroèiti poškodbe motorja. 

9 Opozorilo 

Zavorna tekoèina je strupena in jedka. 
Nikakor ne sme priti v stik z oèmi, ko�o, 
tkanino ali lakiranimi površinami. 
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Menjava zavorne tekoèine 
Zavorna tekoèina je hidroskopièna, kar 
pomeni, da ve�e vodo. Zaradi moènega 
segrevanja pri zaviranju, npr. pri vo�nji 
z gorskih prelazov, se v tekoèini utegnejo 
ustvariti mehurèki vodne pare, ki zelo 
negativno vplivajo na zavorni uèinek 
(odvisno od kolièine vode v tekoèini). 

Upoštevajte predpisane servisne intervale. 

Zamenjava brisalcev 
vetrobranskega stekla 
Servisni položaj sprednjih brisalcev 
V roku 4-ih sekund po izkljuèitvi kontakta 
(kljuè naj bo v kontaktni kljuèavnici 
in voznikova vrata še vedno zaprta) potisnite 
in pridr�ite roèico brisalcev v spodnjem 
polo�aju. Roèico spustite, ko se brisalca 
pomakneta v navpièni polo�aj.

Zamenjava metlic brisalcev 
Postavite brisalce v servisni polo�aj – glejte 
prejšnji stolpec. Brisalec dvignite, metlico 
brisalca obrnite za 90° in jo odstranite vstran. 

9 Opozorilo 

Zavorno tekoèino dajte zamenjati v servisni 
delavnici. Upoštevajte zakonske predpise o 
odlaganju zavorne tekoèine ter varujte 
okolje in svoje zdravje. 
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Sistem pranja vetrobranskega 
stekla in žarometov 3 
Grlo posode s sredstvom za pranje stekel 
in �arometov 3 se nahaja v sprednjem delu 
motornega prostora ob levem �arometu. 

V posodo dolivajte èisto vodo in èistilno 
sredstvo z zašèito pred zamrznitvijo. 

Preverite, ali je zašèita pred zamrznitvijo 
zadostna. 

Pri zapiranju posode pritisnite pokrovèek po 
celotnem robu odloèno navzdol. 

Akumulator 
Nima potrebe po vzdr�evanju. 

Baterije in akumulatorji ne spadajo med hišne 
odpadke. Odlagajte jih na primerni recikla�ni 
zbiralni toèki. 

Naknadno vgrajena dodatna elektronska 
oprema dodatno obremeni akumulator ter ga 
utegne celo izprazniti. Posvetujte se 
strokovnjaki glede tehniènih mo�nosti in rešitev, 
kot je vgradnja zmogljivejšega akumulatorja. 

Èe vozilo ni v uporabi veè kot 4 tedne, se 
utegne akumulator izprazniti. Odklopite kabel 
z negativnega pola akumulatorja. 

Akumulator se sme odklopiti in priklopiti le pri 
izkljuèenem kontaktu. 

Zašèita elektronskih delov 
Klem (prikljuèkov) akumulatorja ne snemajte 
pri obratujoèem motorju ali vkljuèenem 
kontaktu, sicer utegne priti do okvare 
v elektronskem sistemu vozila. Nikoli ne 
zaganjajte motorja pri odklopljenem 
akumulatorju npr. s premostitvenimi kabli! 

Spremembe na elektronskih sistemih v vozilu 
niso dovoljene, sicer utegne priti do resnih 
okvar vozila. Ne priklapljajte dodatnih 
elektriènih porabnikov in ne posegajte 
v elektroniko krmilnih enot in modulov 
(npr. “èipovno naravnavanje”). 

9 Opozorilo 

Modul v�iga generira izredno visoko 
napetost. Elementov sistema v�iga se ne 
dotikajte – smrtno nevarno. 



207Servis in vzdrževanje

Shranjevanje dalj èasa 
Èe nameravate odlo�iti vozilo za veè mesecev, 
je potrebno za maksimalno zašèito vozila 
storiti naslednje: 

z Operite in voskajte vozilo 3 187. 

z Preverite zašèitni sloj voska na podvozju 
in v motornem prostoru.

z Oèistite in konzervirajte gumijasta tesnila. 

z Zamenjajte motorno olje.

z Preverite zašèito pred zamrznitvijo in rjo 
3 203.

z Preverite nivo hladilne tekoèine in po 
potrebi dolijte 3 204.

z Izpraznite sistem pranja stekel in �arometov. 

z Napolnite pnevmatike na vrednost tlaka, 
predpisano za maksimalno obremenitev 
3 216. 

z Vozilo parkirajte v suhem in dobro 
prezraèenem prostoru. Pretaknite roèico 
roènega ali robotiziranega menjalnika 3 
v prvo ali vzvratno prestavo. Pri vozilih 
z avtomatskim menjalnikom 3 pomaknite 
izbirno roèico v polo�aj P. Kolesa podlo�ite 
z zagozdami.

z Ne zategnite roène zavore.

z Odklopite kabel z negativnega pola 
akumulatorja.

Priprava vozila na ponovno uporabo
Pred ponovno uporabo vozila po dolgem 
mirovanju opravite naslednje:

z Priklopite kabel na negativni pol 
akumulatorja.

z Preverite tlak v pnevmatikah 3 216.

z Dolijte tekoèino za pranje 3 206.

z Preverite nivo motornega olja 3 201.

z Preverite nivo hladilne tekoèine 3 204. 

z Po potrebi namestite registrski tablici. 
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Tehnièni podatki 

Podatki vozila
Tehnièni podatki so izraèunani po normativih 
Evropske skupnosti. Pridr�ujemo si pravico do 
sprememb. V primeru odstopanja imajo 
podatki v dokumentih vozila prednost pred 
podatki v teh Navodilih za uporabo. 

Tipska plošèica je pritrjena na okvir sprednjih 
desnih vrat - na stebru-B. 

Informacije na tipski plošèici: 
Podatki vozila ........................................... 208 
Podatki motorjev ......................................  210 
Vozne zmogljivosti ...................................  211 
Poraba goriva, CO2 emisija.....................  212 
Mase, koristni tovor (nosilnost) in tovor 

na strehi..................................................  214 
Pnevmatike ...............................................  216 
Prostornine................................................  218 
Mere ..........................................................  219 

1 Proizvajalec
2 Številka dovoljenja
3 Identifikacijska številka vozila 

(številka šasije)
4 Razmerje skupne mase vozila
5 Dovoljena skupna masa
6 Maksimalna dovoljena obremenitev 

sprednje osi
7 Maksimalna dovoljena obremenitev 

zadnje osi
8 Specifièni podatki vozila ali specifièni 

podatki glede na dr�avo
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Identifikacijska številka vozila (številka šasije) 
je vtisnjena na tipski plošèici in na desni 
strani na dnu vozila pod talno oblogo med 
sovoznikovimi vrati in sede�em. 

Pri drugaènih konstrukcijskih izvedbah 
utegnete najti tipsko plošèico pritrjeno tudi 
na armatuni plošèi. 

Koda in številka motorja: vtisnjeni sta na levi 
strani bloka motorja. 
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Podatki motorjev 

Prodajna oznaka
Oznaka motorja

1.6 
Z 16 XER

1.8 
Z 18 XER 

1.3 CDTI
Z 13 DTH

1.7 CDTI 
Z 17 DTH

Število valjev 4 4 4 4

Gibna prostornina [cm3] 1598 1796 1248 1686

Maks. moè [kW]
pri vrt./min

85
6000

103
6300

66
4000

74
4400

Navor [Nm]
pri vrt./min

155
4000

1751)

3800

1) Verzija z avtomatskim menjalnikom 170 Nm.

200
1750 do 2500

240
2300 

Tip goriva Bencin Bencin Diesel Diesel

Oktansko število [RON]2)

priporoèeno
mo�no
mo�no

2) Standardna kakovostna goriva npr. neosvinèen DIN EN 228, N = Normal (Obièajen), S = Super (Premium), SP = Super Plus (Premium Plus); Diesel DIN EN 590; 
D = Dizel; oznake tiskane debelo: priporoèena goriva. 

95 (S)3)

98 (SP)3)

91 (N)3)4)

3) Sistem kontrole klenkanja avtomatsko nastavi kot predv�iga v odvisnosti od oktanskega števila trenutno uporabljenega bencina.
4) Uporaba bencina 91 RON zmanjša motorno moè in navor.

95 (S)3)

98 (SP)3)

91 (N)3)4)

–
–
– 

–
–
– 

Cetansko število [CN]2) – – 49 (D)5)

5) Mo�na je uporaba ni�je vrednosti pri zimskih dizelskih gorivih. 

49 (D)5)

Maks. dovoljena hitrost motorja,
trajno delovanje [vrt./min] pribl. 6500 6800 5020 do 5180 5100 do 5200

Poraba olja [l/1000km] 0.6 0.6 0.6 0.6
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Vozne zmogljivosti 

Motor Z 16 XER Z 18 XER Z 13 DTH  Z 17 DTH

Maks. hitrost1) [km/h]
Roèni menjalnik
Robotiziran roèni menjalnik
Avtomatski menjalnik 

1) Najvišjo hitrost na merilniku je mo�no doseèi pri praznem, za vo�njo pripravljenem vozilu (brez voznika) plus 200 kg obremenitve. Dodatna oprema utegne zni�ati 
najvišjo mo�no hitrost. 

191
192
– 

207
–
188

172
–
– 

180
–
– 
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Poraba goriva, CO2 emisija 
Smernice 80/1268/EWG (zadnja sprememba 
po 2004/3/EG) so veljavne pri merjenju porabe 
goriva od leta 1996.

Doloèitve porabe in emisije se ravnajo po 
dejanskih voznih ciklusih: dele� mestne vo�nje 
je ovrednoten z 1/3 in dele� izven-mestne 
vo�nje z 2/3 (urbana in izven-urbana poraba). 
V izraèunih so upoštevani tudi hladni zagoni 
in pospeševanja. 

Sestavni del nove smernice je tudi podatek 
o emisiji CO2.

Navedene podatke moramo razumeti kot 
okvirno in ne kot dejansko porabo goriva 
posameznega vozila. 

Vse vrednosti temeljijo na osnovnih EU 
modelih s standardno opremo. 

Izraèun porabe goriva, kot ga predpisuje 
smernica 2004/3/EG, upošteva maso 
praznega (za vo�njo pripravljenega) vozila. 
Dodatna oprema utegne povišati porabo 
goriva in emisijo CO2. 

Varèujte z gorivom, varujte okolje 3 134. 
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Poraba goriva, emisija CO2 (s širino pnevmatik do 205 mm1)) 

1) Pri motorjih Z 17 DTH – širina pnevmatik do 195 mm. 

Motor Z 16 XER Z 18 XER Z 13 DTH Z 17 DTH 

Roèni menjalnik/robotiziran roèni menjalnik/avtomatski menjalnik
mestna [l/100 km]
izvenmestna [l/100 km]
mešani cikel [l/100 km]
CO2 [g/km]

 8.8/ 8.6/–
 5.3/ 5.1/–
 6.6/ 6.4/–
158/153/–

 9.8/–/10.5
 5.7/–/ 6.2
 7.2/–/ 7.8
172/–/ 186

 6.3/–/–
 4.1/–/–
 4.9/–/–
130/–/–

 6.4/–/–
 4.2/–/–
 5.0/–/–
135/–/–

Poraba goriva, emisija CO2 (s širino pnevmatik do 225 mm) 

Motor Z 16 XER Z 18 XER Z 17 DTH 

Roèni menjalnik/robotiziran roèni menjalnik/avtomatski menjalnik
mestna [l/100 km]
izvenmestna [l/100 km]
mešani cikel [l/100 km]
CO2 [g/km]

 8.9/ 8.7/–
 5.4/ 5.2/–
 6.7/ 6.5/–
159/154/–

 9.9/–/10.6
 5.8/–/ 6.3
 7.3/–/ 7.9
174/–/ 189

 6.5/–/–
 4.3/–/–
 5.1/–/–
138/–/–
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Mase, koristni tovor (nosilnost) in 
tovor na strehi 
Masa koristnega tovora (obte�be) je razlika 
med dovoljeno skupno maso (glejte tipsko 
plošèico na strani 3 208) in osnovno maso 
praznega (za vo�njo pripravljenega) vozila po 
smernici EU. 

Za izraèun osnovne mase vozila (masa 
praznega, za vo�njo pripravljenega vozila) 
vnesite podatke svojega vozila: 

je masa praznega vozila po smernici EU. 

Opcijska in dodatna oprema zvišata maso 
praznega vozila, kar pomeni, da se bo tudi 
masa koristnega tovora nekoliko spremenila. 

Upoštevajte mase, ki so navedene 
v dokumentih vozila.

Kombinirana obremenitev sprednje in zadnje 
osi ne sme presegati dovoljene skupne mase. 
Npr.: pri maksimalno obremenjeni sprednji osi 
smemo zadnjo os obremeniti samo z razliko 
do dovoljene skupne mase. 

Za dovoljene obremenitve osi glejte tipsko 
plošèico ali dokumente vozila. 

Tovor na strehi
Dovoljena obremenitev strehe znaša najveè 
75 kg. Obremenitev strehe je seštevek mase 
strešnega prtlja�nika in mase tovora na strehi. 

Nasveti za vo�njo 3 132. Strešni prtlja�niki 
3 156. 

z Osnovna masa vozila iz 
tabele 1 3 215 +.............. kg

z Dodatna masa glede 
na verzijo opremljenosti iz 
tabele 2 3 215 +.............. kg

z Masa te�je opreme iz 
tabele 3 3 215 +.............. kg

Skupna =.............. kg
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Tabela 1, osnovna masa praznega vozila1), 4-vratna sedan izvedba

1) Po smernici EU - za vo�njo pripravljeno vozilo z maso voznika (68 kg), maso prtljage (7 kg) in vseh tekoèin (rezervoar goriva 90% poln). 

Astra Motor Roèni menjalnik Robotiziran roèni 
menjalnik 

Avtomatski menjalnik

brez/s klimatsko napravo [kg] Z 16 XER 1306/1324 1314/1332 –/–

Z 18 XER 1311/1329 –/– 1349/1367

Z 13 DTH 1365/1383 –/– –/–

Z 17 DTH 1386/1404 –/– –/–

Tabela 2, dodatna masa glede na verzijo opremljenosti

Motor Z 16 XER Z 18 XER Z 13 DTH Z 17 DTH

Enjoy [kg] 8.7 8.7 8.7 8.7

Cosmo [kg] 16 16 16 16

Tabela 3, težja oprema

Dodatna oprema Sistem pranja žarometov Sonèna streha

Masa [kg] 2 17



216 Tehnièni podatki

Pnevmatike 
Konstrukcijskih pogojev ne izpolnjujejo vse 
pnevmatike, ki so trenutno na voljo na tr�išèu. 
Priporoèamo, da se za primerne pnevmatike 
obrnete na Opel Partnerja. 

Te pnevmatike so prestale posebne preizkuse 
in Opel zagotavlja, da so zanesljive, varne 
in primerne za vozila Opel. Za ostale 
pnevmatike - tudi èe so v doloèenih primerih 
odobrene s strani uradnih institucij - kljub 
nenehnemu spreminjanju tr�išèa s strani Opla 
niso veljavne. 

Dodatne informacije 3 151. 

Zimske pnevmatike 3 
Dimenzije 215/45 R 17 niso dovoljene pri 
uporabi zimskih pnevmatik.

Pri uporabi zimskih pnevmatik utegne, ne 
glede na to, imeti rezervno kolo letno 
pnevmatiko. Pri uporabi takšnega rezervnega 
kolesa se utegnejo vozilu poslabšati vozne 
lastnosti. Na defektnem kolesu dajte 
zamenjati pnevmatiko ter kolo uravnote�iti 
in ga vrnite na vozilo takoj, ko je le-to mogoèe. 

Dodatne informacije 3 155. 

Snežne verige 3 
Sne�ne verige se sme uporabljati samo 
na sprednjih (pogonskih) kolesih. 

Uporabljajte le sne�ne verige z drobnimi èleni, 
ki izstopajo (in morajo izstopati) od tekalne 
površine in notranjega boènega dela 
pnevmatike za najveè 10 mm (vkljuèno 
z zaklepom). 

Uporaba sne�nih verig ni dovoljena 
na zaèasnem rezervnem kolesu 115/70 R 16. 

Dodatne informacije 3 155. 

Kolesa 
Pritezni moment kolesnih vijakov: 110 Nm. 

Rezervno kolo 
V odvisnosti od verzije je rezervno kolo 
konstruirano za uporabo kot zaèasno 
rezervno kolo 3. Pri uporabi rezervnega 
kolesa se utegnejo vozilu poslabšati vozne 
lastnosti. Na defektnem kolesu dajte 
zamenjati pnevmatiko ter kolo uravnote�iti 
in ga vrnite na vozilo takoj, ko je le-to mogoèe. 

Pri vozilih s kolesi, katerih platišèa so iz lahke 
litine (aluminija) 3, utegne rezervno kolo imeti 
jekleno platišèe. 

Rezervno kolo in ima lahko ni�jo pnevmatiko 
in o�ji rob kot ostala kolesa na vozilu.1) 

Tlak v pnevmatikah (nadtlak)
Predpisan tlak ustreza tlaku v hladnih 
pnevmatikah. Povišan tlak v pnevmatikah je 
rezultat daljše vo�nje in ga zato ne spušèajte. 
Predpisane vrednosti tlaka, podane 
na naslednjih straneh, veljajo za letne 
in zimske pnevmatike. 

Pnevmatika rezervnega kolesa naj bo vedno 
napolnjena s tlakom, ki ustreza maksimalni 
obremenitvi vozila – glejte tabele 
na naslednjih straneh. 

Tlak v zaèasnem rezervnem kolesu 3 – glejte 
tabele na naslednjih straneh. 

Pri vozilih s sistemom nadziranja tlaka 
v pnevmatikah 3 je v kljuèu za pokrovèek 
adapter. Vsakiè pred namestitvijo 
pnevmatske naprave za preverjanje tlaka 
privijte adapter na ventil 3 152. 

Dodatne informacije 3 151 do 3 155.

1) Specifièna verzija dr�ave: rezervno kolo se sme 
uporabljati le kot zaèasno rezervno kolo. 
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Tlak v pnevmatikah (nadtlak) 

Udobje pri obremenitvi 
do 3 osebe v vozilu [kPa/bar]

ECO1)Udobje pri obremenitvi 
do 3 osebe v vozilu [kPa/bar]

1) Za minimalno porabo goriva. Ne pri uporabi samopodpornih (run-flat) pnevmatik.

Pri maksimalni obremenitvi vozila
[kPa/bar]

Pnevmatike spredaj zadaj spredaj zadaj spredaj zadaj

Z 16 XER,
Z 18 XER

195/65 R 15,
205/55 R 16 

220/2.2 220/2.2 – – 230/2.3 280/2.8

215/45 R 17 240/2.4 240/2.4 – – 250/2.5 320/3.2

Z 13 DTH,
Z 17 DTH

195/65 R 15,
205/55 R 16 

220/2.2 220/2.2 – – 230/2.3 280/2.8

215/45 R 17 240/2.4 240/2.4 – – 250/2.5 320/3.2

vse T 115/70 R 16 (zaèasno 
rezervno kolo)2)

2) Informacije o zaèasnem rezervnem kolesu 3 164.

420/4.2 420/4.2 – – 420/4.2 420/4.2
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Prostornine 

Motor Z 16 XER Z 18 XER Z 13 DTH Z 17 DTH

Vkljuèno s filtrom [l] 4.5 4.5 3.2 5.0

Med MIN in MAX oznakama [l] 1.0 1.0 1.0 1.0

Rezervoar za gorivo 

Bencin/Diesel, nazivna vrednost [l] 52 52 52 52



219Tehnièni podatki

Mere 

4-vratna izvedba

Skupna dol�ina [mm] 4587

Širina [mm] 1753

Širina vkljuèno z zunanjimi ogledali [mm] 2033

Skupna višina [mm] 1458

Medosna razdalja [mm] 2703

Premer obraèalnega kroga [m] 11.50
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Stvarno kazalo A

ABS (protiblokirni sistem) .......................... 150
Aktivni vzglavniki ................................... 17, 44
Akumulator .........................................133, 206

Prekinitev napajanja z elektriènim 
tokom ......................................38, 126, 131

Alarmna naprava................................... 15, 30
Alternator...................................................... 65
Antena ............................................88, 97, 187
Aquaplaning............................................... 154
Armaturna plošèa – glejte instrumentna 
plošèa............................................................ 6

Avtomatski menjalnik .................................. 13
Avtomatski re�im ................................... 128
Izbirna roèica.................................... 13, 128
Kickdown................................................. 130
Kontrolna luèka ...................................... 129
Motnje ..................................................... 131
Prekinitev napajanja z elektriènim 
tokom .................................................... 131

Vozni program ....................................... 129
Zimski program...................................... 130

Avtomatsko zaprto kro�enje
zraka .................................................114, 118

B

Barvni informacijski prikazovalnik .............. 72
Bencin.......................................................... 210
Bencinska èrpalka

Gorivo...................................................... 210
Nivo motornega olja .............................. 201
Odpiranje pokrova motornega 
prostora ................................................ 157

Podatki vozila .........................................208
Sistem pranja vetrobranskega 
stekla .....................................................206

Tlak v pnevmatikah....................... 135, 216
Blokada izbirne roèice ......................... 13, 128
Brisalci vetrobranskega stekla...... 11, 88, 205

C

Car Pass.........................................................22
Centralno zaklepanje ...................................26
Check control ..........................................19, 86
CO2 emisija..................................................212

D

Daljinski upravljalnik
Centralno zaklepanje ...............................24
Volan ...................................................18, 97

Daljinski upravljalnik na volanu.............18, 97
Datum............................................................74
Delovanje sklopke.......................................127
Delovna temperatura.................................133
Dodatna oprema................................. 52, 162
Dodatna vtiènica ..........................................60
Dolge luèi...................................................6, 91

Kontrolna luèka.........................................67
Zamenjava �arnic ......................... 177, 179

Dotakanje goriva ........................................136
Pokrovèek rezervoarja goriva................137

Dr�ala za pijaèo............................................62
Dr�alo za oèala.............................................63
Dvigalka ............................................. 164, 167
Dvojni avdio ..................................................19
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E

Easytronic......................................................13
Izbirna roèica ............................................13
Kickdown.................................................124
Motnje......................................................126
Prekinitev napajanja z elektriènim 
tokom.....................................................126

Speljevanje ..............................................122
Vozni programi .......................................123
Zimski program ......................................124

Elektrohidravlièni servo volan ....................132
Elektronska zapora zagona motorja ..........23
Elektronske komponente............................206
Elektronski sistem........................................206
Elektronski stabilnostni program...............142
Elektronsko pomièna sonèna streha ...........38
ESP (Elektronski Stabilnostni Program) .....142

F

Filter dizelskega goriva ..............................203
Filter goriva .................................................203
Filter sajastih delcev ................ 21, 37, 68, 133

G

Generator – glejte Alternator ......................65
Globina profila ............................................153
Gorivo ................................................. 136, 210
Grafièni informacijski prikazovalnik ............72
Grelec...........................................................119

H

Hitri grelec................................................... 119
Hitrost..................................................134, 135

Poraba goriva.................................134, 135
Hitrost motorja ........................................... 133
Hladen zagon............................................. 133
Hladilna tekoèina motorja......................... 203
Hlajenje ...............................................107, 112
Hupa ............................................................. 11

I

Identifikacijska številka vozila 
(številka šasije) ......................................... 209

IDS+ Interaktivni vozni sistem.................... 142
Informacijski prikazovalnik .......................... 72
Infotainment sistem ..................................... 97
Instrumenti .............................................. 64, 69
Instrumentna plošèa ...................................... 6
Interaktivni vozni sistem (IDS+) ................. 142
ISOFIX............................................................ 53
Izbirna roèica......................................121, 128
Izpušni lonec – glejte Izpušni sistem ......... 140
Izpušni plini ................................................. 140
Izpušni sistem ............................................. 132

K

Kakovost goriva za neklenkavo delovanje 
motorja...................................................... 136

Katalizator .................................................. 141
Klimatska naprava.....................101, 106, 113
Klimatska naprava..................................... 100
Kljuè

Kontaktna kljuèavnica............................. 14
Odstranitev............................................... 15

Preklop kljuèeve brade .............................22
Zagon motorja..........................................14
Zaklepanje vrat ........................................26

Kljuèavnice vrat ................................... 22, 189
Kljuèi vozila – glejte Kljuèi ............................22
Kljuè za odvijanje pokrovèka ventila.........216
Kolesa, pnevmatike ....................................151
Kontaktna kljuèavnica..................................14
Kontrast .........................................................83
Kontrolna luèka

ABS (protiblokirni sistem) .......................150
Elektronika motorja ................................139
Izpušni plini..............................................139
Menjalnik .................................................129
Parkirni pomoènik ...................................147
Varnostne blazine (Airbag) .....................57
Zapora zagona motorja ..........................23

Kontrolna luèka elektronike motorja.........139
Kontrolna luèka izpušnih plinov ................139
Kontrolne luèke .......................................10, 65

DDS ..........................................................148
ESP (Elektronski Stabilnostni Program) .... 142
Sistem za nadzor uhajanja zraka .........148
Tempomat...............................................144
Zategovalniki varnostnih pasov..............49
Zavorni sistem ........................................149

Kratke (zasenèene) luèi ..................................6
Zamenjava �arnic ......................... 176, 179

L

Ledvena opora .............................................41
Luèi v potniškem prostoru

Zamenjava �arnic ..................................186
Luèke za branje ............................................95
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M

Mase ............................................................214
Mehansko varovanje proti kraji...................26
Menjalnik

Roèni menjalnik.......................................127
Menjalnik, avtomatski ..................................13

Avtomatski re�im....................................128
Blokada izbirne roèice..............................13
Izbirna roèica ....................................13, 128
Kickdown (naglo pospeševanje) ...........130
Motnje......................................................131
Prekinitev napajanja z elektriènim 
tokom.....................................................131

Vozni program........................................129
Zimski program ......................................130

Menjalnik, Easytronic
Izbirna roèica ....................................13, 122
Kickdown (naglo pospeševanje) ...........124
Motnje......................................................126
Prekinitev napajanja z elektriènim 
tokom.....................................................126

Vozni programi .......................................123
Zimski program ......................................124

Menjalnik, roèni.............................................13
Merilnik hitrosti..............................................69
Merilnik kolièine goriva.................................70
Merilnik vrtljajev ............................................69
Merske enote...........................................77, 82
Mikrofilter za èišèenje zraka ......................119
Mobilni telefon ..............................................98
Motorno olje ....................................... 198, 201

Dodatki....................................................198
Dolivanje..................................................198
Viskoznost ...............................................198

N

Nadomestni kljuèi......................................... 22
Naklon

Sede�i .................................................... 4, 41
Naslonjalo za roko ...........................45, 46, 63
Naslon za roko ............................................. 44
Nastavitev jezika.................................... 76, 82
Nastavitev sede�a ................................... 3, 40
Nastavitev višine

Varnostni pasovi ...................................... 51
Volan........................................................... 6

Nastavitev višine sede�a ..................... 3, 4, 41
Nastavitev višine svetlobnega snopa 
�arometov................................................... 93

Nastavitev volana.......................................... 6
Nastavitve sistema................................. 75, 81
Nasveti za vo�njo....................................... 132
Nega vozila ................................................ 187
Neosvinèeno gorivo ................................... 138
Nivo goriva ................................................... 70
Nivo hladilne tekoèine ............................... 204
Nivo motornega olja .................................... 66
Notranje ogledalo .................................... 5, 35
No�na zavora............................................. 151

O

Obratovalna temperatura......................... 133
Obremenitev strehe ................................... 135
Odzraèevanje, sistem dizelskega 
goriva ........................................................ 157

Ogledala ............................................. 5, 34, 35
Ogrevana zunanja ogledala...........12, 35, 37
Ogrevani sprednji sede�i ............................. 42

Ogrevanje........................................... 100, 104
Sede�i ........................................................42
S klimatsko napravo...................... 108, 112
Z elektronsko klimatsko napravo..........115

Ogrevanje, prezraèevanje, hlajenje ..........100
Ogrevano zadnje steklo .................. 12, 35, 37
Okna

Sušenje in odmrzovanje .........................105
Oktanska števila .........................................136
Olepševalna osvetlitev .................................96
Olja...............................................................201
Olje...............................................................198

Dodatki ....................................................198
Dolivanje..................................................198
Viskoznost ...............................................198

Oljni tlak ........................................................64
Omejevalniki natezne sile ............................48
Opozorila.......................................................86
Opozorilni trikotnik .....................................162
Opozorilno utripanje smernikov ..............7, 93
Oprema za vleko ........................................156
Orodje..........................................................164
Orodje vozila ...............................................164
Osvetlitev............................................ 6, 67, 90

Vo�nja v tujini............................................96
Osvetlitev instrumentov................................94

Zamenjava �arnic ..................................186
Osvetlitev kljuk na vratih..............................96
Osvetlitev okolice..........................................94
Osvetlitev predala za rokavice....................96

Zamenjava �arnic ..................................186
Osvetlitev pri odklepanju (dobrodošlica) ...96
Osvetlitev registrske tablice .......................185

Zamenjava �arnic ..................................185
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Otroški varnostni sede�i...............................52
Oznaka motorja................................. 209, 210

P

Parkiranje ......................................................15
Parkiranje vozila ...........................................15
Parkirne luèi...................................................94
Parkirni pomoènik.......................................146
Parni èistilniki ..............................................189
Pedali ...........................................................133
Pepelnik ...................................................61, 96
Platišèa ........................................................151
Podatki ..................................................22, 208
Pokrov motornega prostora ......................157
Pokrov rezervoarja goriva..........................136
Polo�aj sede�a..............................................42
Pomagaj si sam ..........................................157

Avtomatski menjalnik.............................131
Centralno zaklepanje ...............................28
Daljinski upravljalnik.................................25
Elektronsko pomièna sonèna streha .......39
Elektronsko pomièna stekla .....................38
Informacijski prikazovalnik ......................74

Pomoè pri speljevanju na vzponih ............151
Popravek ure...........................................76, 81
Poraba goriva ............................ 134, 136, 212
Poraba motornega olja..............................132
Posoda s tekoèino za pranje stekel, 
sistem za pranje stekel .............................206

Poškodbe laka ............................................188
Potisni hod...................................................133
Potisni hod (zaviranje z motorjem) ...........135
Potovalni raèunalnik........................ 18, 77, 83

Pozicijske luèi
Zamenjava �arnic ..........................178, 181

pozicijske luèi .................................................. 6
Pranje motorja............................................ 189
Predali za spravljanje................................... 62
Predal za rokavice........................................ 62
Predgretje ..................................................... 68
Prednje meglenke......................................... 92

Zamenjava �arnic .................................. 182
Pred prièetkom vo�nje ................................. 14
Prekinitev napajanja z elektriènim 
tokom .................................................... 38, 87
Blokada izbirne roèice ........................... 131
Easytronic ............................................... 126
Elektrièno pomièna stekla........................ 38
Elektronsko pomièna stekla..................... 38

Prestave ................................................ 13, 127
Prezraèevalne šobe.................................... 102
Prezraèevanje .................... 100, 104, 111, 117
Pribor za prvo pomoè (blazina) ................ 162
Prikazovalnik .......................................... 71, 72
Prikazovalnik menjalnika.............71, 120, 128
Prikazovalnik servisnih intervalov ............. 199
Prikaz zunanje temperature........................ 73
Priprava vozila na daljše mirovanje ......... 207
Priprava vozila na ponovno uporabo ...... 207
Pritezni momenti ................................168, 216
Pritok zraka................................................. 119
Pritrdilna ušesca ........................................... 46
Prosti tek ..................................................... 127
Prosti tek, menjalnik ..................................... 13
Prostornine.................................................. 218

Prtlja�nik
Natovarjanje ...........................................214
Osvetlitev...................................................96
Tovor in obremenitev ...............................46
Zaklepanje ................................................29
Zamenjava �arnic ..................................186

Prtlja�ni prostor – glejte Prtlja�nik.........29, 45

R

Radijska oprema (CB)...................................98
Radijski sprejem ......................................88, 97
Radio........................................................88, 97
Razmerje skupne mase vozila ...................214
Registrske tablice........................................207
Regulacija hitrosti – glejte Tempomat ......144
Rezervno kolo............................. 162, 163, 165
Rezervoar

Merilnik kolièine goriva.............................70
Roèna zavora....................................... 15, 151
Roèni menjalnik – glejte Menjalnik ..... 13, 127

S

Samodejni vklop
Notranje ogledalo z samodejnim 
zasenèenjem ...........................................35

Samodejni vklop kratkih luèi ........................90
Samodejno brisanje ......................................89
Samodiagnostika....................................50, 57
Sede�i ................................................. 3, 40, 41

Ogrevanje..................................................42
Senèniki..........................................................96
Senzor kakovosti zraka ..............................114
Senzor za de�................................................89
Servisna dela...............................................199
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Servisni intervali ..........................................190
Dodatna dela..........................................197
Ekstremne delovne razmere ..................197
Glavni servis ............................................190

Servis Opel...................................................190
Servo volan - glejte elektro-hidravlièni 
servo volan................................................132

Sistem alarmne naprave..............................30
Sistem dizelskega goriva .................. 157, 203
Sistem halogenih �arometov .....................175

Vo�nja v tujini ...........................................96
Zamenjava �arnic ..................................175

Sistem ksenonskih �arometov....................179
Vo�nja v tujini ...........................................96
Zamenjava �arnic ..................................179

Sistem pranja vetrobranskega stekla ...11, 89
Posoda s tekoèino za pranje .................206
Zašèita pred zamrzovanjem .................206

Sistem pranja �arometov.............. 11, 89, 206
Sistem rednih servisnih pregledov.............199
Sistem signaliziranja.....................................11
Sistem v�iga ....................................... 200, 206
Sistem za nadzor izpušèanja zraka ............20
Sistem za nadzor uhajanja zraka (DDS)....... 148
Sklop zadnje luèi ...........................................90

Zamenjava �arnic ..................................182
Skupna masa vozila ...................................214
Smerniki .........................................................91

Zamenjava �arnic ..................................182
Smerokazi........................................................7
Sne�ne verige..................................... 155, 216
Sonèna streha ...............................................38
Sprednji varnostni blazini.............................54
Spreminjanje na pnevmatikah/platišèih ....... 151

Sredstvo proti zamrzovanju ...................... 203
Stanje pnevmatik ....................................... 153
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Zimske razmere

Akumulator ............................................. 133
Goriva za dizelske motorje .................... 136
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