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Haagisevedu
Auto pukseerimine 
Pukseeraas (tööriistakast – vt lk 126) täielikult 
eesmisesse kinnitusavasse sisse keerata.

Kinnitada pukseertross 3, või veel parem, 
jäik ühenduslüli 3, tagumisele pukseeraasale, 
mitte mingil juhul kaitserauale ega 
rattavedrustusele. Auto pukseerimine 
tagantpoolt on keelatud.

Eesmist pukseeraasa tohib kasutada ainult 
pukseerimiseks, mitte auto päästetöödeks.

Süüde sisse lülitada, et rool lukustusest 
vabastada ja piduritulesid, helisignaali ning 
klaasipuhasteid saaks kasutada. 

Käigukang või Easytronic 3 tühikäiguasendisse. 

Sõitu alustada aeglaselt. Sõita ühtlaselt. Liiga 
suur tõmbejõud võib sõidukeid kahjustada.

Siseõhuringlus sisse lülitada ja aknad sulgeda, 
et vedava auto heitgaasid ei tungiks salongi. 

Pöörduda töökoja poole. 

Pukseerimisteenus 
Valige ise sobiv pukseerimisabi pakkuja. 
Leppige enne tellimuse andmist kokku 
pukseerimiskuludes. Nii väldite tarbetuid 
kulusid ja võimalikke raskusi kindlustusega 
kahjujuhtumi käsitlemisel. 

Teise sõiduki pukseerimine 
Pukseertross 3 – või parem jäik ühenduslüli 3 
– kinnitada tagumisele pukseeraasale, mitte 
mingil juhul tagateljele või rattavedrustusele.

Tagumist pukseeraasa tohib kasutada ainult 
pukseerimiseks, mitte auto päästetöödeks.

Sõitu alustada aeglaselt. Sõita ühtlaselt. Liiga 
suur tõmbejõud võib sõidukeid kahjustada.

9 Hoiatus

Pidurdamiseks ja juhtimiseks läheb vaja 
tunduvalt suuremat jõudu: pidurivõimendi 
ja roolivõimendus toimivad ainult töötava 
mootori korral.
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Tungraud ja tööriistad 3
Tungraud ja auto tööriistad on spetsiaalselt 
Teie auto jaoks välja töötatud ja neid võib 
ainult sel otstarbel kasutada. Tungrauda 
kasutada ainult rattavahetuseks.

Tungraud, padrunvõti, põrklinkvõti, 
momendimõõtevõti, ilukilpide eemaldamise 
konks, sissekeeratav ja ratta lukustuskruvide 
jaoks mõeldud spetsiaaltööriistad 3 
on paigutatud juhiistme alla.

Rehviremondikomplektiga autodel 3 
on pukseraas ja Torx-võti remondikomplekti 
hoidikus.

Ohukolmnurk ¨ 3,
Esmaabikomplekt (karp) + 3 
Esmaabikomplekti ja ohukolmnurga võib 
paigutada esiistmete alla.

Varuratas 3
Varuratas on kinnitatud taha auto põhja alla. 
Varuratas võib olla kinnitatud Opeli 
rattalukustuskruviga 3, mida saab lahti 
keerata ainult kaasasolevate eritööriistadega.

Kui täiskoormaga autol tuleb vahetada 
defektne tagumine rehv, võib varurattale 
ligipääsemiseks olla vajalik tõsta auto 
tungraua abil üles.

9 Hoiatus

Kontrollida, et istmete alla paigutatud 
esemed ei saaks kohalt libiseda.

9 Hoiatus

Ratta suure raskuse tõttu tuleb olla varuratta 
vabastamisel ettevaatlik ja kruvi 1 mitte 
lõpuni välja keerata.

Varuratas mingi sobiva esemega toestada, 
et takistada varuratta kanduri äkilist 
järgiandmist kruvi lahtikeeramisel – 
vigastuste oht!
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Varurattakanduri vabastamiseks keerata lahti 
kruvi 1, kuid tagada, et seda ei keerataks 
täielikult välja. Seejärel keerata kruvi 2 
täielikult välja, varuratta kandurit pöörata 
vasakule, kuni kruvi 1 lahti tuleb ja kandur alla 
pöörata.

Varuratta kinnitamisel auto šassii alla 
kontrollida enne, et varurattakandur asetseb 
õigesti.

Üldised juhised
Talverehvide 3 kasutamisel ja suverehviga 
varuratta korral: sellise varuratta kasutamine 
võib põhjustada sõiduomaduste muutumist, 
eriti libedal teel. Kahjustatud rehv kohe 
asendada, ratas tasakaalustada ja autole 
paigaldada lasta.

Ratta vahetamine 
Oma turvalisuse tagamiseks tuleb teha 
järgmised ettevalmistused ja arvestada 
juhiseid: 

z Parkida tasasel, tugeval ja libisemiskindlal 
pinnal. 

z Ohutuled sisse lülitada, seisupidur peale 
tõmmata. 1. käik või tagasikäik 
käsilülituskäigukasti ja Easytronicu 3 korral 
sisse lülitada. 

z Ohukolmnurk tuleb eeskirjade kohaselt üles 
seada. 

z Ülestõstetud autos ei tohi olla inimesi ega 
loomi. 

z Enne auto ülestõstmist viia esirattad 
otseasendisse.

z Mitte kunagi ei tohi vahetada mitut ratast 
korraga.

z Vahetatava ratta vastas diagonaalselt 
asetsev ratas blokeerida, asetades 
tõkiskingad vms ratta ette ja taha.

z Tungrauda kasutada ainult rattavahetuseks. 

z Pehme aluspinna korral asetada tungraua 
alla stabiilne, maksimaalselt 1 cm paksune 
alus. Paksemate aluste kasutamine võib 
põhjustada tungraua ja auto kahjustamist.

z Mitte roomata ülestõstetud auto alla.

z Mitte käivitada mootorit, kui auto on üles 
tõstetud.
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1. Ratta ilukilp ära võtta, rattapoldid 
põrkmehhanismiga võtme ja padrunvõtmega 
vabastada. Lahtipööramiseks pöörata 
põrklinkvõtit vasakule – vajadusel 
pöörlemissuunda muuta.

2. Auto tõstmiseks seada tungraua tugijalg 
selle tungraua toetuspunkti alla autol, mis 
on vahetatavale rattale kõige lähemal. 

3. Padrunvõti tungraua külge kinnitada ja auto 
põrkmehhanismiga võtme abil nii kõrgele 
tõsta, et ratas enam maad ei puuduta.

4. Rattapoldid eemaldada ja ratas vahetada.

5. Rattapoldid tagasi keerata, auto langetada.

6. Rattapoldid ristisuunas kinni keerata, ilukilp 
peale panna.

7. Väljavahetatud ratas, tungraud 
ja ohukolmnurk 3 ära panna.

Uus ratas kohe tasakaalustada lasta. Uue 
monteeritud ratta rattapoltide pingutusmoment 
kontrollida lasta. Pingutusmoment, vt lk 169.

Äravõetud, defektne rehv lasta parandada 
ja ratas tasakaalustada.
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Rehviparanduskomplekt 3
Rehvi veerepinnal ja külgpinnal olevaid 
väiksemaid kahjustusi, mis on näiteks 
võõrkehade tekitatud, saab kõrvaldada 
rehviparanduskomplekti abil.

Võõrkehasid ei tohi rehvist eemaldada.

Rehviparanduskomplekti abil tehtud 
parandustega ei saavutata kauapüsivat 
tulemust. Selle süsteemi kasutamine annab 
juhile võimaluse ohutult edasi sõita ja leida 
töökoda, et usaldada remont spetsialistide 
hoolde.

Olulised juhised, vt lk 131.

Tühja rehvi korral:
z Lülitada ohutuled sisse, rakendada 
seisupidur, käsilülituskäigukasti või 
Easytronicu 3 korral lülitada sisse 1. käik või 
tagasikäik.

z Ohukolmnurk nõuetekohaselt üles seada. 
Ohukolmnurk, vt lk 126.

Ajutine avariiremont
Parandussüsteem asub esiistme all.

1. Võtta vutlarist ettevaatlikult üksikdetailid.

2. Kompressor välja võtta.

3. Võtta kompressori alumise külje laegastest 
elektriühendusjuhe ja õhuvoolik.

4. Keerata kompressori õhuvoolik 
tihendusvahendipudeli otsakule.

5. Asetada tihendusmaterjali pudel – ülemine 
ots all – kompressoril olevasse hoidikusse.

Asetada kompressor rehvi juurde nii, et 
tihendusvahendi pudel on vertikaalselt. 

6. Keerata lahti defektse rehvi ventiilikork.

9 Hoiatus

Ebapiisava rehvirõhuga või tühja rehviga 
sõitmine võib põhjustada varjatud 
rehvikahjustusi, mida ei saa 
rehviparanduskomplekti abil kõrvaldada. 
Auto seisma jätta ja pöörduda töökoja poole.
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7. Keerata täitevoolik rehviventiilile.

8. Kompressori lüliti peab olema asendis §. 

9. Kompressori pistik ühendada tarvikute 
pistikupessa või sigaretisüütlisse. 
Lisavarustuse pistikupesa, vt lk 57.

10. Süüde sisse lülitada.

11. Kompressori kipplüliti seada asendisse I. 
Rehv täidetakse tihendusvahendiga.

12. Tihendusvahendi pudeli tühjenemise ajal 
(umbes 30 sekundit) näitab kompressori 
rõhunäidik lühiajaliselt 6 bar. Seejärel rõhk 
langeb.

13. Kogu tihendusvahendi pudeli sisu 
pumbatakse rehvi, seejärel täidetakse 
rehv õhuga.

14. Ettenähtud rehvirõhk (vt lk 169) peaks 
saavutatama umbes 10 minuti jooksul. 
Kui õige rõhk on saavutatud, lülitada 
kompressor välja. 

Kui ettenähtud rehvirõhku 10 minutiga 
ei saavutata, eemaldada 
rehviparanduskomplekt. Liigutada autot 
seejärel ühe rattapöörde võrra 
(umbes 2 meetrit) otsesuunas. 
Rehviparanduskomplekt uuesti ühendada 
ja täitmistoimingut 10 minutit jätkata. 
Kui vajalikku rehvirõhku ikka ei saavutata, 
on rehvi kahjustus liiga suur. Auto seisma jätta 
ja pöörduda töökoja poole.

9 Hoiatus

Tihendusvahend ei tohi sattuda 
kokkupuutesse naha, silmade, riietega. 
Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti 
poole. 

9 Hoiatus

Kompressoril ei tohi lasta töötada kauem kui 
10 minutit, vt „Olulised juhised” lk 131. 
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Üleliigne rehvirõhk lasta välja rõhunäidiku 
kohal asuva nupu abil.

15. Rehviparanduskomplekti äravõtmine. 
Keerata täitevoolik tihendusvahendi pudeli 
vaba ühenduskoha külge. See takistab 
tihendusvahendi väljavoolamist. Panna 
rehviparanduskomplekt sõidukis kohale. 

16. Väljavoolanud tihendusvahend pühkida 
lapiga ära.

17. Ohukolmnurk eemaldada ja panna oma 
kohale 3.

18. Komplektiga kaasaolev kleebis näitab 
remonditud rehvile lubatud suurimat kiirust. 
Kleebis tuleb paigutada juhile nähtavasse 
kohta. 

19. Sõita kohe edasi, et tihendusvahend saaks 
rehvis ühtlaselt jaotuda. Pärast umbes 
10 km (mitte rohkem kui 10 minuti pärast) 
peatuda ja rehvirõhku kontrollida. 
Kompressori õhuvoolik keerata otse 
rehviventiilile. 

Kui rehvirõhk on üle 3,1 bar, korrigeerida 
ettenähtud väärtuseni. Toimingut korrata, 
kuni rõhukadu enam ei esine. 

Kui rehvirõhk on madalam kui 3,1 bar, 
ei tohi autoga edasi sõita. Kasutada 
töökoja abi.

20. Rehviparandussüsteem paigutada 
esiistme alla. 

Oluline märkus.

Kui kompressor teeb ebaharilikku müra või 
kuumeneb tugevalt, tuleb see vähemalt 
30 minutiks välja lülitada.

Hoida kompressorit niiskuse ja vihma eest.

Tihendusvahendit tohib säilitada ainult umbes 
4 aastat. Selle aja möödumisel ei pruugi 
tihendusvahendi omadused enam endised 
olla. Järgida säilivusandmeid tihendusvahendi 
pudelil.

Tihendusvahendi pudelit saab kasutada ainult 
üks kord. Kasutatud tihendusvahendipudel 
asendada uuega.

Kompressorit ja tihendusvahendit saab 
kasutada temperatuuril üle -30 °C.

Kasutatud rehviparanduskomplekt tuleb 
kehtivate nõuete kohaselt suunata 
jäätmekäitlusse.

9 Hoiatus

Kiiremini kui 80 km/h ei tohi sõita. Enne kui 
rehvi võib pikematel sõitudel kasutada, tuleb 
see lasta korralikult parandada või 
asendada.

Parandatud rehv tuleb lasta võimalikult 
kiiresti välja vahetada. Sõita mitte rohkem kui 
ühe remonditud rehviga. 

Auto juhitavus ja sõiduomadused võivad olla 
halvenenud. Kurvid läbida aeglaselt.
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Elektrisüsteem

Kaitsmekilbid
Kaitsmekarp asub armatuurlaua vasakul küljel.

Enne kaitsme vahetamist lülitada välja vastav 
lüliti või süüde.

Defektne kaitse on tuntav sulanud traadist. 
Kaitse alles siis asendada, kui tõrke põhjus 
on kõrvaldatud.

Paigaldada ainult ettenähtud voolutugevusega 
kaitsmed. Voolutugevus on igale kaitsmele 
märgitud.

Soovitatav on hoida autos täielikku 
kaitsmekomplekti.

Varukaitsmeid hoida selleks ettenähtud kohas 
kaitsmekarbis.

Kaitsmekarp auto salongis
Avamiseks tuhatoos vasakust joogihoidlist 
välja võtta ja kaas ära tõmmata.

Kaitsmete vahetamiseks on kaitsmekarbis 
kaitsme väljatõmbamisklamber.

9 Hoiatus

Elektroonilised süüteseadmed töötavad 
kõrge pingega. Mitte puudutada – eluohtlik.

Kaitsmed,
tunnusvärv

Kaitsmed,
voolutugevus1)

1) Voolutugevus amprites.

Hall 2 A
Helepruun 5 A
Pruun 7,5 A
Punane 10 A
Sinine 15 A
Kollane 20 A
Valge 25 A
Roheline 30 A
Oranž 40 A
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Kaitsmed
Sümbol Vooluahel

Z Kliimaseade

d Soojendusega välispeeglid

U Soojendusega esiistmed

, Elektrilise ajamiga aknad

L Vasakpoolne kaugtuli

N Parempoolne kaugtuli

K Klaasipuhastid

Z Raadio

) Sigaretisüütel

Boiler
Tagumise sõitjateruumi 
soojendamine

j Helisignaal

Sümbol Vooluahel

a Vasakpoolne lähituli

W Parempoolne lähituli

e Armatuurlaud

Z Soojendus

d Salongivalgustus

u Blokeerumisvastane süsteem

Ü Tagaklaasi soojendus

+ Kell / salongi valgustus / raadio

UCH
INJ

Kütuse sissepritsesüsteem

f Tagaklaasipesur

e Tagaklaasipuhasti

Sümbol Vooluahel

T Vasakpoolne tuli

S Parempoolne tuli

U Kesklukustus

:
Elektriliselt seatavad 
välispeeglid

%
Stopp-märgutuli
Päevasõidutuled

r Tagumine udutuli

> Udulaternad

? Lisaseadmete pistikupesa

 & Sõidumeerik
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Hõõglambi vahetamine
Enne hõõglampide vahetamist lülitada vastav 
tuli tuledelüliti abil välja. 

Uut hõõglampi haarata ainult soklist! 
Õli ja rasv aurustuvad klaasil, sadestuvad 
reflektorile ja vähendavad selle 
peegeldusvõimet. Puudutusjäljed puhastada 
alkoholi või piiritusega ja puhta, ebemeid 
mitteandva rätikuga. 

Lamp vahetada läbipõlenud lambi soklil oleva 
kirja kohaselt. Seal näidatud võimsust (W) 
mitte ületada.

Laternate reguleerimine 
Esilaternate reguleerimiseks soovitame 
pöörduda töökoja poole. Seal on olemas 
spetsiaalsed seadistusvahendid.

Kui auto on varustatud valgustuskauguse 
regulaatoriga, peab laternate reguleerimise 
ajal lüliti olema asendis 0.

Lähi- ja kaugtuled
1. Tõmmata juhtmepistik välja.

2. Kummitihend ära võtta.

3. Vabastada hoideklamber ja võtta hõõglamp 
välja.

4. Uus hõõglamp sisse asetada 
ja hoideklambriga õigesse asendisse 
kinnitada.

5. Kummitihend peale panna ja juhtmepistik 
kohale asetada. 

Seisutuli
1. Lambipesa 90° keerates laternast välja 
võtta.

2. Vahetada hõõglamp.

3. Lambipesa laternasse paigaldada.
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Eesmised suunatuled
1. Lambipesa 90° keerates laternast välja võtta.

2. Vahetada hõõglamp.

3. Lambipesa laternasse paigaldada.

Külgmine suunatuli
1. Laterna klambrid kruvikeerajaga poritiiva 
küljest lahti teha ja latern välja võtta.

2. Lambipesa 90° keerates laternast välja võtta 
ja hõõglamp vahetada.

3. Lambipesa laternasse paigaldada. Asetada 
latern kere avausse.

Piduri-, taga-, tagumised suunatuled
1. 3 kruvi välja keerata (kaasasoleva 
tööriistaga). 

2. Lambikorpus ettevaatlikult suunaga 
väljapoole hoidetihvtidelt ära tõmmata 
ja välja võtta.
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3. Lambipesa laternast välja keerata.

4. Vahetada hõõglamp.

5. Asetada lambipesa vajutusega laternasse, 
kinnitamiseks keerata. 

6. Kontrollida, kas juhtmed on õigesti.

7. Latern kohale asetada ja jälgida, et see 
paikneb õigesti.

8. Latern tihvtidele asetada ja 3 kruviga kinni 
keerata.

Tagurdustuli ja tagumine udutuli
1. 2 kruvi (sobiva tööriistaga) lahti keerata 
ja latern eemaldada.

2. Lambipesa laternast välja keerata.

3. Vahetada hõõglamp.

4. Asetada lambipesa vajutusega laternasse, 
kinnitamiseks keerata.

5. Latern kahe kruviga kinni keerata.

Numbrimärgi valgusti
1. 2 kruvi (nool) lahti keerata ja laternaklaas 
eemaldada.

2. Vahetada hõõglamp.

3. Laternaklaas paigaldada ja kaks kruvi kinni 
keerata.
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Salongivalgustus
1. Hajuti lapiku tööriistaga eemaldada.

2. Vahetada hõõglamp.

3. Panna hajuti tagasi.

Kaubaruumi valgusti 3
1. Valgusti lapiku tööriistaga vabastada.

2. Valgusti tagumine kate eemaldada, 
et hõõglambile juurde pääseda.

3. Hõõglamp välja vahetada ja tagumine kate 
jälle kohale panna.

4. Valgusti uuesti tagasi paigaldada.

Kolmas pidurituli, udulaternad 3, 
näidikuploki ja kindalaeka valgusti
Esilaternate reguleerimiseks soovitame 
pöörduda töökoja poole.

Tagumine salongivalgusti 3
Esilaternate reguleerimiseks soovitame 
pöörduda töökoja poole.
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Opeli originaalvaruosad ja 
lisavarustus
Soovitame Opeli originaalvaruosi 
ja lisavarustust ning ainult sellele autotüübile 
kasutamiseks lubatud ümberehitusdetaile.

Need detailid on läbinud eriti hoolika 
kvaliteedikontrolli, millega on kindlaks tehtud 
nende töökindlus, ohutus ja sobivus Teie 
autole. Vaatamata turu pidevale jälgimisele 
ei saa me muude toodete omadusi kontrollida 
ega garanteerida, ka juhul, kui pädevad 
asutused on nende kasutamiseks loa andnud.

Opeli poolt kasutamiseks lubatud „Opeli 
originaalvaruosad ja lisavarustus” ning 
ümberehitusdetailid on saadaval Opeli 
volitatud hoolduspartneri juures. Seal 
nõustatakse Teid ka lubatud tehniliste 
muudatuste ning korrektse paigaldamise osas.

Ohutus 
Kõik ülevaatused mootoriruumis 
(nt pidurivedeliku või õlitaseme kontrollimine) 
tuleb teostada ainult väljalülitatud süüte 
korral, et vältida vigastuste ohtu pingestatud 
kaablite tõttu. 

Autot ei tohi ise remontida ega seadistus- 
ja hooldustöid teha. See käib eriti tööde kohta 
mootori ja veermiku kui turvalisuse suhtes 
oluliste detailide juures. Teadmatuse tõttu 
võite eksida seadusnõuete vastu 
ja asjatundmatu käsitsemisega seada ohtu 
ennast ning teisi liiklejaid.

Vedelike kontrollimine ja lisamine
Kergemaks eristamiseks on mootoriõli mahuti, 
jahutusvedeliku paisupaagi 
ja aknapesuvedeliku mahuti korgid ning 
mootoriõli mõõtevarda käepide kollased.

9 Hoiatus

Jahutusventilaator võib olla termolülitiga 
juhitav, seetõttu võib see ka väljalülitatud 
süüte korral ootamatult sisse lülituda. 
Vigastuste oht!

Elektroonilised süüteseadmed töötavad 
väga kõrge elektripingega. Mitte puudutada 
– eluohtlik.
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Mootoriõli 
Lisainfot mootoriõlide kohta leiate peatükist 
„Hooldus“ leheküljelt 154.

Mootoriõli tase 
Iga mootor tarbib teataval määral õli, 
seepärast on vaja mootori õlitaset aeg-ajalt 
ka õlivahetuste vahel kontrollida ja õli lisada. 

Seetõttu tuleb iga 500 kmjärel, eriti enne 
pikemat sõitu, kontrollida mootoriõli taset.

Joonisel on juhised õli kontrollimiseks 
ja lisamiseks nii bensiini- kui ka diiselmootoritel.

Mootori õlitaseme kontrollimiseks tõmmata 
õlimõõtevarras välja, pühkida mittenarmendava 
lapiga puhtaks ja lõpuni sisse asetada.

Mootoriõli taseme kontrollimine ja õli 
lisamine.
Õlitaset tuleb kontrollida horisontaalselt seisva 
auto korral ja seisva, töösooja mootoriga. 
Enne kontrolli umbes 10 minutit oodata, 
et ringluses olev õli saaks karterisse voolata.

F9Q mootoritel on õlimõõtevarras täiteava 
kaane küljes, mida tuleb avamiseks keerata 
vastupäeva.

9 Hoiatus

Mitte lasta mootori õlitaset alla 
miinimumtaseme langeda!
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Mootoril M9R keerata korki vastupäeva, 
võtta õlimõõtevarras välja, pühkida puhtaks 
ja lükata lõpuni sisse.

Lisada õli, kui õlitase on langenud 
täitmistähiseni A. 

Õlitase ei tohi ületada mõõtevardal olevat 
märki B. See võib põhjustada näiteks 
suurenenud õlikulu, ülemäärast nõe 
moodustumist ja võimalik, et ka 
katalüüsneutralisaatori või mootori kahjustumist.

Lisamiseks kasutada sama tüüpi õli, mida 
kasutati viimasel õlivahetusel.



Probleemi kõrvaldamine, auto hooldamine 141

Et vältida mootoriõli laialipritsimist mootori 
F9Q korral, kasutada ees mootoriruumis 
asuvat lehtrit.

Lehtri vabastamiseks plastlapats tõsta ja üles 
tõmmata.

Katted ära võtta ja kontrollida, et lehter 
asetseb õigesti täiteaval.

Jälgida, et lehter pärast korralikult ära 
pannakse ja mõlemad kaitsekaaned tagasi 
asetatakse.

Täitekogused, vt lk 170.

Õlikulu stabiliseerub alles mõne tuhande 
kilomeetri läbisõitmise järel, nii et alles siis 
saab hinnata tegelikku õlikulu.

Kui pärast seda sissesõitmisaega on kulu üle 
0,5 liitri 1000 kmkohta, tuleb pöörduda töökoja 
poole.
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Võtta õli täiteava kork ära ja lisada vastavalt 
vajadusele õli. Mitte liiga palju panna.

Õlivahetus, õlifiltri vahetus 
Õli vahetada teatavate aja- või 
läbisõiduvahemike järel, sest õli ei kaota oma 
määrdeomadusi mitte ainult sõitmisel, vaid ka 
vananedes. 

Soovitame kasutada Opeli originaal-õlifiltrit. 

Diislikütuse filter
Igal mootoriõlivahetusel tuleb veejäägid 
kütusefiltrist välja lasta. 

Filtrikorpuse alla asetada anum. Ääriskruvid 
filtrikaanel ja filtri allosa all umbes ühe pöörde 
võrra lahti keerata, et vesi välja lasta.

Filter on veest tühi, kui alumise ääriskruvi 
vahelt tuleb välja veidi diislikütust. Mõlemad 
kruvid uuesti kinni keerata. 

Raskendatud käitustingimustel, nagu suur 
õhuniiskus (eriti rannikupiirkondades), eriti 
kõrge või madal välistemperatuur ning tugevalt 
kõikuv päeva- ja öötemperatuur, kontrollida 
filtrit tihedamini. 

9 Hoiatus

Kasutatud õlifilter ja tühjad õlimahutid 
ei kuulu majapidamisjäätmete hulka. 
Keskkonna ja Teie tervise kaitse tagamiseks 
tuleb järgida vanaõli ja õlifiltrite käitlemise 
kohta kehtestatud nõudeid.
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Mootori sisselaskeõhu näidik 3
Teatavatel mudelitel on mootori sisselaskeõhu 
näidik, mis näitab, kas õhu sisselase 
mootorisse on takistatud.

Kui töötava mootori korral põleb punane näit, 
tuleb pöörduda töökoja poole.

Jahutusvedelik 
Käitamise ajal on süsteemis ülerõhk. 
Seepärast võib temperatuur lühiajaliselt tõusta 
üle 100 °C. 

Antifriis kaitseb jahutus- ja soojendussüsteemi 
hästi korrosiooni eest ning ka külmumise eest 
temperatuuril kuni -28 °C. 

Mõned antifriisi sordid võivad põhjustada 
mootorikahjustusi. Soovitame sellepärast 
tungivalt kasutada antifriisi, mis Opeli poolt 
on kasutamiseks lubatud.

Külmumis- ja korrosioonivastane kaitse 
Laske enne talve algust töökojas kontrollida 
jahutusvedeliku kontsentratsiooni õigsust. 
Antifriisi sisaldus peab vastama 
külmumisvastasele kaitsetasemele kuni 
u -28 °C. Liiga väike antifriisi vahendi 
kontsentratsioon vähendab külma- 
ja korrosioonivastast kaitset. Vajadusel lisage 
külmumisvastast vahendit. 

Kui jahutusvedeliku kao korral lisatakse vett, 
mõõta antifriisi sisaldust ja vajadusel seda 
lisada. 

Läbipaistev = takistusteta 
Punane märgutuli = takistatud

9 Hoiatus

Antifriis on tervistkahjustav, mistõttu tuleb 
seda alati hoida originaalmahutites ja nii, 
et lapsed kätte ei saa.
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Jahutusvedeliku tase 
Suletud jahutussüsteemi tõttu kadusid 
peaaegu ei esine. Sellepärast on harva vaja 
jahutusvedelikku lisada. 

Jahutusvedelik peab paisupaagis külma 
jahutussüsteemi korral olema veidi üle märgise 
MIN. Töösooja mootori korral see kerkib 
ja jahtumisel langeb uuesti. Kui tase peaks 
märgisest MIN allapoole langema, tuleb juurde 
lisada, kuni vedelik on veidi üle märgistuse.

Lisada antifriisi. Kui seda pole käepärast, 
lisada puhast kraanivett.

Kui kraanivett pole käepärast, võib ka 
destilleeritud vett kasutada.

Kraanivee või destilleeritud vee lisamise järel 
lasta määrata antifriisi kontsentratsioon 
ja vajaduse korral seda lisada. Pöörduda 
töökoja poole. 

Sulgemisel vajutada kaas ümberringi kõvasti 
kinni.

Jahutusvedeliku temperatuur 
Jahutusvedeliku temperatuuri näidik töötab 
tehnilistel põhjustel ainult siis, kui 
jahutusvedeliku tase on piisav. Vt lk 62.

Käitamise ajal on süsteemis ülerõhk. 
Seepärast võib temperatuur lühiajaliselt tõusta 
üle 100 °C. 

Kui temperatuuri näit on ülemises piirkonnas, 
kontrollida kohe jahutusvedeliku taset.

z Jahutusvedeliku tase on liiga madal:
lisada jahutusvedelikku, siinjuures järgida 
juhiseid peatükkides „Külmumis- 
ja korrosioonivastane kaitse“ ning 
„Jahutusvedeliku tase“. Lasta töökojas 
kõrvaldada jahutusvedeliku kao põhjus.

z Kui vajatakse suuremat kogust 
jahutusvedelikku, tuleb õhk jahutussüsteemist 
välja lasta. Pöörduda töökoja poole.

z Kui jahutusvedeliku tase on korras:
lasta kõrvaldada jahutusvedeliku kõrgenenud 
temperatuuri põhjus. Pöörduda töökoja poole.

9 Hoiatus

Mootoril lasta jahtuda, enne kui 
jahutusvedeliku täitekork eemaldada. 
Täitekork eemaldada ettevaatlikult, et 
ülerõhk saaks väljuda aeglaselt, muidu võib 
saada auruga põletada.
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Pidurivedelik 
Pidurivedeliku tase

Pidurivedeliku tase ei tohi olla mahutis 
märgisest MAX ülevalpool ega märgisest MIN 
allpool. 

Mõned pidurivedelikud võivad põhjustada 
kahjustusi või pidurdustoimet vähendada. 
Vajaduse korral küsige nõu. Soovitame 
kasutada kvaliteetseid pidurivedelikke, 
mis Opeli poolt on kasutamiseks lubatud.

Seejuures tuleb tagada puhtus, sest 
pidurivedeliku saastumine võib tekitada 
pidurisüsteemis tõrkeid.

Lasta pärast pidurivedeliku taseme 
korrigeerimist pidurivedeliku kao põhjus 
kõrvaldada.

Pidurivedeliku vahetus 
Pidurivedelik imab oma hügroskoopsete 
omaduste tõttu niiskust. Pidurdamisel võivad 
tekkida aurumullid, mis pidurdustoimet 
vähendavad. 

Seetõttu tuleb järgida peatükis „Hooldus“ 
leheküljel 154 toodud vedelike 
vahetusintervalle. 

9 Hoiatus

Ettevaatust – pidurivedelik on mürgine 
ja söövitav. Vältida sattumist silma, nahale, 
riietele ja värvitud pindadele. Otsene 
kokkupuude võib põhjustada vigastusi 
ja kahjustusi.

9 Hoiatus

Pidurivedelik lasta vahetada töökojas. 
Seal tuntakse seadusega sätestatud 
nõudeid pidurivedeliku utiliseerimise kohta 
ja hoolitsetakse seega nii keskkonna kui 
Teie tervise kaitse eest.



Probleemi kõrvaldamine, auto hooldamine146

Klaasipuhastid 
Piisav vaateväli on ohutuks sõitmiseks 
hädavajalik. 

Regulaarselt tuleb kontrollida, et 
klaasipuhastid töötaksid laitmatult. Soovitame 
harju vähemalt kord aastas vahetada. 

Kui esiklaas on määrdunud, rakendada enne 
klaasipuhasti sisselülitamist tööle klaasipesur. 
Sellega välditakse klaasipuhasti harjade 
enneaegset kulumist. 

Klaasipuhastit ei tohi jäätunud klaaside korral 
sisse lülitada, sest võidakse kahjustada 
klaasipuhasti harju või puhastisüsteemi. 

Soovitame kinnikülmunud klaasipuhastid lahti 
sulatada Opeli pihustatava sulatusvahendiga. 

Määrdunud klaasipuhasti harju puhastada 
pehme lapi ja Opeli aknapesuvedelikuga. 

Klaasipuhasti harjad, mis on kõvaks muutunud, 
pragulised või silikooniga kaetud, tuleb välja 
vahetada. See võib osutuda vajalikuks pärast 
tugevat jäätumist, puistesoola kasutamist 
teedel, kõrget temperatuuri või 
hooldusvahendite vale kasutamist. 

Klaasipuhastid autopesulas välja lülitada, 
vt lk 73 ja 150. 

Klaasipuhasti hooldamine, vt lk 152.

Et vihmaandur 3 korralikult töötaks, peab 
anduri piirkond olema puhas tolmust, 
mustusest ja jääst. Esiklaasipesuri süsteemi 
tuleb ka korrapäraste vahemike järel kasutada 
ja andurivälja jääst puhastada. Vihmaanduriga 
sõidukid on äratuntavad anduriväljast esiklaasi 
ülaosal.
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Puhasti harjad esiklaasil
Tõsta klaasipuhasti harjahoob üles. 
Vajutada lukustuse vabastushoovale ja võtta 
klaasipuhasti hari ära.

Tagaklaasipuhasti hari 3
Tõsta klaasipuhasti harjahoob üles. 
Harja pöörata ja ära võtta. 

Esiklaasipesur 
Esiklaasi pesuseadme vedelikumahuti 
täitetuts on eestpoolt vaadates mootoriruumis 
vasakul pool.

Lisada ainult puhast vett, et düüsid 
ei ummistuks. Puhastustoime tõstmiseks 
soovitame lisada veidi Opeli puhastus- 
ja külmakaitsevedelikku.

Esiklaasipesur jääb talvel külmakindlaks:

Mahuti sulgemisel vajutada kaas ümberringi 
kõvasti kinni.

Külmumisk
indel kuni

Seguvahekord 
– Opeli puhastus- 
ja külmakaitsevahend: vesi

- 5 °C 1: 3
- 10 °C 1: 2
- 20 °C 1: 1
- 30 °C 2: 1
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Roolivõimendi õli
Roolivõimendi vedelik ei vaja peatükis 
„Hooldus“ lk 154 toodud intervallide järgse 
kontrolli kõrvalt muud tähelepanu.

Kui õlitase mahutis langeb alla märgistuse 
MIN, tuleb pöörduda töökoja poole.

Aku
Ligipääs akule
Aku on vasakpoolse esiistme juures 
põrandakatte all, vt lk 123. 

Lisaaku 3
Vastavalt sõiduki lisavarustusele võib mõnel 
mudelil olla lisaaku, mis asub autoaku kõrval.

Aku hooldus 3
Kui Teie autol ei ole hooldusvaba aku: 

aku kaas ära võtta ja kontrollida, kas 
elektrolüüdi tase on 15 mm üle plaatide. 
Elektrolüüdi tase tagada vajaduse korral 
destilleeritud või demineraliseerutud vee 
lisamisega.

Kui elektrolüüdi tase on plaatide servast 
allpool, ei tohi mingil juhul proovida akut 
kontrollida, laadida või mootorit abiakuga 
käivitada.

Elektriliste või elektrooniliste lisaseadmete 
täiendava lisamisega võidakse akut 
täiendavalt koormata või tühjendada. 
Soovitame tehniliste võimaluste, näiteks 
suurema võimsusega aku paigaldamise osas 
töökojast nõu küsida.

9 Hoiatus

Aku laadimisel tuleb tagada piisav 
ventilatsioon. Kui laadimisel tekkivad gaasid 
kogunevad, esineb plahvatusoht!

9 Hoiatus

Aku vahetamiseks soovitame pöörduda 
töökoja poole. Seal tuntakse seadusega 
sätestatud nõudeid kasutatud akude 
utiliseerimise kohta ja hoolitsetakse seega 
nii keskkonna- kui tervisekaitse eest.
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Elektrooniliste komponentide 
kaitsmine 
Et vältida elektrisüsteemi elektrooniliste 
komponentide tõrkeid, ei tohi mitte kunagi 
töötava mootori korral akut lahti ühendada. 
Mootorit ei tohi kunagi lahtiühendatud aku 
korral käivitada, näiteks käivitusabijuhtmetega.

Aku enne laadimist auto elektrisüsteemist lahti 
ühendada: enne miinus-, siis plussjuhe ära võtta. 
Aku polaarsust, s.t pluss- ja miinuskaablite 
ühendusi ei tohi omavahel vahetada. 
Ühendamisel enne pluss-, siis miinusjuhe külge 
ühendada.

Auto kahjustuste vältimiseks ei tohi 
elektrisüsteemi juures mingeid muudatusi ette 
võtta, nt ei tohi ühendada lisatarbijaid ega 
sekkuda elektrooniliste juhtseadiste 
(chip-tuning) töösse.

Aku lahtiühendamine elektrisüsteemist/ 
ühendamine elektrisüsteemiga 
Aku enne laadimist auto elektrisüsteemist lahti 
ühendada: enne miinus-, siis plussjuhe ära võtta. 
Aku polaarsust, s.t pluss- ja miinuskaablite 
ühendusi ei tohi omavahel vahetada. Ühendada 
enne pluss-, siis miinusjuhe.

Auto seismajätmine
Enne auto pikemaks ajaks seismajätmist 
soovitame konsulteerida Opeli volitatud 
partneriga.

9 Hoiatus

Elektroonilised süüteseadmed töötavad 
väga kõrge elektripingega. Mitte puudutada 
– eluohtlik.
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Sõiduki korrashoid
Hooldustöödel, eriti auto pesemisel, tuleb 
järgida asukohariigi seadustega sätestatud 
keskkonnakaitse eeskirju.

Korrapärane, põhjalik hooldus aitab Teie auto 
head väljanägemist ja väärtust pikki aastaid 
säilitada. Lisaks on see eelduseks 
garantiinõuetele võimalike värvi- 
ja korrosioonkahjustuste korral. Järgmistel 
lehekülgedel anname nõuandeid auto 
hooldamiseks, mis nende õigel kasutamisel 
aitavad tõrjuda vältimatuid kahjulikke 
keskkonnamõjutusi.

Hooldusvahendid 3 
Autopesu:
z autošampoon
z autopesukäsn
z nahast puhastus- ja poleerimislapid
z veljepuhastusvahend
z mootoripuhastusvahend 
z klaasipuhastusvahend

Väline hooldus:
z värvipulgad
z auto poleerimisvahend / pihustatavad 
ja tupsutatavad värvid

z autovaha / kõva vaha
z korrosioonitõrjevahend
z õlipihusti
z pihustatav sulatusvahend
z pihustatav pigieemaldusvahend
z Opeli aknapesuvedelik

Sisehooldus:
z salongi-/polstripuhastusvahend

Pesemine 
Värvile mõjuvad keskkonnatoimed: nt 
ilmastiku pidev muutumine, tööstuse 
heitgaasid ja tolm ning sulatussoolad. 
Seepärast tuleb autot regulaarselt pesta 
ja hooldusvahenditega töödelda. Autopesulas 
valida vahatamist sisaldav programm. 

Lindude väljaheited, surnud putukad, puuvaik, 
õietolm jms. tuleb kohe maha pesta, sest need 
sisaldavad söövitavaid aineid, mis võivad 
kahjustada värvi. 

Pesemisseadmete kasutamisel arvestada 
pesemisseadmete valmistajate soovitusi. 
Esiklaasipuhastid, vihmaanduriga 
automaatpuhasti 3 ja tagaklaasipuhastid 
peavad olema välja lülitatud, vt lk 74. Võtta 
katuseantenn ära. Et seda kergemini kätte 
saada, astuda ukse lävekarbile. 

Käsitsi pesemisel jälgida, et ka poritiibade 
siseküljed põhjalikult üle loputatakse.
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Servade ja kantide puhastamiseks avada 
uksed ning mootoriruumi ja pakiruumi kaaned, 
samuti puhastada ka nende poolt varjatud 
piirkonnad. 

Auto põhjalikult loputada ja nahast lapiga 
kuivatada. Nahklappi sageli loputada. 
Värvi- ja klaasipindade jaoks kasutada eraldi 
nahklappe. Hooldusvahendite jäägid klaasidel 
piiravad vaatevälja. 

Järgida asukohamaal kehtivaid eeskirju. 

Vahatamine 
Vahatada tuleb regulaarselt, eriti pärast 
šampooniga pesemist, hiljemalt siis, kui vesi 
pestaval pinnal enam ei pärlenda. Muidu 
kuivab värvipind liialt. 

Servade ja kantide vahatamiseks avada uksed 
ning mootoriruumi ja pakiruumi kaaned, 
samuti vahatada ka nende poolt varjatud 
piirkonnad.

Poleerimine 
Poleerimine on vajalik ainult siis, värvile 
on kinnitunud tahkeid aineid või kui see 
on muutunud tuhmiks ja inetuks. 

Silikooniga poleerimisvahend moodustab 
värvitud pindadele kaitsekihi, mis muudab 
vahatamise ülearuseks. 

Kere plastosi mitte töödelda vaha ega 
poleerimisvahenditega. 

Metallikvärvi autosid hooldada selleks 
ettenähtud vahaga.

Veljed
Rataste puhastamiseks kasutada neutraalse 
ph-väärtusega puhastusvahendit. 

Veljed on värvitud ja neid võib samade 
vahenditega hooldada kui keret. 
Kergmetallvelgede hooldamiseks on soovitatav 
kasutada spetsiaalset hooldusvahendit. 

Värvikahjustused
Väikesed värvikahjustused, nagu kivilöögi jäljed, 
kriimustused jne tuleb kohe Opeli värvipulga või 
Opeli pihustus- või tupsutusvärviga kõrvaldada, 
enne kui moodustub rooste. Kui rooste on juba 
tekkinud, siis tuleb lasta kahjustus töökojas 
kõrvaldada. Tähelepanu tuleb pöörata ka 
pindadele ja servadele, mis jäävad sõiduki alla 
ja millel rooste võib kaua aega märkamatult 
areneda. 

Pigiplekk 
Pigiplekke ei tohi kõrvaldada kõvade 
esemetega, vaid eemaldada kohe pihustatava 
pigieemaldusvahendiga. Laternakatetel 
ja muudel välisvalgustitel mitte kasutada 
pihustatavat pigieemaldusvahendit. 

Välisvalgustus
Laternate ja muude valgustite katted on plastist. 
Kui nende puhastamiseks auto pesemisest 
ei piisa, puhastada autošampooniga. Kasutada 
ei tohi abrasiivseid ega söövitavaid vahendeid ega 
jääkraabitsaid, samuti ei tohi puhastada kuivalt.
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Plast- ja kummidetailid 
Plast- ja kummidetailide täiendavaks 
puhastamiseks kasutada sobivat 
salongipuhastusvahendit Mitte kasutada muid 
vahendeid, eriti lahusteid või bensiini. 

Plast- ja kummidetaile mitte puhastada 
kõrgsurve-laserpesuriga.

Rattad ja rehvid 
Puhastamiseks mitte kasutada kõrgsurve-
laserpesureid. 

Salong ja polstrid 
Salongi, kaasa arvatud näidikute klaase, 
puhastada salongipuhastusvahendiga. 

Riidepolstrid puhastada tolmuimeja ja harjaga. 
Plekkide eemaldamiseks kasutada 
salongipuhastusvahendeid, mis on mõeldud 
riidele ja kunstnahale. 

Riiete avatud takjakinnitused võivad 
kahjustada istmepolstrit. Sellepärast jälgida, 
et takjakinnitused oleksid suletud.

Kanga, vaipade, armatuurlaua või 
nahksisustuse 3 puhastamiseks ei tohi 
kasutada selliseid puhastusvahendeid nagu 
atsetoon, süsinik-tetrakloriid, värvivedeldi, 
värvieemaldi, küünelakieemaldi, pesuseep või 
pleegitusvahend. Ka bensiin ei sobi.

Ärge viibige pikemat aega puhastusvahendite 
ja teiste kemikaalide aurude sees. Võimalusel 
ärge kasutage selliseid puhastusvahendeid 
väikestes, ventileerimata ruumides, et vältida 
ohtlike aurude sissehingamist. Avage uksed!

Kui esiistmtel on külgturvapadjad 3, siis ei tohi 
istmekatete puhastamiseks kasutada keemilisi 
lahusteid ega tugevatoimelisi 
puhastusvahendeid.

Turvapadjasüsteemide saastumise 
vältimiseks ei tohi istmekatteid töödelda 
salongipuhastusvahendiga; vastasel juhul 
võivad külgturvapadjad 3 õnnetuse korral 
mitte avaneda.

Turvavööd
Turvavööd hoida alati puhta ja kuivana. 

Puhastamiseks kasutada ainult leiget vett 
ja polstripuhastusvahendit. 

Aknad 
Soojendusega tagaklaasi puhastamisel 
jälgida, et ei kahjustataks klaasi siseküljel 
olevat küttejuhet. 

Kasutada pehmet, kiude mitte eraldavat 
riidelappi või aknapuhastamise nahklappi koos 
klaasipuhastusvahendi või 
putukaeemaldusvahendiga. 

Klaaside jäitest puhastamiseks sobib Opeli 
aknapesuvedeliku kontsentraat. 

Jää mehaaniliseks eemaldamiseks kasutada 
standardseid teravaservalisi jääkraabitsaid. 
Kraabits tugevalt vastu klaasi suruda, 
et mustus ei pääseks kraabitsa alla ega 
kriimustaks klaasi. 

Klaasipuhasti harjad 
Pesulates kasutatav vaha võib kulunud 
klaasipuhastite korral klaasi kriimustada. 

Määrdunud klaasipuhasti harju saab 
puhastada pehme lapi ja Opeli 
klaasipuhastusvedelikuga, vajadusel 
asendada uutega, vt lk 146. 
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Lukud 
Lukud on tehases määritud kõrgekvaliteedilise 
lukumäärdega. Opeli lukumääre takistab 
lukkude kinnikülmumist. Jääsulatusvahendeid 
kasutada ainult tungival vajadusel, need 
eemaldavad määrde ja halvendavad lukkude 
funktsioneerimist. Pärast jäite-
eemaldusvahendi kasutamist tuleb lasta lukud 
töökojas uuesti määrida.

Mootoriruum 
Autovärviga värvitud pindu mootoriruumis 
hooldage nii, nagu ülejäänud värvitud pindu. 

On soovitatav mootoriruum enne ja pärast 
talve pesta ja konserveerimisvahaga töödelda. 
Enne mootori pesemist katta generaator 
ja pidurivedeliku mahuti plastkatetega. 

Mootori pesemisel aurupesuriga mitte juhtida 
aurujuga ABS-süsteemi osadele 3, 
kliimaseadmele 3, rihmülekandele ja selle 
osadele. 

Mootorit pestes eemaldatakse ka hiljem 
pealekantud vahakiht. Seepärast tuleb pärast 
mootori pesemist lasta mootoriruumis olevad 
pidurisüsteemi ja roolimehhanismi osad ning 
keredetailid ja sisepinnad töökojas põhjalikult 
kaitsevahaga töödelda.

Mootoripesu võib teha kevadel, et eemaldada 
mootoriruumi kinnitunud mustus, mis võib 
sisaldada ka hulgaliselt soola. Kontrollida 
kaitsevaha kihti ja vajaduse korral lasta seda 
parandada. 

Mitte puhastada mootoriruumi kõrgsurve-
laserpesuriga. 

Aluspõhi 
Tehase poolt on rataste 
paiskepiirkondadesse, kaasa arvatud 
aluspõhja pikikülgedele, kantud aluspõhja 
PVC-kaitse, mis püsikaitsena ei vaja 
spetsiaalset hooldust. PVC-ga katmata pinnad 
auto alusküljel on kriitilistes piirkondades 
kaitstud kaitsevahakihiga.

Autodel, mida sageli hooldatakse 
põhjapesemisseadmetega pesulates, võib 
kaitsevahakiht olla mustust lahustavate 
pesemislisandite poolt tugevasti kahjustatud. 
Seepärast kontrollida pärast pesemist 
aluspõhja ja vajaduse korral vahatada lasta. 
Enne külma aastaaja algust kontrollida PVC-
kihti ja kaitsevahakihti ning vajaduse korral 
lasta parandada. 

Tähelepanu – tavalised müügilolevad 
bituumen- ja kummimaterjalid võivad PVC-
kihti kahjustada. Soovitame kõik sõiduki põhja 
juures vajalikud tööd lasta teha töökojas. Need 
tööd nõuavad põhjalikke teadmisi ettenähtud 
materjalide kohta ning kogemusi nendega 
ümberkäimisel. 

Pärast külma aastaaega tuleks tingimata teha 
aluspõhja pesu, et eemaldada aluspõhjal olev 
mustus, mis võib sisaldada ka soola. 
Kontrollida kaitsevaha kihti ja vajaduse korral 
lasta seda parandada.
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Hooldustöökojad, 
hooldamine

Hooldusvälbad
Põhiülevaatus - Euroopa
Iga 30 000 km järel või aasta möödudes 
vastavalt sellele, kumb saabub varem.

Põhiülevaatus - ülemaailmne
Vt lk 157.

Hooldusvälbad kehtivad normaalsetel 
kasutamistingimustel. Raskete 
kasutustingimuste korral vt lk158.

Hooldusvälba näidik, vt lk 63.

Mootoriõli kasutusaja näidik, vt lk 106.

Kinnitused
Hoolduse kinnitus toimub sellekohastel 
kinnitusväljadel hooldus- ja garantiiraamatus. 
Kuupäeva ja läbisõidu märkusele lisatakse 
allkiri ja ülevaatust läbiviiva töökoja pitser. 

Jälgida hooldus- ja garantiiraamatu korrektset 
täitmist, sest garantii- ja tootja vastutulelikkuse 
juhtudel on otsustava tähtsusega katkematu 
hoolduskinnitus, kuid see on eeliseks ka 
edasimüügi korral.

Hooldusteave
Nimetatud hooldustööd tuleb teha ülevaatuste 
ajal ettenähtud välpasid järgides. Üksikute 
sõidukite tehniline seisund võib nõuda 
lisatööde tegemist või meetmete varasemat 
rakendamist. Esitatud välbad ei ole seotud 
üksikdetailide garantiiga.

Hooldusplaan
Euroopa hooldusvälbad kehtivad järgmistes 
riikides: 

Andorra, Austria, Belgia, Horvaatia, Tšehhi, 
Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, 
Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, 
Iisrael, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, 
Luksemburg, Holland, Norra, Poola, Portugal, 
Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, 
Šveits, Suurbritannia.

Nimetamata riikide puhul olenevad 
hooldusnõuded kasutuskohast, 
kasutustingimustest ja materjalist. Vastavad 
hooldusvälbad ja riikide klassifikatsioon 
on toodud lk 157.

Hooldusplaan ........................................  155
Rahvusvahelised hooldusvälbad...........  157
Täiendavad hooldustööd.......................  158
Soovitatavad vedelikud ja määrdeained  158
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Hooldusplaan 

Hooldustööd Igal hooldusel1)

1) Väljaspool Euroopat asuvates piirkondades vaadake oma riigile vastav hooldusvälp ülemaailmsetest hooldustingimustest – vt lk 157.

Salongiõhu filter: vahetada X

Esi-/tagarataste ketaspidurid: väline vaatlus X

Rataste kinnitus, rehvide seisund, rõhk (kaasa arvatud varuratta rehv): kontrollida, 
korrigeerida rehviparanduskomplekti, kinnitusaasasid: kontrollida

X

Mootoriõli ja õlifilter: vahetada2)

2) Muutlik välp mootoriõli kasutusaja näiduga autodel.

X

Mootori-, käigukasti- ja sidurisüsteem: kontrollida lekete puudumist X

Esi-/tagarataste vedrustus, rool, kõik volttihendid: kontrollida X

Piduri- ja kütusevoolikud, heitgaasiseade: väline vaatlus X

Korrosiooni eest kaitsmine: kontrollida ning hooldus- ja garantiiraamatusse märkida. X

Piduri- ja sidurivedeliku tase: Hüdraulika töövedelike tasemed: kontrollida, korrigeerida - ainult 
MTA-käigukast (Easytronic)

X

Jahutus- ja külmakaitsevedeliku tase: kontrollida, korrigeerida X

Roolivõimendi: kontrollida hermeetilisust. Vedeliku tase: kontrollida, korrigeerida X

Tuuleklaasi ja esilaternate puhasti/pesur: kontrollida, lisada X

Valgustus ja märguandesüsteem: kontrollida X

Uksehinged, uksepidurid, sulgemissilindrid, mootoriruumi kaane ja tagaluugi/-ukse lukk: 
määrida 

X

Proovisõit pidurite kontrolliga, lõppkontroll
Mootoriõli kasutusaja näidik: vajadusel lähtestada

X
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Lisatööd ⊕ 

Kaugjuhtimispuldi patareid: vahetada iga 2 aasta järel

Piduri- ja sidurivedelik: vahetada iga 4 aasta / 120 000 km järel

Jahutusvedelik: vahetada iga 4 aasta / 120 000 km järel

Õhufiltri filterelement: vahetada - bensiinimootoritel iga 4 aasta / 60 000 km järel

- Diiselmootorid iga 4 aasta / 90 000 km järel

Diislikütuse filter: asendada iga 90 000 km läbisõidu järel

Süüteküünlad: vahetada iga 90 000 km läbisõidu järel

Hammas- ja ajamirihm: vahetada - peale M9R 780/782/784 iga 6 aasta / 120 000 km järel

Ajamirihm, pinguti ja väntvõlli rihmaratas: vahetada - ainult M9R 780/782/784 iga 6 aasta / 150 000 km järel
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Rahvusvahelised hooldusvälbad
Standardne hooldusloend jääb kehtima, aga välbad lühenevad järgmiselt: 

Ülemaailmselt: Albaania, Austraalia, Bosnia-Hertsegoviina, Bulgaaria, Küpros, Kosovo, Makedoonia, Malta, Montenegro, Uus-Meremaa, Rumeenia, 
Serbia, Singapur, Lõuna-Aafrika, Türgi.

Ülemaailmselt spetsiifiliselt: Venemaa, Ukraina.

Ülemaailmselt +: Araabia Ühendemiraadid.

Ülemaailmselt ++: Hongkong.

Diiselmootorid Hooldusvälbad Õhufilter Kütusefilter Hammas- ja ajamirihm

Ülemaailmselt 10 000 km / iga aasta järel 20 000 km / iga aasta järel 40 000 km 60 000 km / iga 4 aasta järel

Ülemaailmselt 
spetsiifiliselt
Ülemaailmselt +

8000 km / iga aasta järel 16 000 km / iga aasta järel 24 000 km 64 000 km / iga 4 aasta järel

Ülemaailmselt ++ 5000 km / iga 6 kuu järel 10 000 km / iga 6 kuu järel 10 000 km 60 000 km / iga 4 aasta järel

Bensiinimootorid Hooldusvälbad Õhufilter Süüteküünlad Hammas- ja ajamirihm

Ülemaailmselt
Ülemaailmselt 
spetsiifiliselt

15 000 km / iga aasta järel 15 000 km / iga aasta järel 30 000 km1)

1) Erand: spetsiaalsed riigid ülemaailmses piirkonnas - iga 15 000 km järel.

60 000 km / iga 4 aasta järel

Ülemaailmselt + 10 000 km / iga aasta järel 20 000 km / iga aasta järel 20 000 km 60 000 km / iga 4 aasta järel

Ülemaailmselt ++ 5000 km / iga 6 kuu järel 10 000 km / iga aasta järel 10 000 km 60 000 km / iga 4 aasta järel
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Täiendavad hooldustööd
Lisatööd ⊕
Lisatööd on tööd, mida pole vaja teha igal 
hooldusel, aga mida saab teha koos mõne 
korralise hooldusega. 

Tööhinded selliste tööde jaoks ei sisaldu 
korralise hoolduse mahus, ja neid märgitakse 
arvesse eraldi. On aga kasulikum lasta neid 
töid teha mõne plaanilise hoolduse osana, 
mitte eraldi tellimusena.

Rasked kasutustingimused o
Kasutustingimused loetakse rasketeks, 
kui sageli esineb vähemalt üks järgmistest 
asjaoludest:

z külmkäivitused,
z sage peatumine ja kiirendamine, 
z haagise kasutamine, 
z tõusud ja/või suured kõrgused, 
z halvad teeolud,
z liiv ja tolm, 
z äärmuslikud temperatuurikõikumised. 

Ka politseisõidukid, taksod ja õppesõidukid 
loetakse raskendatud kasutustingimuste alla 
kuuluvaks.

Raskendatud kasutustingimuste korral võib 
osutuda vajalikuks teatavate hooldustööde 
korralistest välpadest sagedam läbiviimine.

Kui on kasutatud näiteks kehtivatele nõuetele 
mittevastavat mootorikütust, võib osutuda 
vajalikus näiteks kütusefiltri sagedasem 
puhastamine või vahetus, samuti ka muude 
detailide (nt süüteküünalde) sagedasem 
asendamine.

Soovitatav on kasutada hooldusnõuete 
määramiseks tehnilist nõustamist vastavalt 
sõiduki spetsiifilistele kasutustingimustele.

Soovitatavad vedelikud ja 
määrdeained 
Kasutada ainult tooteid, mis on kontrollitud 
ja kasutamiseks lubatud. Valesti valitud 
kulumaterjalidest tingitud kahjustusi 
garantiikorras ei hüvitata.

Vedelike kontrollimine ja lisamine
vt lk 138. 

9 Hoiatus

Kulumaterjalid on kahjulikud ja neid tuleb 
käsitseda vajaliku ettevaatusega. 
Allaneelamisel pöörduda kohe arsti poole. 
Aure ei tohi sisse hingata, vältida tuleb 
kulumaterjalide nahale sattumist. Hoida 
lastele kättesaamatus kohas. 

Ärge saastage heitveesüsteemi, pinnavett, 
põhjavett või pinnast kulumaterjalidega. 
Utiliseerige tühjad anumad nõuetekohaselt. 
Mõelge alati sellele, et kulumaterjalid 
on tervistkahjustavad.
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Mootoriõli
Mootoriõli märgistatakse vastavalt kvaliteedile 
ja viskoossusele. Kvaliteet on kasutatava 
mootoriõli valikul viskoossusest olulisem.

Mootoriõli kvaliteet

Mootoriõli lisamine
Erinevate tootjate ja markide mootoriõlisid võib 
segada, kui peetakse kinni antud mootoriõli 
kriteeriumidest (kvaliteet ja viskoossus).

Mitte kõik turul saadaolevad õlid ei vasta 
kvaliteedinõuetele, mistõttu tuleb alati 
kontrollida, kas pakendile on märgitud 
nõutavad spetsifikatsioonid ja klassid.

ACEA A1/B1 ja A5/B5 kategooria mootoriõli 
kasutamine on kategooriliselt keelatud, kuna 
need võivad tekitada teatavatel 
kasutustingimustel mootorile pikaajalisi 
kahjustusi.

Mootoriõli lisandid
Mootoriõli lisandite kasutamine võib 
põhjustada kahjustusi ja muuta garantii 
kehtetuks. 

Mootoriõli Mootor

ACEA-A3: Bensiinimootorid

ACEA-B4: Ilma diislikütuse osakestefiltrita 
diiselmootorid

ACEA-C3: Diislikütuse osakestefiltriga 
diiselmootorid
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Mootoriõli viskoossus
Diiselmootorid
Ülemine joonis näitab, milliseid mootoriõlisid 
millistel välistemperatuuridel kasutada 
diiselmootorites.

Diislikütuse osakestefiltriga (DPF) sõidukitele: 
soovitatakse mootoriõli viskoossusega 0W-30 
või 5W-30.

Bensiinimootorid
Ülemine joonis näitab, milliseid mootoriõlisid 
millistel välistemperatuuridel kasutada 
bensiinimootorites.

SAE viskoossuse aste näitab õli voolavust: õli 
on külmalt viskoossem kui soojalt. 

Universaalõlide korral esitatakse kaks arvu. 
Esimene arv, mille järel on täht W, näitab 
viskoossust madalal temperatuuril ja teine arv 
kõrgel temperatuuril. 
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Jahutusvedelik ja antifriis
Soovitatav on kasutada alljärgnevat antifriisi: 
silikaatidevaba jahutusvedelik LLC (Long Life 
Coolant)

Tehase poolt on jahutussüsteem täidetud 
jahutusvedelikuga, mille külmumispunktiks 
on ca -28 °C. See kontsentratsioon peab 
püsima terve aasta jooksul.

Täiendavat korrosioonikaitset pakkuvaid 
ja väiksemaid lekkeid tihendavad 
jahutusvedeliku lisandid võivad põhjustada 
funktsiooniprobleeme. Jahutusvedeliku 
lisanditest põhjustatud kahjustuste eest 
ei võeta endale mitte mingit vastutust.

Piduri- ja sidurivedelik
Kasutada ainult pidurivedelikku DOT4.

Aja jooksul imab pidurivedelik niiskust, mistõttu 
väheneb ka pidurdusvõimsus. Seetõttu tuleb 
pidurivedelikku vahetada tehase poolt 
määratud intervallide järel.

Vee imamise vältimiseks tuleb pidurivedelikku 
hoida tihedalt suletud nõus. 

Tähelepanu! Nõus ei tohi olla 
mineraaliderohkete vedelike (õli, bensiin, 
puhastusained) jääke, kuna need kahjustavad 
pidurisüsteemi tihendeid ja mansette.

9 Hoiatus

Pidurivedelik on mürgine!

9 Hoiatus

Korrodeerivate omaduste tõttu ei tohi 
pidurivedelik värvkattega kokku puutuda. 
Mahavoolanud pidurivedelik tuleb rohke 
veega ära loputada.
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Tehnilised andmed 

Auto dokumendid, andmesilt
Tehnilised andmed vastavad EÜ normidele. 
Tootjal on õigus muudatusteks. Auto 
dokumentides ja kasutusjuhendis olevate 
andmete lahknemisel on õiged auto 
dokumentides olevad andmed.

Auto tehasetähis asub auto andmesildil 
parempoolsel uksepostil. 

Auto tehasetähisega andmesildil on ka lubatud 
täismassi, autorongi suurima lubatud 
täismassi ning esi- ja tagasilla lubatud 
teljekoormused. Neid maksimumväärtusi tuleb 
järgida, kui on vaja rakendada auto 
täiskoormust või -veojõudu.

Andmesildil olevad andmed1):

1 Tootja
Tüübikinnituse number 
(vaata eraldi silti lk 163)

2 Auto tehasetähis
3 Lubatud täismass
4 Lubatud haagise täismass
5 Maksimaalne lubatud esiteljekoormus
6 Maksimaalne lubatud tagateljekoormus
7 Autokohased või asukohamaale vastavad 
andmed

Auto dokumendid, andmesilt.................  162
Mootoriõlid ............................................  163
Jahutusvedelik, pidurivedelik, õlid.........  163
Mootori andmed ....................................  164
Massid, lisamass ja katusekoormus......  166
Rehvirõhk (kPa/bar) ..............................  169
Elektrisüsteem ......................................  170
Täitekogused ........................................  170
Mõõtmed ...............................................  171
Haakeseadise paigaldusmõõtmed........  173

1) Auto tehasetähise sildi asukoht Teie autol võib 
joonisel kujutatust erineda.



Tehnilised andmed 163

Sõiduki tehasetähis on lisaks vermitud 
parempoolse astmelaua plastkatte alla ning 
armatuurlaual vasakul ülal olevale sildile.

Mootori tähis
Auto tehasetähise abil on võimalik määrata 
autosse paigaldatud mootori tüüpi. Seitsmes 
koht märgijadas näitab mootori tüüpi:

Mootori kood ja mootori number
Need asuvad tüübisildil taga all silindriplokil.

Jahutusvedelik, pidurivedelik, õlid
Kasutada ainult kasutamiseks lubatud 
vedelikke.

Sobimatute vedelike kasutamine võib 
põhjustada autol tõsiseid rikkeid.

Mootoriõlid
Lisainfot mootoriõlide kohta leiate peatükist 
„Hooldus“ leheküljelt 154.

7. 
Tähttähis

Mootor

C: 1.9 diisel, F9Q 760 - 74 kW1)

1) Euro III.

H: 2.0 diisel, M9R 782 - 84 kW2)

2) Euro IV.

J: 2.5 diisel, G9U 630 - 107 kW3)

3) Euro IV diiselmootori osakestefiltriga (DPF)

K: 1.9 diisel, F9Q 760 - 74 kW1) 
(ainult Türgi)

L: 2.0 bensiinimootor, 
F4R 820 - 86 kW2)

U: 2.0 diisel, M9R 784 -84 kW2)

R: 2.5 diisel, G9U 630 - 84 kW3) 

V: 2.5 diisel, G9U 630 - 107 kW2)

W: 2.0 bensiinimootor, 
F4R 820 - 86 kW1)

M: 2.0 diisel, M9R 782 - 66 kW2)

N: 2.0 bensiinimootor, 
F4R 820 - 86 kW2)
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Mootori andmed

Müügitähis
Mootori kood

1.9 
F9Q 760

2.0 
M9R 7821)

1) Väike võimsus.

2.0 
M9R 782

2.0 
M9R 7842)

2) Turuspetsiifiline.

Silindrite arv 4 4 4 4

Silindri läbimõõt (mm) 80 89 89 89

Kolvikäik (mm) 93 99 99 99

Töömaht (cm3) 1870 1995 1995 1995

Maksimaalne võimsus (kW)
min-1 korral

74
3500

66
3500

84
3500

84
3500

Pöördemoment (Nm)
min-1 korral

240
1800

290
1600

310
2100

290
1600

Surveaste 18,3 17,1 17,1 15,6

Tsetaaniarv (CN)3)4)

3) Normitud kvaliteetkütus, nt diislikütus DIN EN 590; rasvaselt trükitud väärtus: soovitatav kütus.
4) Talvise diislikütuse kasutamisel võib näit olla madalam.

49 (D) 49 (D) 49 (D) 49 (D)
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Mootori andmed

Müügitähis
Mootori kood

2.5 
G9U 6301)2)

1) Diislikütuse osakestefiltriga.
2) Väike võimsus.

2.5 
G9U 630

2.5 
G9U 6301)

2.0 
F4R 820

Silindrite arv 4 4 4 4

Silindri läbimõõt (mm) 89 89 89 82,7

Kolvikäik (mm) 99 99 99 93

Töömaht (cm3) 2464 2464 2464 1998

Maksimaalne võimsus (kW)
min-1 korral

84
3500

107
3500

107
3500

86
4700

Pöördemoment (Nm) 
min-1 korral

290
1600

310
2100

310
2100

186
3750

Surveaste 17,1 17,1 17,1 9,8

Tsetaaniarv (CN)3)4)

3) Normitud kvaliteetkütus, näiteks diislikütus DIN EN 590; rasvaselt trükitud väärtus: soovitatav kütus.
4) Talvise diislikütuse kasutamisel võib näit olla madalam.

49 (D) 49 (D) 49 (D) -

Oktaaniarv (ROZ)5)

pliivaba
või pliivaba
või pliivaba

5) Normitud kvaliteetkütused, näiteks EN 228; N = normaal, S = super, SP = super pluss;
rasvaselt trükitud väärtus: soovitatav kütus.

- - -
95 (P)5) 

98 (PP)5) 
91 (R)6)

6) Kui pliivaba superkütust ei ole saadaval, on võimalik kasutada ka 91 ROZ kütust, vältides sealjuures suurt mootorikoormust või täislasti.
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Massid, lisamass ja 
katusekoormus
Lisamass on vahe lubatud täismassi 
ja tühimassi (EÜ) vahel.
Esi- ja tagateljekoormus koos (vt tüübisildilt) 
ei tohi ületada lubatud täismassi, st kui 
esiteljekoormus täilikult ära kasutatakse, tohib 
tagatelge koormata ainult lubatud täismassi 
piires. 
Spetsiaal- ja lisavarustus suurendavad 
tühimassi ja mõnel juhul ka lubatud täismassi 
ning muudavad järelikult vähesel määral ka 
lisamassi.
Tuleb jälgida andmesildil esitatud masse. 
Täismass ja lubatud haagisemass on kirjas 
auto andmesildil, vt lk 162. 
Maksimaalselt lubatud katusekoormus 
(k.a pakiraami kaal) on standardkatusega 
mudelitel 280 kg ja kõrge katusega mudelitel 
(v.a eraldi kabiini ja pealisehitusega sõidukid) 
210 kg.
Opeli katusepakiraami maksimaalne koormus 
ühtlase jaotuse korral on standardkatusega 
mudelitel 210 kg ja ja kõrge katusega mudelitel 
(v.a eraldi kabiini ja pealisehitusega sõidukid) 
140 kg.
Sõidujuhised, vt lk 96.

Auto massid - (umbes kg)

Mudel Baas Katus Lisamassi klass Mootor1)

1) Müügitähis: vt lk 164, 165.

Tühimass2)3)

2) Ilma juhita, baasmudel koos kõigi vedelikega (paak 90% täidetud).
3) Täismass on suurem mudelitel, mis on kohandatud sõiduks halbadel teedel – vt andmesilti.

Kaubik Lühike Standardne 1000 F9Q 1660

M9R 1678

F4R 1660

G9U 1736

Standardne 1200 F9Q 1669

M9R 1688

F4R 1660

G9U 1737

Kõrge 1200 F9Q 1713

M9R 1760

F4R 1695

G9U 1810

Pikk Standardne 1200 F9Q 1676

M9R 1724

F4R 1660

G9U 1772
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Auto massid - (umbes kg)

Mudel Teljevahe Katus Lisamassi klass Mootor1)

1) Müügitähis: vt lk 164, 165.

Tühimass2)3)

2) Ilma juhita, baasmudel koos kõigi vedelikega (paak 90% täidetud).
3) Täismass on suurem mudelitel, mis on kohandatud sõiduks halbadel teedel – vt andmesilti.

Kaubik (järg) Pikk Kõrge 1200 F9Q 1761

M9R 1810

F4R 1745

G9U 1860

Universaal Lühike Standardne 1000 F9Q 1835

M9R 1883

F4R 1818

G9U 1940

1200 F9Q 1846

M9R 1893

F4R 1829

G9U 1942

Pikk Standardne 1200 F9Q 1906

M9R 1954

F4R 1890

G9U 2003
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Auto massid - (umbes kg)

Mudel Teljevahe Katus Lisamassi klass Mootor1)

1) Müügitähis: vt lk 164, 165.

Tühimass2)3)

2) Ilma juhita, baasmudel koos kõigi vedelikega (paak 90% täidetud).
3) Tühimass on suurem mudelitel, mis on kohandatud sõiduks halbadel teedel – vt andmesilti.

Kabiiniga šassii Pikk Standardne 1200 F9Q 14674) 

4) Autod ilma kerekatmikuta.

M9R 15154)

F4R 14494)

G9U 15634)

Tour Lühike Standardne 900 M9R 1944

F4R 1879

G9U 2018
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Rehvirõhk (kPa/bar)
Andmed rehvirõhkude kohta kehtivad 
külmadele rehvidele. Pikema sõidu ajal 
suurenenud rehvirõhku ei tohi vähendada.

Rehvirõhu esitatud väärtused kehtivad 
suve- ja talverehvidele.

Vt lk 113.

Lumeketid
Vt lk 116.

Piirangud
Lumekette tohib paigaldada ainult esitelje 
ratastele.

Lumeketid rehvidele 215/65 R16, soovitame 
Teil pöörduda oma Opeli volitatud 
hoolduspartneri poole.

Veljed
Pingutusmoment: 140 Nm.

Rehvid1)

1) Kui kasutatakse muid rehvisuurusi kui tehases on paigaldatud (kaasa arvatud talverehvid), tuleb 
elektrooniline spidomeeter võib-olla uuesti programmeerida, vt lk 113.

Rehvirõhk täiskoormuse korral (kPa/bar)2)

2) Varuratta rehv peab olema täidetud suurima tabelis näidatud rõhuni. 

Ees Taga

195/65 R16 C 340/3,4 370/3,7

195/75 R16 C3)

3) Halva tee jaoks kohandatud mudelitel.

380/3,8 420/4,2

205/65 R16 C 380/3,8 420/4,2

215/65 R16 C 310/3,1 340/3,4
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Elektrisüsteem 

Täitekogused 
(u liitrites)

Vivaro 

Aku Pinge 12 V

Mahtuvus 85 Ah 3 / 95 Ah 3

Kaugjuhtimispuldi patarei CR 1220

Mootor1)

1) Müügitähis: vt lk 164, 165.

M9R F9Q F4R G9U

Jahutussüsteem 6,4 6,4 5,4 8,0

Kütusemahuti 90 90 90 90

Mootoriõli koos filtrivahetusega 7,7 4,8 5,5 7,5

Mootoriõli õlimõõtevarda MIN ja MAX märgiste vahel 1,5 - 2,0 1,5 - 2,0 1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
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Mõõtmed
Tüüp Kaubik Universaal/Tour1)

1) Tour-variant on saadaval ainult lühikese baasiga.

Kabiiniga šassii

Teljevahe Lühike Pikk Lühike Pikk Pikk

Pikkused (mm) 4782 5182 4782 5182 5130

Laius (mm)
välispeeglitega

1904
2232

1904
2232

1904
2232

1904
2232

1904
2232/24342)

2) Pikendatud välispeeglitega.

Kõrgus (mm)3) - koormuseta
Standardkatus
Kõrge katus

3) Auto kõrgus ilma kerekatmikuta.

1968
2492

1968
2492

1968
-

1968
-

1981
-

Teljevahe (baas) (mm) 3098 3498 3098 3498 3498

Rööbe (mm): 
Ees
Taga

1615
1630

1615
1630

1615
1630

1615
1630

1615
1630
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Laadimisruumi mõõtmed

Kaubik

Teljevahe Lühike Pikk

Katuse kõrgus
Standardne
Katus

Kõrge
Katus

Standardne
Katus

Kõrge
Katus

Ava maksimaalne kõrgus
Tagaluuk (mm)

1335 1818 1335 1818

Ava maksimaalne laius
(põranda juurest) (mm)

1390 1390 1390 1390

Maksimaalne
Laadimisruumi kõrgus (mm)

1387 1913 1387 1913

Laadimisruumi suurim laius (mm) 1690 1690 1690 1690

Laius
Rattakoobaste vahe (mm)

1268 1268 1268 1268

Maksimaalne laadimisruumi pikkus (mm) 2400 2400 2800 2800

Laadimiskõrgus, koormuseta (mm) 543 547 542 548

Külgmine liuguks
Ava laius (mm)

1000 1000 1000 1000

Külgmine liuguks
Ava kõrgus (mm)

1285 1285 1285 1285
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Haakeseadise paigaldusmõõtmed

Mõõde mm
A 933
B 392
C 289,1
D 59
E 57
F 1032
G 337
H 55

9 Hoiatus

Kasutada ainult autole kasutamiseks lubatud 
haakeseadist. Soovitame haakeseadise 
hilisema paigaldamise lasta teha töökojas.
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Raadio-kaugjuhtimisüsteemi ametlik kasutusloa tähis

Euroopa:  CE0523 !
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